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. Veranlassung und Umfang

1.1. Trager der Malinahme
Stadt Papenburg

Hauptkanal Rechts 68-69
26871 Papenburg

1.2. Veranlassung

Die Niedersachsische Landgesellschaft (NLG) mbH, Geschéftsstelle Meppen, plant fir die Stadt
Papenburg im Stadtteil Aschendorf die Ausweisung der ,Wohnbebauung Hermann-Anton-Stral3e*
(Bebauungsplan Nr. 274). Fur das Bauleitverfahren ist fir das Plangebiet des Wohnbaugebietes
eine regelkonforme Oberflachenwasserbewirtschaftung anhand eines Entwésserungskonzeptes
nachzuweisen.

Planungsgrundlagen

Als Grundlage stehen folgende Unterlagen zur Verfigung:

1. Entwurf des B-Plans Nr. 274 der Stadt Papenburg ,Wohnbebauung Hermann-Anton-
Straf3e" vom 29. April 2021, Niedersachsische Landgesellschaft mbH

2. Topografische Gelandeaufnahmen vom 12.12.2020 vom ObVI Dipl.-Ing. Bernd Haarmann,
DOrpen

3. Baugrundgutachten ,Wohnbebauung Hermann-Anton-Straf3e“ vom 19.01.2021 von Dr.
Lipkes Sachverstandige GBR, Meppen (s. Anlage 5)

4. Erlaubnis- und Plangenehmigungsbescheid Baugebiet Emdener Stral3e, Papenburg vom
30.09.2004 (Zeichen 681/657-20-181.2004036) (s. Anlage 6)

5. Ausfihrungsplan ,Emdener Stral3e — Teil IV*, RW- und SW-Kanalisation vom 22.04.2004,
Stadt Papenburg, Fachbereich Tiefbau

6. Bestandplan ,BG Emdener Straf3e Teil IV*, Schmutz- und Regenwasser vom 02.08.2019,
Stadt Papenburg, Fachbereich Tiefbau (s. Anlage 7)

7. B-Plan Nr. 208 der Stadt Papenburg ,Emdener Str. — Teil IV* vom 07.05.2004, Stadt
Papenburg, Fachbereich Planung

Literaturverzeichnis:

8. www.umweltkarten-niedersachsen.de

9. DWA Arbeitsblatt 102: ,Grundsdtze zur Bewirtschaftung und Behandlung von
Regenwasserabflissen zur Einleitung in  Oberflaichengewasser — Teil 2:
Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen®, Dezember 2020

10. DWA Arbeitsblatt 117: ,Bemessung von Regenriickhalteraumen”, Dezember 2013, Stand:
korrigierte Fassung Februar 2014

11.DWA  Arbeitsblatt 118: ,Hydraulische Bemessung und Nachweis von
Entwasserungssystemen®, Marz 2006

12. KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2, itwh GmbH 2017, Hannover (s. Anlage 4)
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13. Wasserhaushaltsgesetz, 31.07.2009, zuletzt geandert am 19.06.2020.
14. Niedersachsisches Wassergesetz, 19.02.2010, zuletzt gedndert am 10.12.2020

. Ortliche Verhaltnisse und technische Grundlagen

3.1. Ortliche Verhéltnisse

Das geplante Wohnbaugebiet liegt im Landkreis Emsland in der Stadt Papenburg im Stadtteil
Aschendorf unmittelbar nérdlich der Hermann-Anton-Straf3e, westlich der Amtsdrostenstral3e und
Ostlich der Pictoriusstral3e (s. Abbildung 1). Die Gesamtgrof3e betragt ca. 1,5 ha.

Abbildung 1: Ubersichtskarte, unmaRstablich (Quelle : LGLN)

Das Plangebiet stellt sich derzeit als Grunland / Wiese dar. Westlich, stdlich und 6stlich des
Plangebietes ist Wohnbebauung vorhanden (vgl. B-Plan Nr. 208 der Stadt Papenburg ,Emdener
Str. — Teil IV¥). Nordlich befindet sich Grunland / Wiese.

Die Topografie des Gelandes ist relativ eben und weist Hohen zwischen rund 2,8 und 3,2 m NHN
auf. Das Oberflachenwasser versickert derzeit breitflachig.

Sudostlich des Plangebietes befindet sich das Regenriickhaltebecken des B-Planes Nr. 208,
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welches in den Leffersgraben entwassert. Der Leffersgraben flief3t in Richtung Norden und miindet
im Dortmund Ems Seitenkanal.

3.2. Vorhandene Schutzzonen

Im Plangebiet sind keine Trinkwasserschutzgebiete bzw. Uberschwemmungsgebiete
ausgewiesen.

3.3. Untergrundverhaltnisse

Am 19.01.2021 wurde von der Dr. Lupkes Sachverstandige GbR eine Baugrunduntersuchung
durchgefihrt (siehe Anlage 5).

Unter rund 50 cm machtigem Oberboden aus stark humosen Feinsand stehen mindestens
mitteldicht gelagerte Feinsande (tragfahiger Boden) an. Der Durchlassigkeitsbeiwert des
tragfahigen Bodens betragt ki = 1x 10*% - 5x 10° m/s. Fur Bemessungen von
Versickerungsanlagen muss der ermittelte Wert gemafr DWA-A 138, Anhang B mit dem Faktor 0,2
korrigiert werden.

Bei den Sondierarbeiten zur Bodenerkundung vom 06.01. bis 07.01.2021 wurde Grundwasser in
einer Tiefe zwischen ca. 1m und 1,5m unter GOK erbohrt. Zu Hoch- und Niedrigwasserzeiten muss
mit einem Grundwasserschwankungsbereich von rund 50cm gerechnet werden.

Eine Niederschlagsbeseitigung in Versickerungsmulden / Uber ein Versickerungsbecken ist
demnach lediglich bei einer Gelandeauffillung realisierbar, da der Grundwasserflurabstand von =
1,0 m einzuhalten ist.

. Technische Grundlagen

4.1. Regenriuckhaltung

Die Bemessung von Regenrickhaltebecken erfolgt anhand des Arbeitsblattes DWA-A 117.
Gewahlt wird das ,einfache Verfahren“. Die einzuhaltenden Bedingungen bezlglich der
EinzugsgebietsgroRe, Uberschreitungshaufigkeit und dem Regenanteil der Drosselspende sind fiir
das Bemessungsverfahren gegeben.

Die Niederschlagsbelastung entspricht im Normalfall einem 5-jahrlichen Regenereignis.

Die natirliche Abflussspende aus dem Plangebiet, d.h. der Regenwasserabfluss ohne eine
Abflussverscharfung durch eine Versiegelung wird analog zum B-Plan Nr. 208 mit qq = 2,0 l/(s*ha)
angesetzt.

4.2. Versickerungsanlagen

Im Hinblick auf die Grundwasserneubildungsrate und den Gewdasserschutz ist anfallendes
Oberflachenwasser von versiegelten Flachen vorrangig zu versickern und somit dem Untergrund
zuzufuhren.
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Fur die Bemessung von Versickerungsanlagen ist das DWA Arbeitsblatt 138 ,Planung, Bau und
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser”, April 2005, zu berlcksichtigen.

Als Niederschlagsbelastung ist ein 5-jahrliches Regenereignis (n = 0,2 1/a) zugrunde zu legen.

4.3. Bemessung der Regenwasserkanalisation

Fur die Neuplanung von Regenwasserkanélen ist gemal DWA-A 118 ,Hydraulische Bemessung
und Nachweis von Entwasserungssystemen“ in Wohngebieten die Haufigkeit des
Bemessungsregens mit 1-mal in 2 Jahren empfohlen (s. Tabelle 2 des Arbeitsblattes).

Die Dimensionierung erfolgt mit dem Zeitbeiwertverfahren und einem Blockregen.

In Anlehnung an Tabelle 4 des Arbeitsblattes wird fiir die Kanalisation ein Bemessungsregen mit
einer Regendauer von 15 Minuten gewahlt, da aufgrund der geringen Gelandeneigung unter 1 %
und einer Befestigung < 50 % die kiirzeste Regendauer 15 Minuten entspricht.

4.4. Bemessungsregenspenden

Laut KOSTRA-DWD 2010 betragt der Bemessungsregen ris1 = 112,2 /s fur die Region Papenburg
(s. Anlage 4).

4.5. Abflussbeiwert W

Im Untersuchungsgebiet werden die Strallen mit Asphalt und mit Pflaster befestigt. Der
empfohlene mittlere Abflussbeiwert W betragt nach ATV-DVWK-A 117 fir Asphalt W = 0,9 und fur
Pflaster W = 0,75. Um auf der sicheren Seite zu liegen und die Rechenwege zu vereinfachen wird
im gesamten Untersuchungsgebiet fur befestigte Straf3en ein Abflussbeiwert W = 0,9 gewabhilt.

4.6. Regenwasserbehandlung

Die Bewertung der Gewdasserbelastung wird gemalR DWA-Arbeitsblatt 102: ,Grundsatze zur
Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwasserabflissen zur Einleitung in
Oberflachengewasser — Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen®
vorgenommen.

. Geplante MaRnahme

Analog zu dem angrenzenden Baugebiet im Bereich Sternbergstrale wird geplant, das
Niederschlagswasser der StralRenflachen Uber Stralenablaufe in einem Regenwasserkanal zu
sammeln. Das Niederschlagswasser der privaten Dachflachen versickert auf den
Privatgrundstticken.

Das gesammelte Stral3enwasser wird an die vorhandene Kanalisation der Hermann-Anton-Stralie
angeschlossen und anschlief3end in das im Suden befindliche Regenriickhaltebecken geleitet.

5.1. Nachweis einer Versickerung auf den Privatgrun  dstlicken

Laut der vorliegenden Baugrunduntersuchung wurde im Januar 2021 Grundwasser in einer Tiefe
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von 1m bis 1,5m unter GOK erbohrt. .Zu Hoch- und Niedrigwasserzeiten muss mit einem
Grundwasserschwankungsbereich von rund 50cm gerechnet werden.

Gemal Arbeitsblatt DWA- A138 soll der Abstand zwischen Sohle der Versickerungsanlage und
dem hoéchsten natirlichen Grundwasserstand grundséatzlich 1,0m nicht unterschreiten. In
Ausnahmefallen kénnen in Abstimmung mit den zustédndigen Behdrden die Abstande auf bis zu
50cm reduziert werden.

Die ErschlieBungsstral3en werden grundsatzlich geldndegleich oder geringfiigig tber dem
Urgelande geplant. Die Grundstiickseigentimer erhéhen ihre Grundstiicke erfahrungsgemarf um
ca. mindestens 20cm.

Rechnerisch betragt der minimale Abstand zum mittleren hdchsten Grundwasserstand (MHGW) 2
70 cm. Demzufolge kann ein Grundwasserflurabstand von 2 1 m nicht gewahrleistet werden.

Daher wurde im Vorfeld mit der zustandigen Behdrde (Landkreis Emsland, Untere
Wasserbehodrde) Kontakt aufgenommen (s. Mail von Herrn Schultz vom 18.02.2021 an Herrn
Rahn). Aufgrund der Tatsache, dass das unmittelbar angrenzende Wohngebiet im Bereich der
Sternbergstral3e ein analoges Entwasserungssystem aufweist, welches nach Auskunft der Stadt
Papenburg einwandfrei funktioniert, kann ein Abstand von <100 cm und = 70 cm toleriert werden.

5.2. Nachweis Regenwasserkanal

Es wird vorgesehen, die gesamte 7,3 m breite Verkehrsflache zu befestigen. Die Verkehrsflache
teilt sich in eine ca. 4,8 m breite Fahrbahn aus Asphalt und einen ca. 2,5 m breiten
Mehrzweckstreifen aus Pflaster.

Die Verkehrsflache des B-Plan-Gebietes betragt 1.721 m2 (s. Anlage 2), also rund 1.750 m=2.

Fur die Neuplanung von Regenwasserkanalen ist geman DWA-A 118 ,Hydraulische Bemessung
und Nachweis von Entwasserungssystemen* in Wohngebieten die Haufigkeit des
Bemessungsregens mit 1mal in 2 Jahren empfohlen, vgl. Tabelle 2 des Arbeitsblattes.

Es ergibt sich folgender Durchfluss:

Q =A*Y *risos
=1.750m2*0,9*146,71/ (s * ha)
=0,1575 ha * 146,7 | / (s * ha)
=2311/s

Die Kanalisation im Plangebiet wird gemafl ,Papenburger Standard® mit einem
Mindestdurchmesser DN 400 geplant. Die Kapazitat einer DN40Oer-Leitung ist erheblich gro3er
als der maximale Durchfluss von Q = 23,1 I/s. Daher wird auf eine detaillierte Berechnung
verzichtet.

Der Regenwasserkanal der Hermann-Anton-Stral3e kann laut Auskunft der Stadt Papenburg die
zusatzlichen Regenwassermengen aufnehmen.

In die AmtsdrostenstraRe und die Anna-Dorothea-StraRe werden minimale zusatzliche



Entwasserungskonzept fir den B-Plan Nr. 274 ,Wohnbebauung Hermann-Anton-Straf3e* in Papenburg

Wassermengen eingeleitet (vergleiche Anlage 2).

5.3. Nachweis des vorhandenen Regenriuckhaltebeckens

Das vorhandene Regenriickhaltebecken, in welches der Regenwasserkanal der Hermann-Anton-
Strafl3e (und der Amtsdrostenstral3e sowie der Anna-Dorothea-StralR3e) mindet wurde gemaR dem
Plangenehmigungsbescheid Baugebiet Emdener Straf3e (Anlage 6) mit einer Wasserspiegelflache
von rund 3.000 m2 hergestellt. Der Ruhewasserstand betragt 1,75m und die Sohle der
Notentlastungsleitung liegt bei 2,25m. Somit mit ergibt sich unter Vernachlassigung der
Bdschungen ein Volumen von rund 3.000 m2 x 0,5m = 1.500 m3. Um auf der sicheren Seite zu
liegen, wird von einem Volumen von 1.400 m3 ausgegangen.

Die bisher an das RRB angeschlossene Flache (A, = 2,5 ha) bendtigt einen Beckeninhalt von rund
800 m3. Demzufolge weist das Becken noch Kapazitaten in H6he von rund 600 m3 auf.

In Kapitel 5.2 wurde ermittelt, dass durch den B-Plan Nr. 274 eine undurchlassige Flache von
A,= 0,1575 ha an das Regenriickhaltebecken angeschlossen wird.

Gemal Anlage 3 betragt das erforderliche Beckenvolumen mit den Parametern

- A,=25ha+0,1575 ha = 2,658 ha

- W =10 (Abflussbeiwerte wurden bereits vorher berechnet)

- Drosselleistung bei Speicherbeginn =0 I/s

- Drosselleistung bei Vollfillung = 14,8 I/s (Wert wurde aus dem Plangenehmigungsbescheid
(Anlage 6) fur eine Drosselleitung DN 200 PVC-U SN12 tbernommen)

- FlieBzeit = 15 Minuten (Wert wurde aus dem Plangenehmigungsbescheid, Anlage 6
Ubernommen); daraus folgt ein Abminderungsfaktor von 1,0

- Das Risikomal3 wird gering gewahlt, um auf der sicheren Seite zu liegen; daraus folgt ein
Zuschlagsfaktor von 1,2

- Uberschreitungshaufigkeit n = 0,2 (gemaR ATV 117)

811 m3. Dieser Wert wird auf 850 m? aufgerundet. Damit ist nachgewiesen, dass die vorhandene
Kapazitat des Regenriickhaltebeckens (1.400 m3) erheblich groR3er als das erforderliche Volumen
(850 m3) ist.

5.4. Nachweis der vorhandenen Drossel

Der maximal zulassige Drosselabfluss des vorhandenen Regenrickhaltebeckens wurde im
Plangenehmigungsbescheid (Anlage 6) mit dem nattirlichen Gebietsabfluss errechnet:

Qur = Aplangebiet * Jdr, mit

- Aplangebiet = 6,8 ha
- Qar=21/(s*ha)

Qu=6,8ha*21/(s*ha) =13,6I/s

Apiangebiet Vergrofert sich durch den B-Plan Nr. 274 um 1.750 m?2 (Gro3e der Verkehrsflache). Die
Privatgrundstticke werden nicht dazugerechnet, da das Niederschlagswasser analog zum Bestand
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vor Ort versickert.
Damit ergibt sich folgender natlrlicher Gebietsabfluss (maximal zulassiger Drosselabfluss):
Qur=(6,8+0,175) ha* 21/ (s*ha) = 13,95 I/s

Gemall dem Plangenehmigungsbescheid (Anlage 6) entspricht der maximal vorhandene
Drosselabfluss Quom = 14,8 I/s ungeféahr dem maximal zuldssigen Drosselabfluss max Qan= 13,95
I/s (vorher 13.6 I/s).

Aufgrund der marginalen Anderung des maximal zuldssigen Drosselabflusses kann die
vorhandene Drossel im Bestand bleiben.
5.5. Vorfluter

Das Regenriuckhaltebecken entwassert gedrosselt in den Leffersgraben. In der Drosselleitung
befindet sich zusatzlich ein Keilovalschieber, der es ermdglicht, den Zufluss weiter zu drosseln
bzw. komplett abzusperren. Innerhalb der Drosselleitung befindet sich ein Schacht, tber den die
Drosselleitung unterhalten werden kann.

Als Notiberlauf ist eine NotUberlaufleitung DN 700 vorhanden. Der Notlberlauf befindet sich auf
einer Hohe von 2,25m NHN, so dass ein Freibord von 50cm gewahrleistet wird.

Detaillierte Informationen kénnen dem Plangenehmigungsbescheid (Anlage 6) entnommen
werden.

Nachweis einer erforderlichen Regenwasserbehandl  ung

Gemall Anhang A der DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 werden Hof- und Verkehrsflachen in
Wohngebieten mit geringem Kfz-Verkehr (DTV <300 oder < 50 Wohneinheiten) der Flachengruppe
V1 und damit der Belastungskategorie | zugeordnet.

Laut DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Tabelle 3 ist fur gering belastetes Niederschlagswasser (Kategorie
I) grundsétzlich eine Einleitung ohne Behandlung mdglich.

Daher kann das Niederschlagswasser ohne Behandlung in das Regenrickhaltebecken eingeleitet
werden (auch die anderen Zuflisse aus dem B-Plan Emdener Stral3e sind gering belastetes
Niederschlagswasser aus Hof- und Verkehrsflachen in Wohngebieten und Déchern).

Unterhaltung und Betrieb

Die Unterhaltung und der Betrieb der Entwasserungsanlagen obliegen der Stadt Papenburg.
. Genehmigungsrecht gemald Wasserhaushaltsgesetz

Das Einleiten von Niederschlagswasser in ein Gewasser — hier gedrosselt aus einem vorhandenen
Regenruckhaltebecken — stellt gemal Wasserhaushaltsgesetz eine Gewasserbenutzung dar, die
einer Erlaubnis bedarf. Zur Erteilung dieser Erlaubnis ist bei der Genehmigungsbehdrde ein Antrag
gemal § 10 WHG zu stellen.
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Anlage 3

Eingabefeld
Listenfeld
Niederséchsische Landgesellschaft L
Geschitsstele Meppen Regenruckhaltebecken
Am Nachtigallenwéldchen 2
49706 Meppen Berechnung nach der ATV-DVWK A 117

Projekt: Wohnbaugebiet
Papenburg Aschendorf, Hermann Anton Stralte

Bekannte Werte:
Angeschlossene kanalisierte Flache in ha Abflussbeiwert i
Drosselleistung bei Speicherbeginn in I/s [ ] Drossellistung bei Volfiillung in /s
Drosselabfliisse aller oberhalb liegender Vorentlast.inlls [ | Trockenwetterabfluss in l/s [ ]
FlieRzeit in min Abminderungsfaktor 1,00
Risikomaf Zuschlagsfaktor nach A 117 1,20
KOSTRA-Niederschlagsdaten fiir Uberschreitungshaufigkeit 1/a
Ergebnisse:
Regenspenden
o 02 spezifisches
fir  Papenburg ?/Z?Lﬁ:]:r:- spezifisches Speichervolumen
nach: KOSTRA Volumen in m3
D in min. "p(n) in I/(s*ha) Vinm? 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0
5 296,7 105,4 51 ' ' ' '
10 21,7 1499 o
15 167,8 177,6 15
20 140,0 196,9 20
30 106,1 2224 30
45 789 2457 45
60 63,1 259,7 60
90 454 275,2 o %
120 35,8 284,3 E 1
180 25,7 296,0 E 180
240 20,3 301,6 KR
360 14,6 305,2 360
540 10,5 299,0 540
720 8,3 2849 720
1080 6,0 249,2 1080
1440 4.7 197,9 1440
2880 2,8 3,2 2880
4320 2,1 4320

spezifisches Speichervolumen 305,20

erf. Beckenvolumen in m*

Entleerungszeit in Std



KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 14, Zeile 28
Ortsname : Papenburg (NI)
Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

N~

Dauerstufe Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 5a 10a 20a 30a 50 a 100 a
5 min 54 7.6 10,6 12,8 15,1 16,4 18,1 20,3
10 min 8,3 11,1 14,7 17,5 20,3 21,9 24,0 26,7
15 min 10,1 13,2 17,4 20,5 23,7 255 27,9 31,0
20 min 11,4 14,8 19,3 22,8 26,2 28,2 30,7 34,2
30 min 13,0 16,8 22,0 25,9 29,8 32,0 34,9 38,8
45 min 14,3 18,7 24,5 28,9 33,3 35,9 39,1 435
60 min 15,1 19,9 26,2 31,1 35,9 38,7 42,2 47,0
90 min 16,5 21,5 28,1 33,2 38,2 41,1 44,8 49,8
2h 17,6 22,8 29,6 34,7 39,9 42,9 46,7 51,9
3h 19,2 24,6 31,8 371 42,5 457 49,7 55,1
4h 20,5 26,0 33,4 39,0 44,5 47,8 51,9 57,4
6h 22,4 28,2 35,9 41,7 47,5 50,9 55,1 60,9
9h 24,5 30,5 38,6 44,6 50,7 54,2 58,7 64,7
12h 26,1 32,3 40,6 46,8 53,1 56,7 61,3 67,6
18 h 28,5 35,0 437 50,2 56,7 60,5 65,3 71,8
24h 30,4 371 46,0 52,7 59,4 63,3 68,3 75,0
48 h 37,2 44,5 54,0 61,3 68,5 72,7 78,1 85,3
72h 41,9 49,4 59,4 67,0 74,5 78,9 84,5 92,0
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 24h 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 10,10 15,10 30,40 41,90
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
100a [mm] 31,00 47,00 75,00 92,00

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beita<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von +15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Berlicksichtigung finden.

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.3 - Copyright © itwh GmbH 2020 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de



KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 14, Zeile 28
Ortsname : Papenburg (NI)
Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

N~

Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 5a 10a 20a 30a 50 a 100 a
5 min 180,0 253,3 353,3 426,7 503,3 546,7 603,3 676,7
10 min 138,3 185,0 245,0 291,7 338,3 365,0 400,0 445,0
15 min 112,2 146,7 193,3 2278 263,3 283,3 310,0 3444
20 min 95,0 123,3 160,8 190,0 218,3 235,0 255,8 285,0
30 min 72,2 93,3 122,2 143,9 165,6 177,8 193,9 215,6
45 min 53,0 69,3 90,7 107,0 123,3 133,0 144,8 161,1
60 min 41,9 55,3 72,8 86,4 99,7 107,5 117,2 130,6
90 min 30,6 39,8 52,0 61,5 70,7 76,1 83,0 92,2
2h 24,4 31,7 41,1 48,2 55,4 59,6 64,9 72,1
3h 17,8 22,8 29,4 34,4 39,4 42,3 46,0 51,0
4h 14,2 18,1 23,2 27,1 30,9 33,2 36,0 39,9
6h 10,4 13,1 16,6 19,3 22,0 23,6 255 28,2
9h 7.6 94 11,9 13,8 15,6 16,7 18,1 20,0
12h 6,0 75 94 10,8 12,3 13,1 14,2 15,6
18 h 44 54 6,7 7.7 8,8 9,3 10,1 11,1
24h 35 43 5,3 6,1 6,9 7,3 7,9 8,7
48 h 2,2 2,6 3,1 35 4,0 4,2 45 4,9
72h 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,0 33 35
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 24h 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 10,10 15,10 30,40 41,90
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
100a [mm] 31,00 47,00 75,00 92,00

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beita<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von +15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Berlicksichtigung finden.

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.3 - Copyright © itwh GmbH 2020 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de
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1 Zusammenfassung

Ort 26871 Papenburg

StrafSe, Nr. Hermann-Anton-StrafSe

Gemarkung Aschendorf

Flur 51 Flurstiick 5,4/9

11 Geologie des Griundungsbereiches

e fein- bis mittelsandige, lagenweise schluffige oder grobsandige fluviatile Ablage-

rungen der Weichsel-Kaltzeit

1.2  Baugrundschichten

. S3
Schichten S1 S2 (RKS 4 - 6)
Bodengruppe OH SE, SU SU, ST
(DIN 18196) ’ ’
Homogenbereich
(DIN 18300) A B,D C.E
Lagerungsdichte locker m1tte1dé1ci£1;f1s sl locker bis mitteldicht
bei Griindungsebene: 0,8m
zuldssige Bodenpressung: 0. = max. 150 KN/m?,

Bemessungswert or g4 = max. 210 KN/m?

1.3  Grundwassersituation
e Grundwasser, niederschlagsabhiangig in der Schicht 2 oder 3, bei 1,28 m

e Das Grundwasser wurde nach DIN 4030-1:2008-06 als nicht betonangreifend be-
urteilt. Besondere MafSnahmen nach DIN 1045-2 sind nicht erforderlich.
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1.4  Griundung / Erdbau
e Fundamente iiber einer Tragschicht 30 cm einbauen

e Bauwerksabdichtung nach DIN 18195-6 gegen stauendes Sickerwasser / Grund-

wasser ist ggf. erforderlich, je nach Griindungstiefe

e Baugrubenboschung max. 45° (nichtbindige Boden DIN 4124)

1.5 Versickerung von Oberflachenwasser

Fiir die Bemessung der Oberflichenwasserversickerung (Schicht 2 und 3) sind die Durch-
lassigkeitsbeiwerte ke = 5,02 x 10° m/s (0,5 — 1,0 m u. GOK) bzw. k¢ = 1,02 x 10* m/s
(1,0 - 2,0 m u. GOK) zugrunde zu legen.

1.6 Bodenverunreinigungen durch Altlasten

Weder aus den vorliegenden Unterlagen noch aus der Vornutzung der Fliache ergeben
sich Hinweise auf eine schadliche Bodenveranderung (sBv) aus dem Umgang mit boden-

und / oder wassergefahrdenden Stoffen noch aus der Ablagerung von Abfillen.

Auch die Bodenaufschliisse und die chemischen Untersuchungen im anstehenden Mut-

terboden ergaben keine Hinweise auf pedogene oder technogene Eintrage.

2 Veranlassung, Aufgabenstellung
2.1 Avuftraggeber

Niedersachsische Landgesellschaft mbH als

X Bauherr

<l

] planende Kommune (Bauleitplanung)
[] planender Architekt / Ingenieur
O

bauausfiihrendes Unternehmen
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2.2 Zweck des Gutachtens, Auftrag

Im Ortsteil Aschendorf der Gemeinde Papenburg soll an der Hermann-Anton-StrafSe ein
Wohnbaugebiet entstehen. Hierfiir benotigt die Niedersidchsische Landgesellschaft mbH
(NLG) eine Baugrunduntersuchung. Es sollten 6 Bohrungen durchgefiihrt und folgende

Informationen geliefert werden:

¢ Dokumentation aller Geldnde- und Laborergebnisse

e Beurteilung der Baugrundverhiltnisse und der hydrogeologischen Verhiltnisse,
Angabe der zu erwartenden Grundwasserstinde und Angabe des vorhandenen Be-
messungs-kf-Wertes

e Zuordnung des Projektes in eine Geotechnische Kategorie und Einteilung der Bo-
den in Homogenbereiche mit den entsprechend erforderlichen Beschreibungen der
Boden

e Aussagen iiber die Betonaggressivitit des Grundwassers

e Bodenansprache

e Hinweise zu Erdarbeiten

¢ Hinweise zu Griindungen von Hochbauten (Wohnbau)

e Hinweise zu Leitungsgraben und Baugruben (Verbau, Wasserhaltung, Wiederver-
wendung des Aushubmaterials)

e Hinweise zur Herstellung von Verkehrsanlagen (z. B. Bodenverbesserung, ggf. zu-
satzliche MafSnahmen zur Tragfahigkeitserhohung, Sickerleitungen, Verfor-

mungsmodul auf vorh. Planum)

In Abstimmung mit der NLG wurde die Dr. Liipkes Sachverstandige GbR am 19.11.2020
beauftragt, die grundbautechnische Beurteilung im geplanten Griindungsbereich des
neu geplanten Wohngebietes an der Hermann-Anton-Strafie in 26871 Papenburg, Orts-

teil Aschendorf, zu erstellen.

2.3 Untersuchungsumfang

Zur Beurteilung des anstehenden Untergrundes wurden im geplanten Griindungsbereich
sechs direkte und sechs indirekte Baugrundaufschliisse gemafs DIN EN ISO 22475-1 und
DIN EN ISO 22476-2 im Zeitraum vom 06.01. bis 08.01.2021 abgeteuft.
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direkte Baugrundaufschliisse (RKS), DIN EN ISO 22475-1:

e sechs Rammkernsondierungen geméaf$ DIN
e Durchmesser 50 und 40 mm

e Erkundungstiefe: bis 5,00 m u. GOK

indirekte Baugrundaufschliisse (CPT), DIN EN ISO 22476-2:
e sechs Rammsondierungen gemifs DIN
e Spitzenquerschnitt 10 cm?, Fallh6he: 0,50 m
e Sondierteufe: bis 5,00 m u. GOK

Die gemessenen und aufgezeichneten Spitzenwiderstandslinien der Rammsondierungen
sowie die Schichten-(Sdulen)profile der Rammkernsondierungen sind den Anlagen 1 und
2 zu entnehmen. Die Lage der einzelnen Erkundungspunkte ist im Plan 1 (Lageplan) auf-

getragen.

2.4 Vorliegende Unterlagen
a) Bebauungsplan Konzept, Stand August 2020, 1 : 1.000

erhalten durch die Niedersidchsische Landgesellschaft mbH, i. A. Folkert Schultz, Am
Nachtigallenwildchen 2, 49716 Meppen.
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3 Gelandesituation / geplantes Bauwerk
3.1 Lage und Planung

Das zu untersuchende Geldnde liegt nordwestlich der ,Hermann-Anton-Strafe“ und

nordostlich der Anna-Dorothea-StrafSe in Aschendorf.

Die Planflache wird ackerbaulich genutzt und liegt im Wohngebiet nahe der B 70.

3.2 Geotechnische Kategorie

Nach DIN 4020 ,geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke“ werden bau-

technische MafSnahmen in drei geotechnische Kategorien eingestuft.

Die geotechnischen Kategorien sind Gruppen, in die bautechnische MaBBnahmen nach dem geotechnischen Ri-
siko, das sich nach dem Schwierigkeitsgrad der Konstruktion, der Baugrundverhéaltnisse und der Wechselbezie-
hung zur Umgebung richtet, folgendermafBen eingestuft werden:

e (Geotechnische Kategorie 1umfasst kleine einfache Bauobjekte bei einfachen und Ubersichtlichen Bau-
grundverhaltnissen, so dass die Standsicherheit aufgrund gesicherter Erfahrung beurteilt werden kann.

e (Geotechnische Kategorie 2 umfasst Bauobjekte und Baugrundverhéltnisse mittleren Schwierigkeits-
grades, bei denen die Sicherheit zahlenmaBig nachgewiesen werden muss und die eine ingenieurma-
Bige Bearbeitung mit geotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen verlangen.

e (Geotechnische Kategorie 3 umfasst Bauobjekte mit schwieriger Konstruktion und mit schwierigen
Baugrundverhaltnissen, die zur Bearbeitung vertiefte geotechnische Kenntnisse und Erfahrungen auf
dem jeweiligen Spezialgebiet der Geotechnik verlangen.

Wie aus den uns zur Verfiigung gestellten Unterlagen zu entnehmen ist, werden auf der
Flache Wohnhauser mit Gartenanlagen und eine Strafse neu gebaut sowie Leitungen ver-
legt. Da es sich um tiibliche Hoch- und Ingenieurbauten auf Einzelfundamenten, Strei-
fenfundamenten, Griindungsplatten oder auf Pfahlgriindungen und Leitungsgraben bis
5 m Tiefe sowie um durchschnittliche Baugrundverhiltnisse handelt, sind die geplanten

Baumafinahmen in die Kategorie 2 einzustufen.
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4 Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen
41 Hohenkoten- und Lagevermessung

Bei der am 08.01.2021 durchgefiihrten Hohenvermessung wurden die Ansatzpunkte der
Sondierungen auf die Oberkante des Schachtdeckels in der angrenzenden Amtsdrosten-

strafSe (s. Lageplan, m rel. Hohe) bezogen.

Die einzelnen Bohr- und Sondierungspunkte wurden hohenmafsig nivelliert und lage-
richtig eingemessen. Die Hohenkoordinaten sind in dem Lageplan (Plan 1) sowie in den

Sondierprofilen (Anlagen 1 - 2) eingetragen.

Tabelle 1: Hohenkoten vom 08.01.2021

RKS/DPL Hohenkoten, rel. Hohe [m] Hohenkoten im Mittel, rel. Hhe [m]

- 0,467
- 0,207
- 0,086
- 0,057
- 0,049
- 0,161

-0.171

o~ Ul N W DN

4.2 Schichtenprofile

Die Ergebnisse der Rammkernsondierungen (RKS) wurden in Bohrprofilen (Saulenprofil)
nach DIN 4023 aufgezeichnet. Aus diesen Profilen konnen u. a. die Bodenarten, Mach-

tigkeiten und Beimengungen (humos, schluffig, usw.) entnommen werden.

4.2.1 Untergrundschichtung

Die ausgefiihrten Baugrundaufschliisse geben eine exakte Aussage iliber die Untergrund-
schichtung nur fiir den jeweiligen Untersuchungspunkt. Fiir dazwischen liegende Berei-

che sind nur Wahrscheinlichkeitsaussagen moglich.
Als Deckschicht wurde ein rd. 0,50 m méachtiger, stark humoser Feinsand angetroffen.

Unterlagert wird die Deckschicht von mindestens mitteldicht gelagerten Feinsanden mit
mittelsandigen bzw. grobsandigen oder schluffigen Beimengungen bis zur Endteufe von
5,00 m.
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Einzelheiten zur Schichtenfolge sind der Anlage 1 zu entnehmen.

4.3 Rammsondierungen

Zur Bestimmung der Lagerungsdichte der durchfahrenden nichtbindigen Boden wurden
die leichten Rammsondierungen ausgefiihrt und die sich ergebenen Spitzenwiderstande

aufgezeichnet.

Aus den Sondierwiderstinden ist unmittelbar auf die Baugrundfestigkeit zu schliefSen.
Als Festigkeit ist in diesem Fall die Eigenschaft eines nichtbindigen Untergrundes be-
zeichnet, die durch dessen Lagerungsdichte, Korngrofse und Rauhigkeit gekennzeichnet
ist und sich in der GrofSe des Steifemoduls E; sowie des Winkels der inneren Reibung ¢’
aufSert. Ein Zusammenhang zwischen den Sondierwiderstanden und der Baugrundfes-
tigkeit wird tiblicherweise entsprechend der in Tabelle 2 zusammengestellten Kenngro-

Sen hergestellt:

Tabelle 2: leichte Rammsondierung (DPL = 10 cm? DIN EN ISO 22476-2:2012-03)

> e n
3/2 <0,15 sehr locker sehr gering
11/5 0,15-0,30 locker gering
55/32 0,30 - 0,50 mitteldicht mittel
100/75 0,50 - 0,65 dicht grofd
>100/75 > 0,65 sehr dicht sehr grofs

Zu den Sondierungen ist allgemein zu sagen, dass die oberen, humosen Sande eine lo-
ckere Lagerung besitzen. Darunter folgen Sande in einer iiberwiegend mitteldichten bis

sehr dichten Lagerung bis zur Endteufe in 5,00 m Tiefe unter Gelande.

4.4 Bodenmechanische Kennwerte, Bodengruppen

Die anstehenden Boden besitzen grundsatzlich eine hohe Wasseraufnahmefahigkeit, so
dass diese Boden beim Offenlegen der Baugrube(n) nach starken Niederschlagen sowie

bei Befahren dieser Boden im wassergesattigten Zustand in den fliefSenden iibergehen

konnen.
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In der Benennung der Homogenbereiche gemafs DIN 18300 (neu) sind informativ die Bo-

denklassen gemafd DIN 18300 (alt) integriert.

Tabelle 3: Homogenbereiche gemdifs DIN 18300

Y v oL C Es Tiefe
L (KN/m?) (KN/m?) ) (KN/m?) — (MN/m?) (i)
Homogenbereich A
(humose Deckschicht) 16 - 17 8§-9 20-30 0 0,3-8,0 0,00 - 0,50
Homogenbereich B, D
(mitteldicht gel. Sand) 18-19 10-11 32,5 0 30 -45 0,50 - 5,00
Homogenbereich C, E
(RKS 4 - 6) ) ) ) ) 0,50 - 2,00
(schluffiger/lehmiger 20-21 10-11 30 0-5 20-40 4,30 - 5,00
Sand)
Fiillboden 19 11 32-35 0 40 - 45 0,00 - 1,60

4.4.1 zulassige Bodenpressung

Bei Einstufung der geplanten Bebauung, als setzungsempfindliches Bauwerk, kann

eine zuldssige Bodenpressung von

O = Mmax. 150 KN/m?,

Bemessungswert or g4 = max. 210 KN/m?
fiir die Griindungskorper angesetzt werden.

Die Mindestbreite der Fundamente betrigt rd. b = 0,50 m, die Mindesteinbindetiefe
t = 0,80 m (frostfrei).

4.5 Grundwasser

Bei den Sondierarbeiten zur Bodenerkundung vom 06.01. bis 07.01.2021 wurde Grund-

wasser in einer Tiefe zwischen ca. 1,00 m und 1,50 m unter Gelandeoberkante erbohrt.

Jahreszeitlich bedingte Schwankungen des Grundwassers konnen jedoch hohere und
niedrigere Grundwasserstinde ermoglichen. Zu Hoch- und Niedrigwasserzeiten muss

mit einem Grundwasserschwankungsbereich von rd. 0,50 m gerechnet werden.
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Tabelle 4: Grundwasserstidnde vom 06./07.01.2021

RKS/DPL Wasserstand ab GOK [m] Wasserstand im Mittel ab GOK [m]
1 - 1,30
2 - 1,30
3 - 1,50
-1,28
4 - 1,50
5 - 1,10
6 - 1,00
Projekt-Nr.: 20.11.5287
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4.5.1 Betonaggressivitat des Standortgrundwassers

Prufbericht

Uber die Priifung und Beurteilung von Wasser

Probenahme und Analyse nach

DIN 4030 (Schnelltest)

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: NLG Projekt-Nr.: 20.11.5287

Bauvorhaben: Hermann-Anton-StraRe, ASD Probe-Nr.: ---

Art des Grundwasser Bezeichnung .

Wassers: des Wassers:

Entnahmestelle: | RKS 2 Entnahmetiefe: 1,60 m

Tempera'tur e 29 °C | Entnahmezeit: |13:40 |Uhr |Entnahmedatum: 06.01.2021

Wassers:

2. Erweiterte Angaben

FlieRrichtung: - Fllg?geschwmdlg- - ms?t
keit:

Hohe des Wasserspiegels: m Hydrorstanscher m
Druck:

Beschreibung der Gelan-
deverhéltnisse am Entnah-
meort:

3. Wasseranalyse

4. Beurteilung - Grenzwerte DIN 4030 Teil 1

Parameter Prufergebnis stark sehr stark
angreifend angreifend
Aussehen, Farbe mittel getriibt, ohne
Geruch (unveranderte Probe) ohne
Geruch (angeséauerte Probe) ohne
pH-Wert 8,61 <55bis 4,5 <45
KmnOas-Verbrauch --- mg/l
Harte (¥ Ca?*+Mg?*) - mg/l CaO
I(-lHécr:tgz)ydrogencarbonat mg/l CaO
Nichtcarbonathérte
A[(S Ca2*+Mg?*) — HCO3] mg/l Cao
Magnesium (Mg?*) <100 mg/l > 1.000 bis 3.000 > 3.000
Ammonium (NH4*) <10 mg/| > 30 bis 60 > 60
Sulfat (SO4%) <200 mg/l > 600 bis 3.000 > 3.000
Chlorid (CI) <500 mg/l
Kalklésekapazitat (n. Heyer) <10 mg/l > 40 bis 100 > 100
Sulfid (S?%) mg/l

5. Beurteilung

Das Wasser ist als [X] nicht [_] schwach [ ] stark [] sehr stark betonangreifend beurteilt.
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5 Baugrundrisiko

Da Bodenaufschliisse immer nur eine exakte Aussage fiir den eigentlichen Untersu-
chungspunkt geben, sind fiir die dazwischen liegenden Bereiche nur Wahrscheinlich-

keitsaussagen moglich.

Die wahrscheinliche Richtigkeit einer Aussage iiber den Aufbau des Untergrundes
wachst mit dem Untersuchungsumfang, d. h. mit der Anzahl der Aufschliisse und

nimmt mit der Wechselhaftigkeit des Baugrundes ab.

Es bleibt daher immer ein Risiko, dass im Untergrund Abweichungen von den zu er-
wartenden zu den tatsdchlichen Baugrundverhaltnissen vorhanden sind. Dieses Ri-

siko wird als Baugrundrisiko bezeichnet.

Unter Baugrundrisiko versteht man auch die Gefahr, dass bei jeder Bebauung von Bau-
grund trotz vorhergehender, den Regeln der Technik entsprechender bestmoglicher
Untersuchung und Beschreibung von Boden- und Wasserverhaltnisse, unvorherseh-

bare Erschwernisse auftreten konnen.

Ein restliches Baugrundrisiko kann daher auch durch eingehende geotechnische Un-
tersuchungen nicht ausgeschlossen werden, da Inhomogenititen des Baugrundes

(z. B. evtl. linsenartig) nicht restlos zu erfassen sind.

Aufgabe der geotechnischen Untersuchungen von Boden zur Erkundung als Baugrund
ist es, das Baugrundrisiko im Hinblick auf die Aufgabenstellung des jeweiligen Projek-

tes einzugrenzen.

Das Baugrundrisiko wird im vorliegenden Fall durch die im setzungsrelevanten Be-

reich anstehenden locker bis mitteldicht gelagerten, schluffigen Sande gepragt.

Bei einer direkten Belastung dieser Sedimente ist ein grofSeres Baugrundrisiko vor-
handen, so dass dann MafSnahmen erforderlich werden, um das Baugrundrisiko auf

ein vertretbares MafS zu reduzieren.
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6 Altlasten aus Altablagerungen und Altstandorten

Weder aus den vorliegenden Unterlagen noch aus der Vornutzung der Fliche ergeben
sich Hinweise auf eine schadliche Bodenverdnderung (sBv) aus dem Umgang mit boden-

und / oder wassergefahrdenden Stoffen noch aus der Ablagerung von Abfillen.

6.1 Abfalltechnische Bewertung der chemischen Bodenuntersuchung

Die Bodenproben aus dem Horizont bis 0,5 m u. GOK aller Sondierungen am Standort

wurden fiir die abfalltechnische Deklaration des Horizontes herangezogen.

MP Mutterboden 39619 Sondierungen: RKS 1 — RKS 6 0,00 - 0,50 m

Die Beprobung ergab keine besonderen sensorischen Auffilligkeiten. Die Probenahme-

kautelen sind in den beigefiigten Protokollen beschrieben.

Weder im Eluat noch in der Originalsubstanz des Bodens wurde ein Parameter auffillig
befundet. Lediglich der organische Kohlenstoffanteil wurde mit 2,5 Masse-% auf dem
Z2-Zuordnungswertniveau der LAGA M20 TR Boden (2004) nachgewiesen. Dieser ist
dem Humusanteil im Boden geschuldet und fiir die Zuordnung zum AVV-Schliissel un-
erheblich. Auf der Grundlage der abfalltechnischen Deklarationsanalyse ergab sich die
Zuordnung des Bodenhorizontes zum Zuordnungswerteniveau Z0 der LAGA M20 TR Bo-
den (2004). Der Mutterboden kann im durchwurzelbaren Bodenhorizont eingebaut bzw.

verwertet werden

Der vollstindige Untersuchungsbericht LAGA liegt dem Baugrundgutachten als Anlage 6
bei.

7 Grundbautechnische Folgerungen
7.1  Versickerungsanlagen
Eine Verrieselung des anfallenden Niederschlagswassers (Dach- bzw. StrafSenentwisse-

rung) im oberflaichennahen Untergrundbereich der Grundstiicksbereiche der Wohnbe-

bauungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt moglich.
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Das bedeutet, eine Rigolen-, Drainstrang- sowie Muldenversickerung kann nach Durch-
brechung der anstehenden Mutterbodenschicht bzw. nach Abtrag dieser erfolgen. Hier-

bei ist zu beachten, dass ein Grundwasserflurabstand von > 1,00 m eingehalten wird.

Die Durchlassigkeitsbestimmung des anstehenden Untergrundes wurde mittels der Sieb-
analyse gemafs DIN 18123 und DIN 66165-1 bestimmt.

Folgende Durchlassigkeitsbeiwerte (kf) wurden fiir das rollige Sediment (Feinsand) er-
mittelt:

MP 1(0,5-1,0) 5,02 x 10° m/s
MP 2 (1,0 - 2,0) 1,02 x 10 m/s

Fiir Bemessungen von Versickerungsanlagen muss der ermittelte Wert gemaf$
DWA-A 138, Anhang B mit dem Faktor 0,2 korrigiert werden.

7.2 Verkehrsflachen

Die folgenden allgemeinen Folgerungen und Empfehlungen miissen nach Vorlage wei-

terer, detaillierter Planungsunterlagen gegebenenfalls ergianzt werden.

Die Konstruktion des StrafSenoberbaues und die Herrichtung des Untergrundes / Unter-
baues sollte grundsatzlich entsprechend den Ausfiihrungen der RStO 12 (Richtlinien fiir
die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflichen) sowie der ZTVE-StB (zusatz-
liche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdbauarbeiten im StrafSen-
bau bzw. Tragschichten im StrafSenbau) vorgenommen werden, um einen auf Dauer ver-

formungsarmen StrafSenkoper zu gewahrleisten.

Ausgehend von einer Zuordnung der Trassenbereiche in die Bauklasse IV (WohnstrafSen)
sollte die Mindeststarke des frostsicheren StrafSenaufbaues fiir die Trassen gemafs ZTVE-

StB gewihlt werden.

Das bedeutet: die anstehenden humosen Schichten (Mutterboden) sind auf der gesamten
neu geplanten Trassenflache abzutragen und bis zu ihrer evtl. Wiederverwendung ge-

trennt von anderen Bodenarten zu lagern.

Das gesamte Aushubplanum ist sorgfaltig zu verdichten! Achtung Nachbarbebauung!
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Danach wird das Geldnde mit einem geeigneten Fiillboden bei Verdichtung in Lagen von
max. 30 - 40 cm Machtigkeit wieder eingebaut. Anzufahrendes Fiillmaterial (fiir die un-
tere Tragschicht) sollte entsprechend der ZTVE bereits als nicht frostempfindlich einge-

stuft sein, damit eine besondere Frostschutzschicht nicht mehr erforderlich ist.

Hierbei wird besonders auf die sorgfiltige Verdichtung des Untergrundes in den Aus-
schachtungsbereichen im Zuge des Einbaus evtl. Ver- und Entsorgungsleitungen unter

dem StrafSenkorper sowie der Arbeitsraumbereiche hingewiesen.

Fiir die Erdarbeiten allgemein verweisen wir auf die Empfehlungen der ZTVE-StB und
das Merkblatt fiir die Bodenverdichtung im StrafSenbau. Auf die wesentlichen Punkte

weisen wir nachfolgend noch einmal besonders hin.

Durch die eingesetzten Gerdte und die Arbeitsvorgdnge diirfen die Eigenschaften des
Baugrundes nicht nachteilig verandert werden. Aufgelockerter Boden ist sorgfaltig nach
zu verdichten. Evtl. Dammbaumaterial ist in Lagen mit ausreichendem Quergefalle tiber

die gesamte Schiittbreite durchgehend einzubauen und gleichméaflig zu verdichten.

Die Verdichtung ist von aufSen nach innen (zur Mitte) hin voranzutreiben. Sie soll dem
Schiittvorgang unmittelbar folgen. Die Schiitthohe und die Zahl der Arbeitsginge sind
den verwendeten Verdichtungsgeriten anzupassen und so festzulegen, dass eine dichte

Lagerung erreicht wird. Die erreichten Verdichtungsgrade sind nachzuweisen.

Durch BaumafSnahmen oder Witterungseinfliisse aufgeweichter Boden ist in jedem Fall
vor Einbringen des Fiillmaterials vollstandig auszuheben und durch geeigneten Fiillbo-

den, wie zuvor beschrieben, zu ersetzen.

Auf dem Planum (Oberkante Untergrund / Unterbau) ist ein Verformungsmodul (ent-
sprechend der RStO 12) von mind. Ev2 > 45 MN/m? (Empfehlung: Ev2 > 60 MN/m?) nach-

zuweisen.

Zur Erstellung der Schottertragschicht ist wasserunempfindliches, verdichtungsfihiges,
kornabgestuftes und kornstabiles sowie fremd- und humusfreies Schottermaterial ge-
maf ZTVE-SoB-StB der Kornung 0/32 bzw. 0/45 mit einem Feinkornanteil (Kornfraktion

< 0,063 mm) von kleiner 5 % zu verwenden.

Auf die wasserundurchlassige Ausbildung der evtl. erforderlichen Schwind- und Arbeits-

fugen wird besonders hingewiesen.
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Rissweitenbeschrankung nach DIN 1045 beachten!

Vor Einbau der Sauberkeitsschicht unter der Sohlplatte ist das Feinplanum sorgfaltig zu

verdichten!

7.3 Bauwerke mit Unterkellerung

Fiir die Durchfiihrung der Erdarbeiten ist das Grundwasser bis mind. 0,50 m unter der

tiefsten Aushubebene kurzzeitig abzusenken.

Die Erdarbeiten sollten mit einer zahnlosen Baggerschaufel (sogenannte Grabenschau-

fel) im Riickwartsbetrieb durchgefiihrt werden.

Es wird empfohlen, die Kellerkonstruktion als sogenannte WU-Wanne auszufiihren
(WU-Richtlinie, DAfStb, 2017).

Die Sohlplatte (elastisch-gebettete Platte) ist in Beton mind. C25/30, WU-Rezept auszu-

fihren.

Im Bereich grofSerer Stiitzen- und Wandlasten ist die Griindungsplatte nach statischen
und grundbautechnischen Erfordernissen entsprechend voutenartig zu verstarken. Die

Sauberkeitsschicht ist in diesen Bereichen besonders sorgfiltig zu profilieren.

Die AufSenwinde sollten ebenfalls (ringsum) in Stahlbeton, wie zuvor genannt, ausge-
fiihrt werden. Es ist ein wasserundurchlassiger Beton erforderlich. Der Arbeitsfugenbe-
reich zwischen Sohlplatte und aufgehender Wand ist mit einem Fugenblech Querschnitt
150 x 1,0 mm abzudichten. Die StofSe dieses Bleches sollten mind. 50 cm iiberlappt wer-

den und im StofSbereich ein Distanzmaf$ von mindestens 5,0 cm besitzen.

Auf die wasserundurchlissige Ausbildung der evtl. erforderlichen Schwind- und Arbeits-

fugen wird besonders hingewiesen.
Rissweitenbeschrankung nach DIN 1045 beachten!

Vor Einbau der Sauberkeitsschicht unter der Sohlplatte ist das Feinplanum sorgfaltig zu

verdichten!
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1.4  Bauwerke ohne Unterkellerung

Um eine grofSere Setzungsbeeinflussung des aufgehenden Bauwerkes aufgrund des zuvor
beschriebenen Untergrundaufbaues auf ein Minimum zu reduzieren, ist eine Bodenver-
besserung — Austausch des oberen Untergrundes (humose Deckschicht) bis max. 0,60 m

(RKS 5) unter OK jetziges Geldnde - zu empfehlen.

Hierbei ist zu beachten, dass die Bodenverbesserung im Hinblick auf die Druckausstrah-
lung mit einem seitlichen Uberstand erfolgen muss, dessen Breite mindestens 1,60 m
entspricht. Es ist ein Boschungswinkel fiir das rollige Sediment von 45° einzuhalten! Die

Boschungen sind gegen Erosion durch Folienabdeckung zu schiitzen.

Fiir die Durchfiihrung der Erdarbeiten wird der Einsatz einer zahnlosen Baggerschaufel

(sogenannte Grabenschaufel) im Riickwartsbetrieb empfohlen.

Danach wird das Gelande mit geeigneten, gut abgestuften Sanden bei Verdichtung in

Lagen von max. 30 - 40 cm Machtigkeit bis OK Sollhohe neu aufgebaut.

Die erzielte Lagerungsdichte des eingebauten Fiillbodens ist vor der Herstellung der Sau-
berkeitsschicht zu iiberpriifen. Das heifdt, die erreichte Lagerungsdichte, mind. mittel-
dichte bis dichte Lagerung, muss von einer Unternehmerunabhangigen Institution, z. B.

mittels Plattendruckversuchen gemafs DIN 18134, nachgewiesen werden.

Zudem sollte die Ausfiihrung eines Lastverteilungspolsters zur besseren Lastabtragung
der Bauwerkslasten berticksichtigt werden, es dient gleichzeitig als Drainagepolster. Als
Polster kann eine mind. 0,30 — 0,50 m méachtige Schottertragschicht (Mineral - 0/45 bzw.
0/32) alternativ RC-Material unterhalb der Stb.-Griindungselemente erstellt werden.
Diese dient auch gleichzeitig als Sauberkeitsschicht (Bewehrung kann ,,sauber” verlegt

werden).

Der Verdichtungsgrad des Lastverteilungspolsters sollte mittels Plattendruckversuchen
nach DIN 18134 tiberpriift werden. Es ist ein E.;-Wert von mind. 100 MN/m? nachzuwei-

sen.

Die Abtragung der Bauwerkslasten erfolgt iiber Streifenfundamente in mindestens frost-
freier Tiefe von mind. 0,80 m unter den AufSenwanden. Fiir die Fundamente und Sohl-
platte ist ein mind. C25/30, mit angemessener statischer und konstruktiver Bewehrung

vorzusehen. (Setzungsausgleich!)
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Im Bereich grofSerer Stiitzen- und Wandlasten ist die Bodenplatte nach statischen und
grundbautechnischen Erfordernissen entsprechend voutenartig zu verstiarken. Die Sau-

berkeitsschicht ist in diesen Bereichen besonders sorgfaltig zu profilieren.

Die auszufiihrende Sohlplatte ist, wie oben genannt, zu armieren und iiber Verbiigelung

kraftschliissig (monolithisch) mit den Fundamenten zu verbinden!
Evtl. Sohlplattenverspriinge sind schub- und biegesteif zu erstellen.

Bei einer Abdichtungsebene > 50 cm iiber dem Bemessungswasserstand kann die Abdich-
tung der erdberiihrten Bauteile nach DIN 18533-1 mittels einer Drainung gemaf$
DIN 4095 (mit kapillarbrechender Schicht) empfohlen werden, dabei kann die Was-
sereinwirkungsklasse W1.2-E planerisch angesetzt werden. Ist die Abdichtungsebene
< 50 cm liber dem Bemessungswasserstand geplant, ist bei einer Eintauchtiefe < 3,0 m
die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E anzusetzen und eine Abdichtung der erdberiihrten
Bauteile nach DIN 18533-1 Abschnitt 8.6.1 einzuplanen.

1.5 Leitungsgraben und Baugruben

Die beim Aushub freigelegten Erd- bzw. Felswande von Baugruben und Graben sind so
abzuboschen, zu verbauen oder anderweitig zu sichern, dass sie wahrend der einzelnen
Bauzustande standsicher sind. Die Vorgaben der aktuellen DIN 4124 sind dabei zu be-

achten.

Baugruben und Graben bis 1,25 m Tiefe diirfen ohne Sicherung mit senkrechten Wanden

hergestellt werden.

Bei Baugruben und Griaben mit einer Tiefe von mehr als 1,25 m bzw. von mehr als 1,75 m
richtet sich der Boschungswinkel unabhangig von der Losbarkeit des Bodens nach dessen
bodenmechanischen Eigenschaften und nach den dufSeren Einfliissen auf die Boschung.
Ohne Nachweis der Standsicherheit darf ein Boschungswinkel von 45°nicht tiberschrit-

ten werden.

Baugruben und Griben sind zu verbauen, wenn keine Boschung hergestellt werden kann.
Dabei muss der obere Rand des Verbaus die Gelandeoberflache bei einer Tiefe bis ein-
schliefSlich 2,00 m mindestens um 0,05 m, bei einer Tiefe von mehr als 2,00 m mindes-

tens um 0,10 m {iberragen.
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7.6 Allgemeine Empfehlungen zum Erdbau

Baugrubenaushub Boschungswinkel maximal 45° (nichtbindige Boden, nach
DIN 4124)
Wiedereinbau Zur Randverfiillung ist ein korngestuftes Brech- oder Rund-

korngemisch erforderlich.

Bodenaushub, der nicht auf dem Baugrundstiick wieder eingebaut werden kann, ist se-
parat als Mutterboden (humoser Oberboden) oder als sonstiger Bodenaushub zu entsor-

gen.

Der Boden ist nach LAGA M20 TR Boden (2004) zu deklarieren und im Sinne der Kreis-
laufwirtschaft mit dem Abfallschliissel 170504 als nicht gefahrlicher Abfall oder 170503%,

als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

1.7 Wasserhaltung

Fiir die Durchfiihrung der Erdarbeiten, insbesondere des Kellergeschossbaus, muss das
Grundwasser stindig abgefiihrt werden. Das bedeutet, das Wasser ist bis mind. 0,50 m
unter der tiefsten Bauwerksplanumebene, z. B. mittels einer Vakuumfilter- bzw. Fras-

drainage, abzusenken.

Das heifSt, die Wassermenge und der Absenkungsradius sind auf das dufSerste Minimum

zu beschranken (Nachbarbebauung).

Auf die grundsitzliche Pflicht der Bauherrschaft zur Beantragung einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis fiir die Grundwasserabsenkung bei der Unteren Wasserbehorde wird zu-
dem hingewiesen. In dem Kontext sind sowohl die Einrichtung von Grundwasserbe-
obachtungspegeln als auch die regelméafSige, tiagliche Ablesung, Auswertung und Doku-

mentation der Daten vorzusehen.

8 Beweissicherung

Vor Beginn der Erdarbeiten ist ein Beweissicherungsverfahren fiir die angrenzende

Nachbarbebauung von fachkundigen, unabhidngigen vereidigten Sachverstindigen
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durchzufiihren, um unbegriindete Schadensersatzanspriiche abwehren zu konnen bzw.

berechtigte Forderungen angemessen zu befriedigen.

9 Hinweise

Sollten hinsichtlich der vorliegenden Bodenerkundungsergebnisse abweichende Boden-
verhiltnisse bei der Bauausfiihrung angetroffen werden, so ist der Unterzeichner sofort

zu informieren.

Beziiglich der weiteren Planung des Bauvorhabens und der Ausschreibung der Erd- und
Griindungsarbeiten wird auf die ergdnzenden Hinweise in den vorigen Abschnitten hin-

gewiesen.

Die Unterzeichner behalten sich vor, nach Vorlage weiterer, detaillierter Planungsunter-

lagen gegebenenfalls ergianzende Stellungnahmen abzugeben.

Bei evtl. noch anstehenden Riickfragen stehen die Unterzeichner zur Verfiigung.

S Lo d—

M. Sc. Boden, Gewadsser, Altlasten Dr.rer.nat.
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Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Boden- und Felsarten

- Feinsand, fS, feinsandig, fs
- Mittelsand, mS, mittelsandig, ms
- Grobsand, gS, grobsandig, gs

KorngréRenbereich f -fein

MuMu

Mutterboden, Mu

Mudde, F, organische Beimengungen, o

Schluff, U, schluffig, u

Nebenanteile ' -schwach (<15%)

~ - stark (30-40%)

m - mittel
g -grob
Stratigraphie
gh
au Holozan
) o7
Quartér Pleigtzz'én Weichsel-Kaltzeit
P e e P e N

Proben

A1 l 1,00 Probe Nr 1, entno_mmen mit einem Verfahren der
Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe

C1 1.00 ProbeNr1, entnommen mit einem Verfahren der
Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe

Homogenbereiche nach DIN 18300

IZI Homogenbereich A

Homogenbereich B

Grundwasser

%21 Grundwasser am 19.01.2021 in 1,00 m unter
o Gelande angebohrt

1,00
19.01.2021 1119 01.2021

1,00

{ 19.01.2021 wasser versickert in 1,00 m unter Gelande

Grundwasser nach Beendigung der Bohrarbeiten

B1 X 100 Probe Nr1, entnommen mit einem Verfahren der
’ Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe

Wi A_L@ Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

1,00 Grundwasser in 1,80 m unter Geldnde angebohrt,
19.01.2021 Anstieg des Wassers auf 1,00 m unter Gelande
1,80 am 19.01.2021

1,00
19.01.2021 Ruhewasserstand in einem ausgebauten Bohrloch
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Projekt: 20.11.5287 - Baugrund - Anlage 1
Hermann-Anton-Strale, Aschendorf Datum: 18.01.2021
Auftraggeber: Niedersachsische Bearb.: KM

Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Bodengruppe nach DIN 18196

RIVICIBICICICIGIOIICICITIONN

enggestufte Kiese

Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische
weitgestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
leicht plastische Schluffe

ausgepragt zusammendriickbarer Schluff
mittelplastische Tone

Schluffe mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkdrnige Boéden mit Beimengungen
humoser Art

nicht bis maRig zersetzte Torfe (Humus)

Schldmme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel)

Aufflllung aus Fremdstoffen

SIGIOIOICICIBICIOITIGIONON

weitgestufte Kiese

enggestufte Sande

Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
mittelplastische Schluffe

leicht plastische Tone

ausgepragt plastische Tone

Tone mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkdrnige Boéden mit kalkigen,
kieseligen Bildungen

zersetzte Torfe

Aufflillung aus natirlichen Béden
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023
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Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach

0,50

l 0,50
1,00

1,30
06.01.2021

1,00
2,00

5,00 m

mittelsandig)
wasserfihrend (1.30 m),
beige, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit

2,50

Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach

schluffig)
wasserfiihrend,
grau, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit

qw
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023
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mittelsandig)

wasserfuhrend (1.30 m),
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Grobsand [0,63-2,0 mm] (schwach mittelsandig)
wasserfuhrend,
hell braun, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit
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Feinsand [0,063-0,2 mm] (mittelsandig)
wasserfuhrend,
hell braun, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit

G [e]
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Projekt: 20.11.5287 - Baugrund - Anlage 1

Datum: 07.01.2021

Landgesellschaft mbH

Auftraggeber: Niedersachsische Bearb.: KM

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

0 =-0,05 m zu Festpunkt

RKS 5

Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach

mittelsandig, sehr stark humos), EI

dunkel braun, Ackerboden, Holozan

Feinsand [0,063-0,2 mm] (schwach schluffig)

wasserfuhrend (1.10 m), @
hell braun, hell grau, rostfarben, fluviatil,
Weichsel-Kaltzeit

gh
39606 | 0,00 0,60
0,60
39607 [ 0,60
v 1,10 1,00
06.01.2021
39608 ] 1,00 2,00
2,00
2,50
qw
3,10
4,30

5,00 m

Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach
mittelsandig)
wasserfiihrend, @ IEI

hell grau, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit

Mittelsand [0,2-0,63 mm] (schwach feinsandig)

wasserfihrend, @ IEI

hell braun bis hell grau, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit

Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach

mittelsandig)

wasserfiuhrend, @ IEI
hell braun, rostfarben, hell grau, fluviatil,

Weichsel-Kaltzeit

Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach schluffig)

wasserfuhrend, @ |E|

grau, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit

Hohenmalistab 1:30




Dr. Lupkes

Sachverstandige

Projekt: 20.11.5287 - Baugrund -
Hermann-Anton-StralRe, Aschendorf

Anlage 1

Datum: 07.01.2021

Auftraggeber: Niedersachsische
Landgesellschaft mbH

Bearb.: KM

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

0 =-0,16 m zu Festpunkt

gh
39609 ] 0,00 0.0
0.50
1,00 39610 [ o050
18.01.2021 1,00
1,50
39611 ] 1,00
2,00
2,50
qw
4,50

5,00 m

RKS 6

Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach
mittelsandig, sehr stark humos),
dunkel braun, Ackerboden, Holozén

Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach schluffig)
wasserfuihrend (1.00 m),

hell braun, rostfarben, hell grau, fluviatil,
Weichsel-Kaltzeit

Feinsand [0,063-0,2 mm]
wasserfuhrend,
rostfarben, hell braun, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit

Feinsand [0,063-0,2 mm] (schwach mittelsandig)
wasserfihrend,
hell grau, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit

G [o]

Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach
mittelsandig)

wasserfiihrend,

beige, fluviatil, Weichsel-Kaltzeit

G [o]

Hohenmalistab 1:30




Dr. Lipkes

Sachverstéandige

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 1

Bericht:

Az.:20.11.5287

Bauvorhaben: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stra3e, Aschendorf

Datum:
Bohrung  Nr Rks1 /Blatt 1 06.01.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis
I b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOQgﬁ]itrZﬁsge Art | Nr. (CJT]{ZF-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang .
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A 39594| 0,50
Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig, stark humos)
b)
0,50 q Mutterboden
©) ) €) dunkel braun
f h i
) Ackerboden 9 Holozin TR
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig) A 39595 1,00
wasserfihrend (1.30 m) A 39596 2,00
b)
250 p
c e
) ) ) beige
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (schwach mittelsandig, schluffig)
wasserfuhrend
b)
3,00 J
c e
) ) ) grau
f) - ) . h) i)
fluviatil Weichsel-Kaltzeit SU
a) Feinsand [0,063-0.2 mml (sehr schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
5,00
c) d) e) ,
grau bis hell grau
D fuviati 9 Weichsel-Kaltzeit Mg |D
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Dr. Lipkes

Sachverstéandige

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 1

Bericht:

Az.:20.11.5287

Bauvorhaben: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stra3e, Aschendorf

Datum:
Bohrung  Nr Rks2 /Blatt 1 06.01.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis
I b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOQgﬁ]itrZﬁsge Art | Nr. (CJT]{ZF-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang .
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A 39597/ 0,50
Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig, stark humos)
b)
0,50 q Mutterboden
©) ) €) dunkel braun
f h i
) Ackerboden 9 Holozin TR
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig) A 39598 1,00
wasserfihrend (1.30 m) A 395991 2,00
b)
290
c) d) e)
beige, hell grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )
a) Grobsand [0,63-2,0 mm] (schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
3,00 J
c e
) ) ) hell braun
f) - ) . h) i)
fluviatil Weichsel-Kaltzeit SE
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
350 J
c e
) ) ) hell braun
D fuviati 9 Weichsel-Kaltzeit Mg |D
a) Feinsand [0,063-0.2 mm] (schwach schluffig)
wasserfuhrend
b)
3,60 p
c) ) e) grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) suU )

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Dr. Lipkes

Sachverstéandige

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 1

Bericht:

Az.:20.11.5287

Bauvorhaben: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stra3e, Aschendorf

Datum:
Bohrung  Nr Rks2 /Blatt 2 06.01.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOQgﬁ]itrZﬁsge Art | Nr. (CJT]{ZF-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt .
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
5,00
c) d) €) hellbraun bis hell
grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Dr. Lipkes

Sachverstéandige

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 1

Bericht:

Az.:20.11.5287

Bauvorhaben: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stra3e, Aschendorf

Datum:
Bohrung  Nr RKs3 /Blatt 1 06.01.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis
I b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOQgﬁ]itrZﬁsge Art | Nr. (CJT]{ZF-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang .
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A 39600 0,50
Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig, stark humos)
b)
0,50 q Mutterboden
©) ) €) dunkel braun
f h i
) Ackerboden 9 Holozin TR
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig) A 39601/ 1,00
wasserfihrend (1.50 m)
b)
150 p
c e
) ) ) beige, grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig) A 39602| 2,00
wasserfuhrend
b)
250
c) d) €) rostfarben bis hell
braun
f) - ) . h) i)
fluviatil Weichsel-Kaltzeit SE
a) Feinsand [0,063-0.2 mml (sehr schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
330 J
c e
) ) ) hell grau
D fuviati 9 Weichsel-Kaltzeit Mg |D
a) Grobsand [0,63-2,0 mm] (schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
350 p
©) ) e) hell grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Dr. Lipkes

Sachverstéandige

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 1

Bericht:

Az.:20.11.5287

Bauvorhaben: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stra3e, Aschendorf

Datum:
Bohrung  Nr Rks3 /Blatt 2 06.01.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis
I b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOQgﬁ]itrZﬁsge Art | Nr. (CJT]{ZF-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt .
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
430 p
©) ) e) hell grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig, schwach schluffig,
mittel humos)
b)
450
c) d) e)
dunkel braun
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SsuU )
a) Grobsand [0,63-2,0 mm] (schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
5,00 q
©) ) €) hell grau
f) - ) . h) i)
fluviatil Weichsel-Kaltzeit SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Dr. Lipkes

Sachverstéandige

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 1

Bericht:

Az.:20.11.5287

Bauvorhaben: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stra3e, Aschendorf

Datum:
Bohrung  Nr RKs4 /Blatt 1 06.01.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis
I b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOQgﬁ]itrZﬁsge Art | Nr. (CJT]{ZF-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang .
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A 39603| 0,50
Feinsand [0,063-0,2 mm] (schwach mittelsandig, stark humos)
b)
0,50 q Mutterboden
©) ) €) dunkel braun
f h i
) Ackerboden 9 Holozin TR
a) A 39604( 1,00
Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig) A 39605/ 1,50
b)
150
c) d) e) beige, hell braun,
rostfarben
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (stark schluffig)
wasserfihrend (1.50 m)
b)
2,00 J
c e
) ) ) graubraun
f) - ) . h) i)
fluviatil Weichsel-Kaltzeit SU
a)
Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig, mittel humos)
b)
210 Mutterboden, Torf
c) d) e)
dunkel braun
D fuviati 9 Weichsel-Kaltzeit Mg |D
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
5,00 p
c) ) e) grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Dr. Lipkes

Sachverstéandige

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 1

Bericht:

Az.:20.11.5287

Bauvorhaben: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stra3e, Aschendorf

Datum:
Bohrung  Nr RKs5 /Blatt 1 07.01.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis
I b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOQgﬁ]itrZﬁsge Art | Nr. (CJT]{ZF-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A 39606/ 0,60
Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig, sehr stark humos)
b)
0,60 p
©) ) €) dunkel braun
f h i
) Ackerboden 9 Holozin TR
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (schwach schluffig) A 39607/ 1,00
wasserfihrend (1.10 m) A 39608 2,00
b)
2,00
c) d) €) hell braun, hell grau,
rostfarben
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) suU )
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
250 J
c e
) ) ) hell grau
f) - ) . h) i)
fluviatil Weichsel-Kaltzeit SE
a) Mittelsand [0.2-0,63 mm] (schwach feinsandig)
wasserfuhrend
b)
310
c) d) €) hell braun bis hell
grau
D fuviati 9 Weichsel-Kaltzeit Mg |D
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
430
c) d) €) hell braun,
rostfarben, hell grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Dr. Lipkes

Sachverstéandige

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 1

Bericht:

Az.:20.11.5287

Bauvorhaben: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stra3e, Aschendorf

Datum:
Bohrung  Nr RKs5 /Blatt 2 07.01.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOQgﬁ]itrZﬁsge Art | Nr. (CJT]{ZF-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt .
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand [0,063-0.2 mm] (sehr schwach schluffig)
wasserfuhrend
b)
5,00 p
c) ) e) grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SsuU )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Dr. Lipkes

Sachverstéandige

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 1

Bericht:

Az.:20.11.5287

Bauvorhaben: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stra3e, Aschendorf

Datum:
Bohrung  Nr RKs¢ /Blatt 1 07.01.2021
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis
I b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOQgﬁ]itrZﬁsge Art | Nr. (CJT]{ZF-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A 39609| 0,50
Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig, sehr stark humos)
b)
050 p
©) ) €) dunkel braun
f h i
) Ackerboden 9 Holozin TR
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach schluffig) A 39610 1,00
wasserfihrend (1.00 m)
b)
150
c) d) €) hell braun,
rostfarben, hell grau
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) suU )
a) Feinsand [0,063-02 mml A |39611|200
wasserfuhrend
b)
250
c) d) €) rostfarben, hell
braun
f) - ) . h) i)
fluviatil Weichsel-Kaltzeit SE
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
450 J
c e
) ) ) hell grau
D fuviati 9 Weichsel-Kaltzeit Mg |D
a) Feinsand [0,063-0,2 mm] (sehr schwach mittelsandig)
wasserfuhrend
b)
5,00 p
©) ) e) beige
f h i
) fluviatil 9) Weichsel-Kaltzeit ) SE )

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Dr. LUpkes

Sachverstandige
DieselstraBe 18 -- D-49716 Meppen
Tel: 05931 / 9109800 -- Fax: 05931 3036263

BV: Hermann-Anton StraRe, Aschendorf

Projekt-Nr.:
20.11.5287

AG: Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwaldchen 2
49716 Meppen

Datum: 08.01.2021

Anlage-Nr.: 2.1

DPL 1

78

rel. Hohe OK Gelande: -0,467 m
0.00
Schlagzahlen je 10 cm
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
-0.50 0.0 (-0.47)
-1.00 0.5 (-0.97)
I -1.50 1.0 (-1.47)
GW = 1.30
-2.00 1.5 (-1.97)
I -2.50 2.0 (-2.47)
-3.00 2.5 (-2.97)
I -3.50 3.0 (-3.47)
-4.00 3.5 (-3.97)
I -4.50 4.0 (-4.47)
-5.00 4.5 (-4.97)
I -5.50 5.0 (-5.47)

IER

Legende DPL (10 cm?)

sehr locker
locker
mitteldicht
dicht

sehr dicht




BV: Hermann-Anton StraRe, Aschendorf

Dr. LUpkes

Projekt-Nr.:
20.11.5287

Sachverstandige AG:
DieselstraBe 18 -- D-49716 Meppen
Tel: 05931 / 9109800 -- Fax: 05931 3036263

Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwaldchen 2
49716 Meppen

Datum: 08.01.2021

Anlage-Nr.: 2.2

DPL 2

OK Gelande: -0,207 m

rel. Héhe Schlagzahlen je 10 cm
gee 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
0.0 (-0.21)
-0.50
0.5 (-0.71)
-1.00
I 1.0 (-1.21)
o 1 GW = 1.30
15 (-1.71)
-2.00
I 2.0 (-2.21)
-2.50
2.5 (-2.71)
-3.00
I 3.0 (-3.21)
-3.50
3.5 (-3.71)
-4.00
I 4.0 (-4.21)
-4.50
45 (-4.71)
-5.00
I 5.0 (-5.21)
-5.50

Legende DPL (10 cm?)

IER

sehr locker
locker
mitteldicht
dicht

sehr dicht




BV: Hermann-Anton Straflke, Aschendorf Projekt-Nr.:

Dr. LUpkes . 20.11.5287

SaCh\ferSténdige AG: Niedersachsische Landgesellschaft mbH Datum: 07.01.2021
DieselstraBe 18 -- D-49716 Meppen Am Nachtigallenwéldchen 2
Tel: 05931 / 9109800 -- Fax: 05931 3036263 49716 Meppen Anlage-Nr.: 2.3

DPL 3

OK Gelande: -0,086 m

Schlagzahlen je 10 cm

rel. Héhe
0.00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
I : 0.0 (-0.09)
Rt 0.5 (-0.59)
I cLoo 1.0 (-1.09)
-150 D GW = 1.50
I 2l 2.0 (-2.09)
.2:80 2.5 (-2.59)
I 2l 3.0 (-3.00)
AL 3.5 (-3.59)
77
I LA 4.0 (-4.00) 76
=AY 4.5 (-4.59)
I £2 00 5.0 (-5.00)
-5.50

Legende DPL (10 cm?)

sehr locker
locker
mitteldicht
dicht

sehr dicht

IER




Dr. LUpkes

BV: Hermann-Anton StraRe, Aschendorf

Projekt-Nr.:
20.11.5287

Sachverstandige AG:

DieselstraBe 18 -- D-49716 Meppen
Tel: 05931 / 9109800 -- Fax: 05931 3036263

Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwaldchen 2
49716 Meppen

Datum: 07.01.2021

Anlage-Nr.: 2.4

rel. Héhe
I 0.00 0.0 (-0.06)
-0.50 0.5 (-0.56)
I -1.00 1.0 (-1.06)
-1.50 1.5 (-1.56)
I -2.00 2.0 (-2.06)
-2.50 2.5 (-2.56)
I -3.00 3.0 (-3.06)
-3.50 3.5 (-3.56)
I -4.00 4.0 (-4.06)
-4.50 4.5 (-4.56)
I -5.00 5.0 (-5.06)
-5.50

DPL 4
OK Gelande: -0,057 m

Schlagzahlen je 10 cm

—

L

GW = 1.50

[

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

76

IER

Legende DPL (10 cm?)

sehr locker
locker
mitteldicht
dicht

sehr dicht




Dr. LUpkes

Sachverstandige
DieselstraBe 18 -- D-49716 Meppen

BV: Hermann-Anton StraRe, Aschendorf

Projekt-Nr.:
20.11.5287

AG: Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwaldchen 2

Tel: 05931 / 9109800 -- Fax: 05931 3036263 49716 Meppen

Datum: 07.01.2021

Anlage-Nr.: 2.5

rel. Héhe
0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00

-3.50

-4.00

-4.50

-5.00

-5.50

DPL 5

OK Gelande: -0,049 m

Schlagzahlen je 10 cm

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

0.0 (-0.05)

0.5 (-0.55)

1.0 (-1.05) GW = 1.10

1.5 (-1.55) 4

2.0 (-2.05)

2.5 (-2.55)

1

3.0 (-3.05)

3.5 (-3.55)

4.0 (-4.05)

4.5 (-4.55)

5.0 (-5.05)

IER

Legende DPL (10 cm?)

sehr locker
locker
mitteldicht
dicht

sehr dicht




Dr. LUpkes

Sachverstandige
DieselstraBe 18 -- D-49716 Meppen
Tel: 05931 / 9109800 -- Fax: 05931 3036263

BV: Hermann-Anton StraRe, Aschendorf

Projekt-Nr.:
20.11.5287

AG: Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwaldchen 2
49716 Meppen

Datum: 07.01.2021

Anlage-Nr.: 2.6

DPL 6

OK Gelande: -0,161 m

rel. Héhe Schlagzahlen je 10 cm
I 0.00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
0.0 (-0.16)
-0.50
0.5 (-0.66)
I -1.00 GW = 1.00
1.0 (-1.16)
-1.50
1.5 (-1.66) F
I
-2.00
I 2.0 (-2.16)
-2.50
2.5 (-2.66)
-3.00
I 3.0 (-3.16)
-3.50
3.5 (-3.66)
-4.00
I 4.0 (-4.16)
-4.50
4.5 (-4.66)
-5.00
I 5.0 (-5.16)
-5.50

IER

Legende DPL (10 cm?)

sehr locker
locker
mitteldicht
dicht

sehr dicht




Dr. Lupkes

Sachverstandige

Projekt: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Strafde, Aschendorf

Anlage 3

Datum: 19.01.2021

Auftraggeber: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Bearb.: S. Neubauer

Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN 4023

0,001

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

— T — E— — S—

-5,50-

RKS 4

0 =-0,06 m zu Festpunkt

28,87 m

RKS 3 RKS 2

0 =-0,09 m zu Festpunkt

0 =-0,21 m zu Festpunkt

27,97 m 26,83 m

RKS 1

5,00 m

0,00

0 =-0,47 m zu Feg punkt

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

T N—

-5,00

—--5,50




Dr. LUpkes

Sachverstandige

Projekt: 20.11.5287 - Baugrund - Hermann-Anton-Stralle, Aschendorf | Anlage 3

Datum: 19.01.2021

Auftraggeber: Niedersachsische Landgesellschaft mbH Bearb.: S. Neubauer

Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN 4023

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

—

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50-

RKS 2

0 =-0,21 m zu Festpunkt

5,00 m

54,48 m

0 =-0,05 m zu Festpunkt
0=-0,16 mzu Fe

5,00 m

5,00 m

56,68 m

8@

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50




Dr. Lipkes

Sachverstandige

Bestimmung der
Korngrossenverteilung

Frojekt Mr.
Frojekiname

Auftraggeber

20115287
Baugrund -

Hermann-Anton-Strale, Aschendord

Minselateafie 18, 4971 Mepren nach DIM 18123 und DIM BE165-1 Miedersachsische Landgesellschaft mbH
Datum 14.01.2021
Bearbeiter 5. Meubauer Anlage Mr. o4
Koérnungslinie
Schlammkorn Siebkorn
Feinstes Schiufikorn Sandkorn Kieskorn Steine
100, Gew o Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- |  Fein- Mittel- Grob-
- ew- o ‘_'_'_'_,_,_——/—"E b= L
90. Gew. % f
80 Gew % Iﬂ/
!

70. Gew. % /f

60. Gew. % ;

50 Gew. % fs 7

40. Gew. % /

30. Gew. % /

20. Gew. % /ﬁ

0,
10. Gew. % o
]
0. Gew. %
0.001  0.002 0.006 0.02 0.06 0.20 0.63 2.0 6.3 20. §3. 100. mm
Bez | NF | Tiefe | | u | C | TIUISIGIX | DIN18196 |  DIN 402211 | Hazen (k Wert) |

MP1(05-1.0m) | 39689 0.50-1.00m fa Fa 2.42 0.02 0.0/8.3/91.7/0.0/0.0 SU oder ST fS.u 5.02E-05
MP2(1.0-2.0m) | 39693 100-200m | — —GF— — —FF— — 2.20 1.16 0.0/3.4/96.6/0.0/0.0 SE S 1.02E-04

Sieb 1.1 - 18.10.2007, Lizenznehmer: Dr. Lipkes




Dr. Lupkes

Sachverstandige

Bestimmung der
Korngréssenverteilung

Projekt Nr.

Projektname :

Auftraggeber :

20.11.5287
Baugrund -
Hermann-Anton-StraBe, Aschendorf

DieselstraBe 18, 49716 Meppen nach DIN 18123 und DIN 66165-1 Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Datum 14.01.2021
Bearbeiter S. Neubauer Anlage Nr. 4

Kontrolle Sieblinie

Bezeichnung
Labor Nr
EntnahmeStelle
Aufschluss Nr
Datum Probenentnahme
Tiefe der Entnahme

Art der Entnahme

1. Pro

MP 1(0,5-1,0m)

39689

Hermann-Anton-Str., Aschendorf

RKS 1-6
06.01.2021

0,50-1,00m
Rammkernsondierung (RKS)

be: MP 1 (0,5 - 1,0 m)

Kommentar
Arbeitsweise
Bearbeiter S. Neubauer
Trockenmasse vor Beginn Siebung 875.80 g
Korn- Ruck- Ruck- Sieb-
grosse stand stand durchgange
mm g % %
7 1. 0.20 0.02 99.98
8 0.5 0.20 0.02 98.95
9 0.25 32.70 3.73 96.22
10 0.125 437.50 49.95 46.27
" 0.063 332.70 37.99 8.28
12 Schale 72.50 8.28 0.00
13 Summe 875.80
14 | Siebverlust 0.00 0.00 %
Anteil Schale 8.28 %

Seite 1

Sieb 1.1 - 18.10.2007, Lizenznehmer: Dr. Lupkes




Dr. Lupkes

Sachverstandige

Bestimmung der
Korngréssenverteilung

Projekt Nr.

Projektname :

Auftraggeber :

20.11.5287
Baugrund -
Hermann-Anton-StraBe, Aschendorf

DieselstraBe 18, 49716 Meppen nach DIN 18123 und DIN 66165-1 Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Datum 14.01.2021
Bearbeiter S. Neubauer Anlage Nr. 4

Kontrolle Sieblinie 2. Probe: MP 2 (1,0-2,0 m)

Bezeichnung
Labor Nr
EntnahmeStelle
Aufschluss Nr
Datum Probenentnahme
Tiefe der Entnahme

Art der Entnahme

MP 2 (1,0-2,0m)

39693

Hermann-Anton-Str., Aschendorf

RKS 1-6
06.01.2021

1,00-2,00 m
Rammkernsondierung (RKS)

Kommentar
Arbeitsweise
Bearbeiter S. Neubauer
Trockenmasse vor Beginn Siebung 870.70 g
Korn- Rick- Rick- Sieb-
grosse stand stand durchgange
mm g % %
7 1. 0.30 0.03 99.97
8 05 2.90 0.33 99.63
9 0.25 142.80 16.44 83.19
10 0.125 578.00 66.55 16.64
11 0.063 114.60 13.20 3.44
12 Schale 29.90 3.44 0.00
13 Summe 868.50
14 Siebverlust 2.20 0.25%
Anteil Schale 3.44 %

Seite 1

Sieb 1.1 - 18.10.2007, Lizenznehmer: Dr. Lupkes




Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 1.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39594 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 1.2

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39595 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: be Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,50-1,00 Kornung: fS,msl
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 1.3

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39596 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: be Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m): 1,00-2,00 Kornung: fS,msl
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 2.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39597 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 2.2

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39598 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: be,hgr(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,50-1,00 Kornung: fS,msl
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 2.3

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39599 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: be,hgr(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m): 1,00-2,00 Kornung: fS,msl
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 3.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39600 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 3.2

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39601 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: be,gr(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,50-1,00 Kornung: fS,msl
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 3.3

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39602 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: be,gr(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m): 1,00-2,00 Kornung: fS,msl
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 4.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39603

Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.

Seite 10
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 4.2

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39604

Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: be,hgr,rf(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,50-1,00 Kornung: fS,msl
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 4.3

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39605

Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: be,gr(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m): 1,00-1,50 Kornung: fS,msl
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 5.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39606

Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 07.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,60 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 5.2

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39607

Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 07.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: hbn,rf,hrg(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,60-1,00 Kornung: fS,u2
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

Dr. LUpkes

Sachverstandige

—Allgemeine Angaben
Probentyp: Boden Probennummer: 39608 Projekt: 20.11.5287
Bezeichnung: RKS 5.3
Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH Probenehmer:  Schwenne, Andreas Datum: 07.01.2021
Probenahmestelle: Hermann-Anton StraRe, 26871 Papenburg/Aschendorf
Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: hbn,rf,hgr(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m): 1,00-2,00 Kornung: fS,u2
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

- 3 cm Schluff (weich) bei 1,50 m

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 6.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39609

Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 07.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 6.2

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39610

Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 07.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: hbn,rf,hrg(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,50-1,00 Kornung: fS,ul
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

Dr. LUpkes

Sachverstandige

—Allgemeine Angaben
Probentyp: Boden Probennummer: 39611 Projekt: 20.11.5287
Bezeichnung: RKS 6.3
Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH Probenehmer:  Schwenne, Andreas Datum: 07.01.2021
Probenahmestelle: Hermann-Anton StraRe, 26871 Papenburg/Aschendorf
Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @50mm
Probenmenge: 1,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: hbn,rf,hgr(d) Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m): 1,00-2,00 Kornung: fS,ul
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar:

- 4 cm Schluff (weich) bei 1,50 m

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

Dr. LUpkes

Sachverstandige

—Allgemeine Angaben
Probentyp: Grundwasser

Bezeichnung: Grundwasserprobe aus RKS 2

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Probenahmestelle:

Probennummer:

Probenehmer:

39612 Projekt: 20.11.5287

Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Hermann-Anton StraRé, 26871 Papenburg/Aschendorf

—Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)

—Meteorologische Daten
Temperatur AuZenluft (°C): 1,4

Rel. Luftfeuchte (%):
Luftdruck (hPa):

Niederschlag Menge (mm):

Windgeschwindigkeit (m/s):

Niederschlag (Art): Regen
Bewdlkung (%): 100
Entnahmestelleart: Sondierung Probenvolumen [L]: 0,2
Art der Probenahme: Einzelprobe
Probenahmegerat: Comet Messstellenbez.:
—Messgerate
ph-Meter [ ] Oxi-Meter [ ] Konduktometer [ | Testo 452 Wetterstation [ | Datenlogger
WTW pH 323 B WTW OXI 323 B WTW LF 323 B (°C, %rF, Micromec
—Sensorik
Geruch Farbung Tribung
Beginn der Messung ohne braunlich intensiv
Probenahme ohne braunlich intensiv
Wasserspiegel (vorher) [m]: Tiefe Pegelsonde [m]:
Absatz Sedimentiergefa® [ml]: 0 Entnahmetiefe [m]: 1
Pumpfrequenz [Hz]: Gesamttiefe [m]: 10,50
Messzeitpunkt Temperatur Elektr. Leitf. 02 Redox-Pot. KB KS Wassersaule Durchf_luss
[hh:mm] pH [°C] [pS/cm] [mg/L] [mV] [mmol/L] [mw] [L/min]
GefaBmaterial ~ Volumen Anzahl Parameter Lagerung Transport Kommentar
Kommentar: |-KS4,3/4ml
- PH Wert: 8,61

- Temperatur Grundwasser 2,9 Grad
- Parameteraufnahme bei 1,60 m
- viel Sand gefordert

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden Probennummer: 39619 Projekt: 20.11.5287
Bezeichnung: MP Mutterboden

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH Probenehmer: Neubauer, Sophie Datum: 06.01.2021
Probenahmestelle: Hermann-Anton StraRe, 26871 Papenburg/Aschendorf
—Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(O Einzelprobe (® Mischprobe  Zahl der Einzelproben: 6

Art der Mischprobenerstellung

O Kegelviertel
Rastermal bei

Flachenmischproben (m): (® Aliquotieren

Probenahmegerat: RKS @80mm

Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5

—Lagerung / Transport

Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne

Behalterverschlussmaterial: Metall

Probenlagerung: Kihlung 4°C

Kommentar: - Mutterboden
- Mischprobe aus 39594, 39597, 39600, 39603, 39606, 39609

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: MP 1 (0,5 - 1,0)

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Probennummer: 39689

Probenehmer:

Neubauer, Sophie
Probenahmestelle: Hermann-Anton StraRe, 26871 Papenburg/Aschendorf

Projekt: 20.11.5287

Datum: 06.01.2021

—Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)

—Meteorologische Daten

—Art der Probenahme

Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden

(O Einzelprobe

Rastermal3 bei
Flachenmischproben (m):

(® Mischprobe

Art der Mischprobenerstellung
O Kegelviertel

(® Aliquotieren

Zahl der Einzelproben: 6

Probenahmegerat:  Kelle/Spatel
Probenmenge: 2,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: hbn,rf,hrg(d) Geruch: .

Entnahmetiefe (m):  0,50-1,00

Konsistenz:  sandig

Kornung:

fS,ul, msl

—Lagerung / Transport

Behéltermaterial: Kunststoff

Behalterverschlussmaterial:  Kunststoff

Probenkonservierung:  ohne

Probenlagerung:

Raumtemp.

Kommentar: - Mischprobe fur KorngréRenanalyse aus PN39595, 39598, 39601, 39604, 39607, 39610

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: MP 2 (1,0 - 2,0)

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Probennummer: 39693

Probenehmer:

Neubauer, Sophie
Probenahmestelle: Hermann-Anton StraRe, 26871 Papenburg/Aschendorf

Projekt: 20.11.5287

Datum: 06.01.2021

—Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)

—Meteorologische Daten

—Art der Probenahme

Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix:  Unterboden

(O Einzelprobe

Rastermal3 bei
Flachenmischproben (m):

(® Mischprobe

Art der Mischprobenerstellung
O Kegelviertel

(® Aliquotieren

Zahl der Einzelproben: 6

Probenahmegerat:  Kelle/Spatel
Probenmenge: 2,0 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: hbn,rf,hgr(d) Geruch: .

Entnahmetiefe (m): 1,00-2,00

Konsistenz:  sandig

Kornung:

fS,ul,msl

—Lagerung / Transport

Behéltermaterial: Kunststoff

Behalterverschlussmaterial:  Kunststoff

Probenkonservierung:  ohne

Probenlagerung:

Raumtemp.

Kommentar: - Mischprobe fir KorngréRenanalyse aus PN 39596, 39599, 39602, 39605, 39608, 39611

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.
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Dr. LUpkes

Sachverstandige

Dr. LUpkes Sachverstadndige GbR, Dieselstrae 18, 49716 Meppen

Ansprechpartner: Sophie Neubauer
Telefon: +49 59319109800
Telefax: +49 59313036263
Internet: www.dr-luepkes.de

Niedersachsische Landgesellschaft mbH e-mail. info@dr-luepkes.de

Herr Folkert Schultz
Am Nachtigallenwéldchen 2 Datum: 19.01.2021

49716 Meppen

Projekt-Nr.: 20.11.5287
Bezeichnung: Baugrund - Hermann-Anton-Strafse, Aschendorf
Betreff: Untersuchungsbericht LAGA
Probenbezeichnung:
Untersuchungsstelle Probenart
Prc;lbren- m =z Ent:ra:!me Feldbezeichnung
. Korzel Labor-Nr. N @ :
— =

39619 GBA" 2021P201531/1 | O 06.01.2021 A MP Mutterboden
GBA": GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH

Entnahme durch: Dr. Liipkes Sachverstindige GbR

Das Gefafs- und Verschlussmaterial, die Verschlusssicherung und das Probenvolumen

sind den beigefligten Probenahmeprotokollen zu entnehmen.

Firma Dr. LUpkes Sachverstandige GbR, DieselstraBe 18, 49716 Meppen M
Gesellschafter Dr.rer. nat. Karl-Heinz LUpkes, Dipl.-Ing. Michael LUpkes m‘m]



Dr. LUpkes

Sachverstandige

Einstufung gemaBl Abfallverzeichnis-Verordnung

Abfallschliissel gem. Abfallverzeichnis-Verordnung

T 17 05 04

Bezeichnung gem. Abfallverzeichnis-Verordnung  Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die
(AvV)! unter 17 05 03 fallen

gefihrliche Abfille [

Weiteres / Anmerkungen

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Der AVV-Katalog zeigt alle Abfallschliissel der ,,Verordnung iiber das Europdische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung - AVV)“ vom 10. Dezember 2001 (BGBI. I S. 3379), zuletzt gedndert am 17.07.2017 (BGBI. I Nr. 49 vom
24.07.2017 S. 2644)

*  Der AVV-Schliissel ist sechsstellig. Zum Teil sind die Schliissel zusétzlich mit einem Sternchen (*) versehen. Dieser
Zusatz macht kenntlich, dass diese Abfille als gefahrlich eingestuft sind.
AVV § 3 (1): Die mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten im Abfallverzeichnis sind gefahrlich im Sinne des § 48
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Dies gilt auch fiir die von den 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstréagern nach § 20 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes gesammelten Abfille.

AbschlieBende Bewertung:

Der untersuchte Mutterboden stammt aus einer landwirtschaftlich genutzten Flache an
der Hermann-Anton-StrafSe im Ortsteil Aschendorf der Gemeinde Papenburg. Dort
wurde der Boden am 06.01. und 07.01.2021 durch die Entnahme von 6 Einzelproben, die
aliquotierend zur Labormischprobe vereinigt wurden, beprobt. Die Beprobung ergab
keine besonderen sensorischen Auffalligkeiten und weist keine Beimengungen aus. Die

Probenahmekautelen sind im beigefiigten Protokoll beschrieben.

Die Auswahl der Analysenparameter fiir die abfalltechnische Bewertung erfolgte nach
Herkunft, sensorischer Beschaffenheit des Bodens und den Parametervorgaben der
LAGA M20 TR Boden (2004).

Im Eluat des Bodens wurde kein Parameter auffillig befundet. Der in der
Originalsubstanz nachgewiesene organische Kohlenstoffanteil (TOC: 2,5 %) ist dem
Humusgehalt im Mutterboden geschuldet und fiir die Zuordnung zum AVV-Schliissel

unerheblich.

Auf der Grundlage der mit dieser abfalltechnischen Deklarationsanalyse ermittelten
Originalsubstanz- und Eluatbefunde ergab sich die Zuordnung des Bodenhorizontes zum
Zuordnungswerteniveau Z0 der LAGA M20 TR Boden (2004).

Projekt-Nr.: 20.11.5287

Bezeichnung: Baugrund - Hermann-Anton-Straf3e, Aschendorf
Auftraggeber: Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Datum: 19.01.2021
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Dr. LUpkes

Sachverstandige

Fiir eine Verwertung im durchwurzelbaren Bodenhorizont sind dann die einschliagigen
Anforderungen der LAGA M20 TR Boden (2004) an die Standortbeschaffenheit und die
der Vollzugshilfe der LABO zum BBodSchV 8§12 hinsichtlich der Herstellung des
durchwurzelbaren Bodenhorizontes zu beriicksichtigen. Insbesondere ist hier auch das
Verschlechterungsverbot unter Berilicksichtigung der in der BBodSchV definierten

Vorsorgewerte zu beriicksichtigen und anzuwenden.

Das vorliegende Untersuchungsergebnis ist ausschliefSlich orientierend. Grundsatzlich
sind fiir Entsorgungs- und Verwertungsvorginge die Untersuchungsergebnisse aus
Proben mafSgeblich, die nach dem Aufsetzen von Abfall- und / oder Bodenmieten, den
Vorgaben der LAGA PN98 folgend, entnommen und anschliefSend im zertifizierten

Fachlabor untersucht wurden.

éoprﬂe/'r./%a%ler Karl-H€irtf Liipkes

M. Sc. Boden, Gewa&sser, Altlasten Dr. rer.nat.

Anlagen Probenahmeprotokolle
Analysenergebnisse GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH

Projekt-Nr.: 20.11.5287

Bezeichnung: Baugrund - Hermann-Anton-Straf3e, Aschendorf
Auftraggeber: Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Datum: 19.01.2021
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Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 1.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39594 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.




Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 2.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39597 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.




Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 3.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39600 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.




Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 4.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39603 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 06.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.




Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 5.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39606 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 07.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,60 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.




Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden

Bezeichnung: RKS 6.1

Probenahmestelle:

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Hermann-Anton Strae, 26871 Papenburg/Aschendorf

Probennummer: 39609 Projekt: 20.11.5287

Probenehmer: Schwenne, Andreas Datum: 07.01.2021

Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(e Einzelprobe (O Mischprobe
O
O
Probenahmegerat: RKS @80mm
Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: B
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5
—Lagerung / Transport
Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne
Behélterverschlussmaterial: Metall Probenlagerung: Kihlung 4°C
Kommentar: - Mutterboden

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.




Probenahmeprotokoll

—Allgemeine Angaben

Dr. LUpkes

Sachverstandige

Probentyp: Boden Probennummer: 39619 Projekt: 20.11.5287
Bezeichnung: MP Mutterboden

Firma: Niedersachsische Landgesellschaft mbH Probenehmer: Neubauer, Sophie Datum: 06.01.2021
Probenahmestelle: Hermann-Anton StraRe, 26871 Papenburg/Aschendorf
—Lage
Gemarkung: Flur: Flurstiick:
TK: DGK: Hohe Entnahmepunkt:
Hoch: Rechts: m (NN)
—Meteorologische Daten
Temperatur Aufenluft (°C): Rel. Luftfeuchte (%):
Bodenluft (°C): Luftdruck (hPa):
Probenmatrix: Oberboden
—Art der Probenahme
(O Einzelprobe (® Mischprobe  Zahl der Einzelproben: 6

Art der Mischprobenerstellung

O Kegelviertel
Rastermal bei

Flachenmischproben (m): (® Aliquotieren

Probenahmegerat: RKS @80mm

Probenmenge: 0,5 @@L Okg
—Entnahmedaten
Farbe: dbn Geruch: -
Konsistenz:  sandig
Entnahmetiefe (m):  0,00-0,50 Kornung: fS,ms1,h5

—Lagerung / Transport

Behaltermaterial: Glas Probenkonservierung:  ohne

Behalterverschlussmaterial: Metall

Probenlagerung: Kihlung 4°C

Kommentar: - Mutterboden
- Mischprobe aus 39594, 39597, 39600, 39603, 39606, 39609

Dieses Probenahmeprotokall ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gultig.



£.GBA
A ENVIRONMENT

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH - Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Dr. Lipkes Sachverstandige GbR sowonr Sy,
1SO 45001 i‘?ﬁ@} (( DAKKS
. ifizi "f,//—\\?:
DIeSG|StI’ 18 zertifiziert "’/ﬁ\\“ EEE::é?t?erungsstelle
D-PL-14170-01-00

49716 Meppen

Priifbericht-Nr.: 2021P201531 /1
Auftrags/Proben-Nr. 21200365 / 001

Probeneingang 13.01.2021
Probenehmer durch den Auftraggeber
Material Boden

Projekt 20.11.5287

Probenbez. PN 39619-Sand,

MP Mutterboden
Priifbeginn / -ende 13.01.2021 - 19.01.2021

Parameter Messwert Einheit Methode
Aussehen faserig, organoleptisch 2

krimelig
Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge 0,60 kg
Probenvorbereitung manuell 1 DIN ISO 11464: 2006-122 »
Trockenriickstand 81,6 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-122 »
TOC 2,5 Masse-% TM DIN EN 15936: 2012-112 »
EOX <1,0 mg/kg TM  DIN 38414-17: 2017-01° »
Kohlenwasserstoffe <100 mg/kg TM DIN EN I1SO 16703: 201-093i.V.m.

LAGA KW/04: 2009-122 »

mobiler Anteil bis C22 <50 mglkg TM E,L’\(IBEI\}](\I/?%J,(S;ggQZgJSgalvm
Naphthalin <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthen <0,050 mg/kg TM  DIN 1ISO 18287: 2006-052 »
Fluoren <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Phenanthren <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° 2
Anthracen <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° 2
Fluoranthen <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Pyren <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° 2
Benz(a)anthracen <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-052 2
Chrysen <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Benzo(b)+(k)fluoranthen 0,078 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Benzo(a)pyren <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstinde. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben nicht
durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der
Prafbericht nicht veréffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.
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GBAGROUP
ENVIRONMENT

L. GBA

|Parameter Messwert Einheit | Methode
Dibenz(a,h)anthracen <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Benzo(g,h,i)perylen <0,050 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Summe PAK (EPA) <0,75 mg/kg TM  DIN ISO 18287: 2006-05° »
Arsen 2,8 mg/kg TM  DIN EN 16171: 2017-01° 5

Blei 10 mg/kg TM  DIN EN 16171: 2017-01° 5
Cadmium 0,15 mg/kg TM  DIN EN 16171: 2017-01° 5

Chrom ges. 12 mg/kg TM  DIN EN 16171: 2017-01° 5

Kupfer 53 mg/kg TM  DIN EN 16171: 2017-01° 5

Nickel 1,8 mg/kg TM  DIN EN 16171: 2017-01° 5
Quecksilber <0,10 mg/kg TM  DIN EN 16171: 2017-01° 5

Zink 17 mg/kg TM  DIN EN 16171: 2017-01° 5
Trockenrtickstand 81,6 Masse-%  DIN ISO 11465:1996-122 »
Eluat-Einwaage 123 g DIN EN 12457-4: 2003-012 »
Eluiervolumen 977 mL DIN EN 12457-4: 2003-012 »
Filtratvolumen 970 mL DIN EN 12457-4: 2003-012 »
pH-Wert 6,9 DIN EN ISO 10523: 2012-042 ,
Leitfahigkeit 20,0 pS/cm DIN EN 27888:1993-112 »
Chlorid <0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
Sulfat <0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
Arsen 0,0011 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Blei <0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Cadmium <0,00030 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chrom ges. <0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Kupfer 0,0017 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Nickel <0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Quecksilber <0,00020 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Zink <0,010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Aussehen klar organoleptisch 2

Farbe gelb DIN EN ISO 7887: 2012-042 ,

Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variier:
Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen sGBA Pinneberg 22GBA Herten

Gelsenkirchen, 19.01.2021

ey —

A
- .

i. A. L. Richter
Projektbearbeitung
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Prafbericht
Uber die Prifung und Beurteilung von Wasser

Probenahme und Analyse nach
DIN 4030 (Schnelltest)

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: NLG Projekt-Nr.: 20.11.5287
Bauvorhaben: Hermann Anton Strafl3e, ASD Probe-Nr.:
Art des Grundwasser Bezeichnung
Wassers: des Wassers:
Entnahmestelle: | RKS 2 Entnahmetiefe: 1,60 m
Tempera'tur des 2,9 °C | Entnahmezeit: |13:40 |Uhr |Entnahmedatum: 06.01.2021
Wassers:
2. Erweiterte Angaben
L . FlieRge- 1
FlieRrichtung: --- schwindigkeit: - ms
. . . Hydrostatischer
Hoéhe des Wasserspiegels: m ) m
Druck:
Beschreibung der
Gelandeverhéltnisse am
Entnahmeort: N
Meppen, 06.01.2021 /
Ort, Datum [ | {probénehmer—~—~
3. Wasseranalyse 4. Beurteilun§ - Grenzwerte DIN 4030 Teil 1
Parameter Prifergebnis stark sehr stark
angreifend angreifend
Aussehen, Farbe mittel getribt, ohne
Geruch (unveranderte Probe) ohne
Geruch (angeséauerte Probe) ohne
pH-Wert 8,61 <55bis 4,5 <45
KmnOa4-Verbrauch mg/|
Harte (¥ Ca?*+Mg?*) --- mg/l CaO
Hartehydrogencarbonat N
(HCO3) mg/l CaO
Nichtcarbonatharte ma/l CaO
A[(S Ca?*+Mg?*) — HCO3] g
Magnesium (Mg?*) <100 mg/l > 1.000 bis 3.000 > 3.000
Ammonium (NH4*) <10 mg/l > 30 bis 60 > 60
Sulfat (SO4%) <200 mg/| > 600 bis 3.000 > 3.000
Chlorid (CI) <500 mg/|
Kalklésekapazitat (n. Heyer) <10 mg/l > 40 bis 100 > 100
Sulfid (S%) mg/|

5. Beurteilung

Das Wasser ist als [X] nicht, [ ] schwach, [ stark, [ ] sehr stark betopangreiferrd beurteilt.

Meppen, den 8. Januar 2021

Dr. ke




Landkreis Emsland - Postfach 15 62 - 49705 Meppen

Boggebiet  @mdenee SR,

LANDKREIS
EMSLAND
Der Landrat

Stadt Papenburg
Postfach 17 55

26857 Papenburg

Fachbereich:

Wasser und Bodenschutz
Ansprechpartner: Zi-Nr

Herr van Roje B 534, 2. OG

Telefon-Vermitllung (0 59 31) 44-0
Telefax (0 59 31) 44-39 25 34

Internet: hitp:/Aww.emsland.de
E-Mail: stefan.vanroje @emsland de

Datum v. Zeichen [hres Schreibens: Mein Zeichen: ® Durchwahl: Meppen

681/657-20-181.2004036 (05931} 44-2534  patum: 5¢'.09.2004

Antrag vom 21.04.2004 auf Erteilung einer Erlaubnis gemaR § 10 des Niedersichsischen Was-
sergesetzes (NWG) sowie einer Plangenehmigung gemin § 119 NWG in Verbindung mit § 128

NWG

. Der

Erlaubnis- und Plangenehmiqungsbescheid

Stadt Papenburg, Postfach 17 55, 26857 Papenburg, wird nach MaRgabe der vorgelegten An-

tragsuniterlagen

1

geman § 3, 4 und 10 des Niedersachsischen Wassergesetzes (NWG) in der Neufassung vom
10.06.2004 (Niedersachsisches Gesetz- und Verordnungsblatt - Nds. GVBI.- Nr. 17/2004, Seite
171 1f.) - in der zur Zeit geltenden Fassung — unter dem Vorbehalt des § 7 NWG, die jederzeit
widerrufliche Erlaubnis erteilt, das im Bereich des Bebauungsplans ,Emdener Strae Teil V"
anfallende Oberflachenwasser in ein Gewasser I Ordnung einzuleiten, sowie

gema § 119 NWG in Verbindung mit § 128 NWG die Plangenehmigung fiir die Herstellung ei-
nes Regenrlckhaltebeckens.

Il. Dieser Erlaubnis- und Plangenehmigungsbescheid wird unter folgenden Nebenbestimmun-

gen erteilt:

1.

Hausadresse:
Kigishaus

Ordeniederng
30018 BAeppen

Grundlage des Erlaubnis- und Plangenehmigungsbescheides sind die eingereichten wasser-
behérdlich gepriften Antragsunterlagen mit den beigeflgten technischen Erlduterungen, Be-
rechnungen und Zeichnungen.

Bei der Durchfilhrung der MaRnahmen ist darauf zu achten, dass keine Stoffe in oberirdische
Gewdsser bzw. in den Untergrund gelangen, die eine schadliche Verunreinigung des Wassers
bzw. des Bodens hervorrufen oder ihre Eigenschaften in sonstiger Weise nachteilig beeinflus-
sen kdnnen.

Bei den Bauarbeiten sind die anerkannten Regeln der Bautechnik einschlieRlich der einschia-
gigen DIN-Vorschriften und Richtlinien, sowie die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft zu
beachten.

Es darf nur unbelastetes Oberflachenwasser eingeleitet werden. Das einzuleitende Regenwas-
ser muss dauernd so beschaffen sein, dass es das Gewésser nicht verunreinigt, den Gemein-
gebrauch und andere in der Auslbung ihrer Rechte an den Gewéssern nicht beeintréchtigt.
Auch muss es frej sein von schadlichen Stoffen wie Saure, Oi, Phenole und dergleichen. Die
Verantwortung fir die Folgen der Einleitung des Wassers verbleibt bej der Antragstellerin.

Sprechzeiten: Bankverbindungen:
Mo -De 250 1230 Uhr u 14 30 16 00 Uhr Sparkasse Enwlang (&
i Fi 815 1200 1w EVE Meppen (BLZ
Posthank Hanriovs; :



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

~ Schaden, die durch mangelhaften Ausbau oder unzureichende Sicherung des Grabenprofils im

Einmindungsbereich in den Leffersgraben entstenen, sind von der Antragstellerin umgehend
auf ihre Kosten zu beseitigen,

Die Antragstellerin hat keinen Anspruch auf Schutz der Aniage gegen Einwirkungen aus dem
Gewdsser wie Uberfiutungen, Riickstau oder dergleichen.

Die Antragstellerin haftet fir alle Schaden, auch gegeniiber Dritten, die durch die Einleitung
des Wassers in das Gewasser oder durch mangelhaften Bau oder Betrieb der Anlage entste-
hen (N&sseschaden durch Aufstau oberhalb der Einmdndungsstelle, Uberﬂutungen und der-
gleichen).

Nach Abschluss der Arbeiten ist das Gewdésser ober- und unterhalb der Baustelle wieder ord-
nungsgemal herzustellen. Eingespiilter Sand und andere Ablagerungen sind umgehend wie-
der aufzurdumen.

Etwaige Folgeschéden an dem Gewdsser sind bis zu einem Zeitraum von 5 Jahren nach Ab-
nahme der Arbeiten von der Antragstellerin auf ihre Kosten zu beseitigen.

Die Antragstellerin hat Kontrollen der Anlage durch die Wasserbehérde zu dulden und alle
Kosten, die durch die fir notwendig erachteten Prufungen und Untersuchungen entstehen, zu
tragen.

Die Unterhaltung des Regenriickhaltebeckens sowie die Unterhaltung der Drossel- und Not-
tUberlaufleitung im Bereich des Planungsgebietes liegt bei der Antragstellerin.

Um die Vorfluttiefe von + 1,70 mNN sicherzustellen, liegt die Unterhaltung des StraRenseiten-
grabens der B 70 von der Einleitungsstelle bis zum Leffersgraben bei der Antragstellerin.

Um das Regenriickhaltebecken herum ist ein 5 m breiter Unterhaltungsstreifen freizuhalten,

Das Grabenprofil im Einmiindungsbereich der Notiiberiauf- und der Drosselleitung ist beidseitig
durch Schittsteine auf einem Vlies gegen Ausspllungen zu sichern.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, sind diese unverzigiich einer Denkmalschutzbehérde, der Gemeinde oder eij-
nem Beauftragten fiir die archaologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 Nieder-
sachsisches Denkmalschutzgesetz — NDSchG -).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unveran-
dert zu lassen, bzw. fiir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehér-
de vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Der Beginn und die Fertigstellung der Manahme ist dem Landkreis Emsland - Amt fiir Wasser,
Abfall und Bodenschutz - mitzuteilen.

Es bleibt vorbehalten, die Nebenbestimmungen zu &ndern oder weitere Nebenbestimmungen
zu erteilen, wenn es im &ffentlichen Interesse erforderlich ist.

lll. Hinweise:

1.

Die Plangenehmigung ersetzt sonstige nach dem NWG notwendige und enthéit die nach dem
Niedersdchsischen Baurecht erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen und dergleichen
sowie die nach dem Niederséchsischen Naturschutzgesetz erforderlichen Genehmigungen.

Die Erlaubnis/Plangenehmigung ersetzt nicht die Zustimmung der Grundstiickseigentiimer zur
Benutzung ihrer Grundstiicke, soweit diese Zustimmung erforderlich ist.

Besondere Unterhaltungserschwernisse sowie eventuelle Mehrkosten der Unterhaitung der
Gewasser und der Ufer, die auf die beantragte Mallnahme zurlickzuf(ihren sind, hat der An-
tragsteller dem Unterhaltungspflichtigen nach § 113 NWG zu erstatten.

IV Begriindung:
Die Stadt Papenburg, Postfach 17 55, 26857 Papenburg, hat bej mir einen Antrag auf Erteilung ei-



VI

~ ner Eriaubnis gem. § 10 NWG, sowie einer Plan

genehmigung gem. § 1191V mit § 128 NWG fur
die unter Punkt I néher beschriebenen Malnahmen gesteilt.

GeméR § 170 Abs. 1 NWG in Verbindung mit der Verordnung Gber die Zustandigkeiten auf dem
Gebiet des Wasserrechts (Zust. VO NWG) vom 09.03.1999 (Nds. GVBI. Nr. 5/1998 vom
15.03.1999) bin ich firr die Entscheidung Gber den Antrag zustandig.

Der Antrag ist zuidssig und begriindet

Da wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen und keine grundsatzlichen Bedenken oder
Einwendungen der Trager offentlicher Belange vorliegen, konnte die beantragte Erfaub-
nis/Plangenehmigung erteilt werden.

Die Nebenbestimmungen waren der Antragstellerin geman § 5 NWG aufzuerlegen, um Beeintrach-
tigungen und nachteilige Wirkungen zu verhindern,

Kostenentscheidung:

Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller zu tragen. Uber die Kostenfestsetzung ergeht ein
gesonderter Beschejd.

Rechtsbehelfsbelehrunq:

Gegen diesen Bescheid kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhe-
ben. Der Widerspruch ist beim Landkreis Emsland schriftlich oder zur Niederschyift wie folgt einzu-
legen:

- Postanschrift: Postfach 15 62, 49705 Meppen oder
- Dienstgebiude: Ordeniederung 1, 49716 Meppen.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

gl
e
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 Antrag auf Erteilung einer Plangenehmigune n. NWG
fiir die Herstellune eimes Re enrickhaltebeckens

und die Erlaubnis zur Einleituno: in das vorh. Entwéisseruncg S-
Systems

Bebauungsplan Nr. 208 . Emdener Str. Teil ] yr

N

n Papenburg AR
Allgemeines R

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens sind Aussagen iiber die Entwisserung des vorge-
nannten Plangebietes zu machen,

Fiir den Geltungsbereich ist die Oberﬂéichenentwéissemng im Trennverfahren nach 6ko-
logischen Gesichtspunkten anzulegen. Dariiber hinaus sind bautiche MaBnahmen 7y
treffen, um die derze; tige Hauptvorflut durch die Versiegelung der bisher

landwirtscha ftlich genutzten Fliachen nicht mit hheren Abllussmengen zu belasten.

Beschreibung der Entwéssemngsanlage

Das im Bereich der Grundstiicke und Strassen anfallende Oberflichenwasser wird ei-

nem Regenwasserkanal aus Betonglockenmuffenrohre DNSOO/DN400@NSOO/DN7OO
zugefiihrt. Die Rohrleitungen sind so ausgebildet, dass sie das Regenwasser direkt dem
Regenriickhaltebecken zuletten. Ein Einstan der Leitungen wird weitestgehend verhin-

Im Bereich der Griinzonen wird ein méglichst naturnaher Ausbau der Vorfluter und des
Regenriickhaltebeckens angestrebt.

Das Regenriickhaltebecken wird mit einer langgezogenen, viel gestalteten Uferlinie mit
kleinen Buchten und Halbinseln angelegt. Wechselnde Bﬁschungsneigungen mit unre-
gelméafigen Relief und rauer, grobplanierter Oberfliche sowie Flachuferbereiche mit
Bdschungsnei gungen von bis zu 1:10 kennzeichnen das neue Riickhaltebecken, Es sol-
len Gewisserrandstre; fen, auf denen sich eine ausgepragte Ufervegetation ausbilden
kann, verwirklicht werden. Durch Ausschieben flacher Mulden in der Gewdssersohle
wird ein leichtes Relief geschaffen.

Ausgangsdaten

Der hier zum Nachweis anstehende Bereich gehért zum Niederschlagsgebiet des Ge.-
wissers [1.Ordnung [ effers grahen”

B-Plan 208

Festsetzung Fliache \f'ersjegehmgsgrad Neu\fersiegelung
Unhefestigte Fliche 29836 12 0" (000 )
WA Fliche 1692 m? 6O%y, (9,020 m:

Verkehrsiliche 0472 m? SIFUN 3N
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O 68.000
Nel versiegelung gesam: 24.840 2
~2.50 ha
Die zu erwartende Fléichem’ersiegelung fiihrt zu erhéhten Abflussmengen, die iiber die

Hauptvorflut Leffersgraben und somit zum Schép fiverk Norddanim verzogert abgelei-
tel werden muss.

Um dies zu erreichen, ist ein neues RegenI'iickha]tesystem geplant.

Hydraulischer Nachweis

Das Plangebiet wurde bisher im unversiegelten Zustand beriicksichtigt mit einer land-
wirtschaftlichen

Abflussspende 4= 30 Vs km?
bzw. Hochwassernachweis = 200 /s km?

Bei einer GesamtgréBe von 0,068 km? entfiillt somit eine derzeitige Abflussmenge zum
Leffersgraben von

Vorh Q,,=0,068 *30 = 1. 2,0 1/s
bzw,
vorh Q,,=0,0913 * 200 = rd. 13,6 I/s

Abflussverhaltnisse - AbfluBmengen Q ges

ﬂussverzﬁgemng wird zwischen dem Plangebiet und der Hauptvorflut »Leffersgraben®
ein Regem'iickha]tesystem eingeschaltet.

Der erf. Beckeninhalt wird nach dem ATV-Regelwerk A117 aus dem Reinholdschen
Regenspendenlinien berechnet.

Das Neubaugebiet mit Wohnnutzung wird fir einen 15 Minuten Berechnun gsregen von
r15=130 Vs ha bei einer Regenhiufigkeit n=] ausgelegt.
Der Inhalt V des Regenriickhaltebeckens mit offenen Zuliufen ermittelt sich daraus fir

n=0,2 (Katastrophenregen 5-jdhrig) bei einer angeschlossenen Entwisserungsfliche F
zu

Q=r*TF*y,
@1 enlsw@ 6,0 hg]

Fiir die Ermittjung der Abflussmengen wurder folgende Bemessungswerte 2y
Grunde gelegt:

Nic‘del'schlugsmenge i die Beinessung
der RRB = 13046 # ha
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Regenhilufigkei
nach ATV 17 = 0.2 (5-jiihrig)

=

das entspricht

| 0 isem =1300s * ha 1,783 = 232,00 ls*ha

Nachweis der Re genrlickhaltebecken
Ermittlune des erforderlichen Stauvolumens fiir n = 0.2
\b\

Qzs _=2,5ha * 232,00 I/s*ha = 580 I/s
Das Wasser aus dem Regenriickhaltebecken soll dem Bermegraben zugefiihrt werden.

Max. Qu, wird entsprechend dem jetzigen Qu=0,068 * 200 = rd_ 13,6 I/s angesetzt.

Quw = ] = (max. Qu + min Qab)
2
= L * (1361l/s -+ 2 l/s)
2
Qﬂb = 7,8 I/s
N = Qw =7815s = 00134 =~ 0,013
Qz 580 Us
FheBbetwert tf angenommen = 15 min.

= Bemessungswert BR [t.
Bemessungsdiagramm ATV A] 17 =  1.350s

Damit ergibt sich der erforderliche Beckeninhalt zu:

Virg=BR * Qz = 1.350 % 580 Ifs = 783,m* ~ 800,00 m?
1400 1000

ifRRB = 800,00 l'm!]3
Vergleichsrechnung 15min*60s/min*580.,0 s / tm?/1000,01=322m3

Die gepl. Gesamtwasserfliche. die It B-Plan-Entwurf fiir die Regenriickhaltung zur
Verfligung steht, betrigl

A = ca. 1600,00 m>

Die zahlreich im Bavgebiet varhandenen offenen Griiben bleiben als Riickhaliefliche unheriicksichtiog
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ggwal;lt wird ein Regenriickhaltebeckey mit einer Wasserspiegelflsiche von
Awsp=3000,00m3. Die zusiitzliche Fliche von 1400,00m* steht fiir kiinftige
Erweiterungen zur Verfiigung

Daraus resultiert eipe Aufstauhdhe bej elnem Stauvolumen von SO0 m™
3 -
hs, = 800m” = 3,50 m

2
1600 m* =====
Unter Berlicksichtigung des gepl. Ruhewasserstandes im Regenriickhaitebecken von

4728 +1,50m NN, den vor Ort gemessenen Geldndehshen von min. ca, 3,00m ergibt sich ein

Freibord bei Vollfiillung des Beckens von 50cm 25
Die Uberlaufkrone der Notentlastungsleitun g wird konstruktiv auf +2,00m NN gesetz(.

Ableitung zum Ieffers graben

Durch Einbau einer Drosselleitung DN 200 PV (-1 soll der Zufluss aus dem Baugebiet
vom Regenriickhaltebecken in Richtung Leffersgraben reduziert werden.

Drosselleitung, konstruktiv gew. DN 200 PVC-U SN12
Fiir volllaufendes Kreisprofil n. Prandtl/Colebrook . bei kb=1 5mm

Qv=14,80 I/s

Vv=0,47 m/s

1= 0,002

AFST
Der Normalwasserstand betrédgt im Riickhaltebecken +},§r()"m.NN

Die hierbei abgefiihrten Wassermengen entsprechen den gegenwirtigen Verhiltnissen,
s0 dass eine zusitzliche Belastung des Leffersgraben durch die Schaffung des Bauge-
bietes verhindert wird.

In der Drosselleitung wird zusitzlich em Keilovalschieber eingebaut, der es ermoglicht
den Zufluss ggf. noch weiter zu drosseln bzw. komplett abzusperren. Unter dem zukiinf-
lig geplanten Erdwall der B70 wird die Drosselleitung mit Hilfe einer PVC-Rohrleitung
DN 200 gefiihrt,

Durch den Einbau eines Schachtes innerhalb der Drosselleitung, wird die Méglichkeit
einer Reinigung auch im eingestauten Zustand geschaffen und ein technisch einwand-
freier Ubergang der Rohrmaterialien gewihrlelstet.

Als Notiiberlauf wird eine Qberiauﬂeitung DN 700 BG}}/JR mit vorgeschaltetem [Ther-
faufschacht eingebaut. Die Uberlaufkrone fiegt be +2B0m NN, so dass ein Freibord ven
ca. 50cm verbleibt. Auch hier wird vor Beginn des Larmschutzwalies ein Reinigungs-
schacht eingebaut. Im Einmiindungsbereich des Seitengrabens der B70 erhalten beide
Leitungen ein Rechen. Die Grabenbéschung wird hier durch Schiittsteine in Beton ver-
legt geschiitzt, Zusitzlich wird die Sohle des Graben mit Flechtmatten befestigl.

Schlussbetrachtun o

Die Berechnungen zeigen, dass das anfuallende Oberflichenwasser in Plangebiet 7u-
rickgehalien wird.

Die Ableitung von ca 13.6 125 in dem | ffersgraben wind nicht iihersehriften
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 Das anfallende Obmﬂachemvdssel wird gréfitenteils im Plangehiet zuriickgehalten. In

der vorliegenden Ber echnung ist die Rickhaitung der offenen Grabenziige unbertick-
sichtigt geblieben.

e Stadt Pa penburg bittel um Erteilu ung der P}anuenehmluuno 1ach NWG fir die Her-
sreH ung des Regenriickhaltebeckens und dem zugehdngem G ‘abensystem.

Des weiteren wird um Ertetlung der Emlenunuseliaubms nach NWG in den lerfmsun[}
ben gebeten

Aufgestellt / /

Stadt Papenburg, den 21.04.2004

Kru
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Lager der Leitungen ungenau !
Keine Garantie fur Richtigkeit

Die genaue Lage ist vor Ort zu ermitteln

Anderungen

MaRstab:
1:250

Geplottet am:
02.08.2019 08:50:42

Der Biirgermeister

Zeichnung1.dwg




	Anlage1_UELP5000.pdf
	Pläne und Ansichten
	UEPlan


	Anlage2_Lageplan.pdf
	Pläne und Ansichten
	RWK-LP500


	Anlage5_ Baugrund - Hermann-Anton-Straße.pdf
	20.11.5287 - Hermann-Anton-Straße, Aschendorf
	I. Inhaltsverzeichnis
	II. Planverzeichnis
	Plan 1 - Lageplan mit Kennzeichnung der Sondieransatzpunkte

	III. Anlagenverzeichnis
	Anlage 1 - Säulenprofile der Rammkernsondierungen (RKS)
	Anlage 2 - Widerstandslinien der Rammsondierungen (DPL)
	Anlage 3 - Profilschnitte
	Anlage 4 - Probenahmeprotokolle
	Anlage 5 - Korngrößenanalysen
	Anlage 6 - Untersuchungsbericht LAGA
	Anlage 7 - Betonaggressivität des Grundwassers - DIN4030

	IV. Abbildungs- & Tabellenverzeichnis
	IV.1 Tabellenverzeichnis

	1 Zusammenfassung
	1.1 Geologie des Gründungsbereiches
	1.2 Baugrundschichten
	1.3 Grundwassersituation
	1.4 Gründung / Erdbau
	1.5 Versickerung von Oberflächenwasser
	1.6 Bodenverunreinigungen durch Altlasten

	2 Veranlassung, Aufgabenstellung
	2.1 Auftraggeber
	2.2 Zweck des Gutachtens, Auftrag
	2.3 Untersuchungsumfang
	2.4 Vorliegende Unterlagen

	3 Geländesituation / geplantes Bauwerk
	3.1 Lage und Planung
	3.2 Geotechnische Kategorie

	4 Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen
	4.1 Höhenkoten- und Lagevermessung
	4.2 Schichtenprofile
	4.2.1 Untergrundschichtung

	4.3 Rammsondierungen
	4.4 Bodenmechanische Kennwerte, Bodengruppen
	4.4.1 zulässige Bodenpressung

	4.5 Grundwasser
	4.5.1 Betonaggressivität des Standortgrundwassers


	5 Baugrundrisiko
	6 Altlasten aus Altablagerungen und Altstandorten
	6.1 Abfalltechnische Bewertung der chemischen Bodenuntersuchung

	7 Grundbautechnische Folgerungen
	7.1 Versickerungsanlagen
	7.2 Verkehrsflächen
	7.3 Bauwerke mit Unterkellerung
	7.4 Bauwerke ohne Unterkellerung
	7.5 Leitungsgräben und Baugruben
	7.6 Allgemeine Empfehlungen zum Erdbau
	7.7 Wasserhaltung

	8 Beweissicherung
	9 Hinweise


	Anlage7_RW-SW_Bestand (002).pdf
	Pläne und Ansichten
	Layout1





