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1 Zusammenfassung

Die Stadt Papenburg beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 274 "Wohn-
bebauung Hermann-Anton-Straf3e". Hiermit sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fir eine Wohnbaulandentwicklung im Nordosten des Stadtteils Aschendorf
geschaffen werden.

In diesem Zusammenhang waren die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslarm-
immissionen der Meppener Stral3e (B 70) zu ermitteln, den schalltechnischen Orientie-
rungswerten gem. Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 gegentberzustellen und die daraus resultie-
renden Anforderungen an den baulichen Schallschutz gemafR DIN 4109-1 zu definieren.

Auf Basis der Verkehrslarmberechnungen ergaben sich lage- und geschossabhangig ver-
kehrsbedingte Beurteilungspegel von 51 bis 58 dB(A) im Tageszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr)
und 44 bis 51 dB(A) im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr).

Der tagsuber in allgemeinen Wohngebieten anzustrebende schalltechnische Orientie-
rungswert gemalR Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 von 55 dB(A) wird in den ebenerdigen
AuRenwohnbereichen und der Erdgeschossebene nahezu flachendeckend eingehalten,
bei hoherer Geschossigkeit jedoch auch geringfligig Uberschritten. Der nachts fur Ver-
kehrslarm in WA-Gebieten geltende Orientierungswert von 45 dB(A) wird im Nordwesten
des Plangebietes eingehalten und mit geringerer Entfernung zur Meppener Stral3e (B 70)
um bis zu 6 dB(A) Uberschritten (siehe Kapitel 6.1 und Larmkarten in Kapitel 8.1 und 8.2).

Aus den Verkehrslarmimmissionen ergeben sich nach den Berechnungsvorschriften der
DIN 4109-2 als Maximalwerte aller Geschosse der Beurteilungszeitraume Tag und Nacht
in den beurteilungsrelevanten Bereichen des Plangebietes maRRgebliche AuRRenlarm-
pegel von 58 bis 64 dB(A), sodass zum Schutz von Aufenthaltsrdumen in Wohnungen
und Ahnlichem gegen AuRenlarm gemaR DIN 4109-1 an die AuRenbauteile die Anforde-
rungen an die Luftschalldammung fur die Larmpegelbereiche Il bzw. Il zu stellen sind
(siehe Kapitel 6.2 und Larmkarte in Kapitel 8.3).

Daruber hinaus sind in den Bereichen mit verkehrsbedingten Beurteilungspegeln von
nachts mehr als 45 dB(A) fiir Schlafraume und Kinderzimmer, die auch als Schlafriume
genutzt werden, schallgedammte, fensterunabhangige Luftungseinrichtungen vorzuse-
hen (siehe Kapitel 6.1 und Larmkarten in Kapitel 8.2).

Hinweise zur Bewertung einzelner Veranstaltungen auf dem norddstlich des Plangebie-
tes gelegenen Festplatz kbnnen Kapitel 6.4 dieses Berichts entnommen werden.
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Diese schalltechnische Untersuchung umfasst einschlieRlich Anhang 32 Seiten ¥ und
ersetzt den Bericht Nr. 4624.1/01 vom 19.04.2021 (Grund: redaktionelle Anderungen).

Gronau, den 26.04.2021 _N- WENKER & gfﬂi'c!‘f
Gartenstrasse 8 48599 Gronau
WENKER & GESING Tel. 02562/70119-0 Fax 02562/70119-10
Akustik und Immissionsschutz GmbH www.wenker-gesing.de
i. V. Jens Lapp, Dipl.-Met. Jirgen Gesing, Dipl.-Ing.
- Berichtserstellung - - Prifung und Freigabe -

1 Der Nachdruck ist nur vollstandig fiir den Auftraggeber zum internen Gebrauch und zur Weitergabe in
Zusammenhang mit dem Untersuchungsobjekt erlaubt.
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2 Situation und Aufgabenstellung

Die Stadt Papenburg beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 274 "Wohn-
bebauung Hermann-Anton-Stral3e". Hiermit sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fir eine Wohnbaulandentwicklung im Nordosten des Stadtteils Aschendorf
geschaffen werden.

Die Lage des Plangebietes ist in der folgenden Abbildung markiert; die genauen Abgren-
zungen konnen den Larmkarten in Kapitel 8 dieses Berichts entnommen werden.

bb. 1: Ubersichtskarte mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes

© Landesamt fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)

Zur Beurteilung der auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einwirkenden Ver-
kehrslarmimmissionen ist im Auftrag der Niedersachsischen Landgesellschaft mbH eine
schalltechnische Untersuchung durchzufiihren, die die Gerauschimmissionen der Mep-
pener Stral3e (B 70) ermittelt, den gebietsabhéngigen schalltechnischen Orientierungs-
werten gemal Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 /6/ gegenuberstellt und die Anforderungen an
den baulichen Schallschutz gemaf DIN 4109-1 /3/ definiert.

Dariiber hinaus ist eine gutachterliche Einschétzung hinsichtlich einzelner Festveranstal-
tungen auf dem norddstlich des Plangebietes gelegenen Festplatz abzugeben.
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3 Beurteilungsgrundlagen
3.1 DIN 18005 Teil 1

Die DIN 18005-1 /5/ gibt Hinweise zur Bertlicksichtigung des Schallschutzes bei der stad-
tebaulichen Planung und fihrt hierzu im Beiblatt 1 /6/ schalltechnische Orientierungs-
werte als Zielvorstellungen an.

Nach Beiblatt 1 missen Larmvorsorge und LA&rmminderung

"[...] deshalb auch durch stadtebauliche MafRnahmen bewirkt werden. Vor-
aussetzung daflr ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer Grund-
regeln bei der Planung und deren rechtzeitige Berlcksichtigung in den Ver-
fahren zur Aufstellung der Bauleitplane (Flachennutzungsplan, Bebauungs-
plan) sowie bei anderen raumbezogenen Fachplanungen.”

Die Einhaltung oder Unterschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte

"[...] ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebie-
tes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemesse-
nen Schutz vor Larmbelastungen zu erfullen.”

Gemalf den uns vorliegenden Informationen sollen die Uberbaubaren Flachen des Plan-
gebietes als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden /7/. Die hierflir geman
Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 geltenden schalltechnischen Orientierungswerte sind in Tabel-
le 1 aufgefuhrt.

Tab. 1: Schalltechnische Orientierungswerte gemaf Beiblatt 1 zu DIN 18005-1

Gebietseinstufung Schalltechnische Orientierungswerte
gemal Beiblatt 1 zu DIN 18005-1
[dB(A)]
tags nachts
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 (45)"

) gilt fir Verkehrslarm

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 nennt folgende Hinweise fir die Anwendung der Orien-
tierungswerte:

"Die [...] genannten Orientierungswerte sind als eine sachverstandige Kon-
kretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Stadtebau aufzufas-
sen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Pla-
nung erforderlichen Abwéagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrund-
satz neben anderen Belangen [...] zu verstehen. Die Abwagung kann in be-
stimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange [...] zu einer entsprechen-
den Zurtickstellung des Schallschutzes fiihren.

[..]
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In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung,
bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orien-
tierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausib-
ler Begrindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil
andere Belange Uberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere
geeignete MalRnahmen (z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundriss-
gestaltung, bauliche Schallschutzmaflinahmen - insbesondere fur Schlaf-
raume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Uberschreitungen der Orientierungswerte [...] und entsprechende MafRnah-
men zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes [...] sollen im Erlaute-
rungsbericht zum Flachennutzungsplan oder in der Begriindung zum Bebau-
ungsplan beschrieben und gegebenenfalls in den Planen gekennzeichnet
werden."

Die schalltechnischen Orientierungswerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

tags 6.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 6.00 Uhr

und gelten entsprechend fir eine Beurteilungszeit von 16 Stunden tags bzw. 8 Stunden
nachts.

3.2 Anforderungen an den Schallschutz gemaf DIN 4109-1

Die DIN 4109-1 legt Anforderungen an die Schalldammung von Bauteilen schutzbedyirf-
tiger RAume und an die zulassigen Schallpegel in schutzbedurftigen Raumen in Wohn-
gebauden und Nichtwohngebduden zum Erreichen der Schutzziele "Gesundheits-
schutz", "Vertraulichkeit bei normaler Sprechweise" und "Schutz vor unzumutbaren Be-
lastigungen" fest.

Die Anforderungen gelten zum Schutz

- gegen Gerdusche aus fremden Raumen (z. B. Nachbarwohnungen), die bei
deren bestimmungsgemafer Nutzung entstehen,

- gegen Gerdusche von Anlagen der technischen Geb&udeausristung sowie aus
Gewerbe- und Industriebetrieben, die im selben oder in baulich damit verbunde-
nen Geb&uden vorhanden sind,

- gegen AuRRenlarm, z. B. Verkehrslarm und Larm aus Gewerbe- und Industrie-
betrieben, die nicht mit den schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen baulich verbun-
den sind

und bilden die Grundlage fir erforderliche Baukonstruktionen bei Neubauten sowie fir
bauliche Anderungen bestehender Bauten.
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Die Anforderungen der Norm gelten nicht

- zum Schutz von Aufenthaltsraumen, in denen infolge ihrer Nutzung nahezu stan-
dig Gerausche mit Lar,gs = 40 dB vorhanden sind,

- gegen Fluglarm, soweit die Schallschutzmaflnahmen durch das FluglarmG
(Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm) geregelt sind,

- gegen tieffrequenten Schall nach DIN 45680,

- flr den Schallschutz im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich, ausgenommen der
Schutz gegen Gerdusche von Anlagen der Raumlufttechnik, die vom Nutzer nicht
beeinflusst werden kénnen,

- zum Schutz vor Trittschallibertragung und Gerauschen aus gebaudetechnischen
Anlagen in Kiichen, sofern diese nicht als Aufenthaltsrdume (Wohnkiichen) vor-
gesehen sind, sowie in Flure, Bader, Toilettenraume und Nebenraume,

- zum Schutz vor Luftschalliibertragung in Kiichen, Flure, Bader, Toilettenrdume
und Nebenrdume, sofern diese nicht als Aufenthaltsrdume vorgesehen sind. Eine
Absenkung der schalltechnischen Qualitat der schallibertragenden Trennbau-
teile (z. B. durch Schachte oder Kanéle oder reduzierte Bauteildicken) im Bereich
dieser Raume im Vergleich zum bemessungsrelevanten Raum ist jedoch nicht
zulassig.

Schutzbedurftige RAume im Sinne der DIN 4109-1 sind Aufenthaltsrdume, soweit sie
gegen Gerausche zu schitzen sind:

- Wohnraume, einschlief3lich Wohndielen, Wohnkichen,

- Schlafraume, einschlieBlich Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten,
- Bettenrdume in Krankenhausern und Sanatorien,

- Unterrichtsraume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen Einrichtungen,

- Buroraume,

- Praxisraume, Sitzungsrdume und ahnliche Arbeitsraume.

Nach den Anforderungen der Norm kann jedoch nicht erwartet werden, dass Gerausche
von auf3en oder aus benachbarten R&umen nicht mehr bzw. als nicht belastigend wahr-
genommen werden, auch wenn die in dieser Norm festgelegten Anforderungen erfullt
werden.

Die empfundene Stdrung durch ein Schallereignis ist von mehreren Einflissen abhéngig,
z. B. vom Grundgerauschpegel und der Gerduschstruktur der Umgebung, von unter-
schiedlichen Empfindlichkeiten und Einstellungen der Betroffenen zu den Geréduschquel-
len in der Nachbarschaft und zu den Nachbarn. Daraus ergibt sich insbesondere die
Notwendigkeit, gegenseitig Riicksicht zu nehmen.
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Ruhrt die Gerduschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen
her, so berechnet sich der resultierende AuRenlarmpegel aus den verschiedenen mal3-
geblichen AulRenlarmpegeln der einzelnen Quellen. Im Sinne einer Vereinfachung wer-
den dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maf3geblichen AuR3enlarmpegelin
Kauf genommen (Nr. 4.4.5.7 der DIN 4109-2).

Die Anforderungen an die Luftschalldammung von AufRenbauteilen sind in Kapitel 7 der
DIN 4109-1 definiert (siehe auch Kapitel 6.2 der vorliegenden Untersuchung).



WENKER & GESING

Akustik und Immissionsschutz emoH

Bericht Nr. 4624.1/02 vom 26.04.2021

Seite 11 von 32

4 Emissionsdaten

Die Berechnung der Verkehrslarmemissionen der Meppener StralRe (B 70) erfolgt auf
Basis der Ergebnisse der manuellen Stral3enverkehrszahlung 2015 /9/. Diese beinhalten
Angaben zur durchschnittlichen taglichen Verkehrsstérke (DTV) sowie zum prozentualen
Schwerverkehrsanteil (SV-Anteil p). Dartiber hinaus wird die auf dem betreffenden Stra-
Benabschnitt zulassigen Hochstgeschwindigkeit in Ansatz gebracht (siehe Tabelle 2)
/10/.

Die nordlich verlaufende Emdener StralRe (K 151) ist deutlich geringer frequentiert und
in Verbindung mit dem grof3eren Abstand zum Plangebiet von untergeordneter Bedeu-

tung, sodass eine detaillierte Betrachtung verzichtbar erscheint.

Tab. 2: Verkehrsbelastungsdaten

StralRenabschnitt DTV201s SV-Anteil zulassige
Hochstgeschwindigkeit
p Vmax
[Kfz/24h] [%6] [km/h]
Meppener StralRe (B 70) 10.700 55 100"
) Lkw 80 km/h

Die aus der DTV resultierenden malRgebenden stiindlichen Verkehrsstarken M tags und
nachts werden auf Basis der RLS-19 /1/ berechnet; die Korrektur fir die Straf3endeck-
schichttypen (hier: nicht geriffelter Gussasphalt) wird geman Tabelle 4a der RLS-19 be-
rucksichtigt.

Da keine Einzelwerte zu p:1 und p2 (= Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen Lkw1l
bzw. Lkw2 gem&R RLS-19) vorliegen, wird die Aufteilung der SV-Anteile analog zu den
Verhéltnissen nach Abschnitt 3.3.2, Tabelle 2 der RLS-19 fiir Bundesstral3en vorgenom-
men.

Um Verkehrsschwankungen oder einer etwaigen kinftigen Verkehrssteigerung Rech-
nung zu tragen, werden die maflgebenden stindlichen Verkehrsstarken fir die Berech-
nungen pauschal um 5 % erhdht. Damit ergeben sich fir die schalltechnische Untersu-
chung die in Tabelle 3 zusammengefassten Ausgangsdaten, wobei L' dem jeweiligen
langenbezogenen Schallleistungspegel entspricht.

Tab. 3: Kennwerte fur die LArmberechnung (StralRenverkehr)

StraRenabschnitt Tageszeitraum Nachtzeitraum
(6.00 - 22.00 Uhr) (22.00 - 6.00 Uhr)
Mt Pt P2t Lw' Mn Pin | P2n Lw'

[Kfz/h] | [%] | [%] |[dB(A)]| [Kfz/h] | [%] | [%] | [dB(A)]

Meppener Stral3e (B 70) 646,0 | 1,7 3,9 88,3 | 112,3 | 1,9 3,6 80,7
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5 Ermittlung der Gerduschimmissionen

Die Berechnung der Gerauschimmissionen durch den 6ffentlichen Straf3enverkehr er-
folgt nach den Richtlinien fur den Larmschutz an Strafl3en, Ausgabe 2019 (RLS-19) /1/.

Der Berechnung des Beurteilungspegels an einem Immissionsort liegen Punktschall-
qguellen zugrunde. Zur Bildung der Punktschallquellen werden die Schallquellen des Stra-
Benverkehrs im Einzugsbereich des Immissionsortes in Teilquellen unterteilt: StralRen in
Teilstucke einzelner Fahrstreifen und Parkplatze in Teilflachen.

Die Teilstlicke (bzw. Teilflachen) sind so zu wéhlen, dass Uber die Lange jedes einzelnen
Teilstucks (bzw. Uber die Flache jeder einzelnen Teilflache) die Emission und die Aus-
breitungsbedingungen annahernd konstant sind. In der Mitte jedes Teilstlicks, bzw. im
Flachenschwerpunkt jeder Teilflache ist in einer Héhe von 0,5 m tUber dem Boden eine
Punktschallquelle anzusetzen.

Der Beurteilungspegel L berechnet sich als energetische Summe Uber die Schallein-
trage aller Fahrstreifenteilstiicke i und aller Parkplatzteilflachen j (jeweils einschlief3lich
etwaiger Spiegelschallquellen, siehe Abschnitt 3.6 der RLS-19)

L,=10-1g[10%" tr+ 10" H]
mit
L Beurteilungspegel fiir die Schalleintrage aller Fahrstreifen in dB
L Beurteilungspegel fur die Schalleintrage aller Parkplatzflachen in dB

Der Beurteilungspegel L, fur die Schalleintrage aller Fahrstreifen berechnet sich aus

L,'=10-Ig Z 100,1 : {L;/V,i +10 - 19[/i] — Da,i — Drv1,i — DRVZ,i}
i

mit
Lw'; langenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstiicks i nach dem Ab-
schnitt 3.3.2 der RLS-19 in dB

I Lange des Fahrstreifenteilstiicks in m

Daii Dampfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstiick i zum Immission-
sort nach dem Abschnitt 3.5.1 der RLS-19 in dB
Drvii anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion fiir das Fahrstreifenteil-

stick i nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur bei Spiegelschallquellen)

Drv2ii anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion fir das Fahrstreifen-
teilstiick i nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur bei Spiegelschallquel-
len)
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Bei Stralen wird je Fahrtrichtung eine eigene Quelllinie angesetzt. Die stiindliche Ver-
kehrsstarke M der Stral3e wird hierbei auf die Fahrtrichtungen aufgeteilt. Zur Berechnung
des langenbezogenen Schallleistungspegels Lw' von einer Quelllinie (Fahrtrichtung) wird
diese beim Teilstuckverfahren nach Nr. 3.2 der RLS-19 in annahernd gerade Teilstlicke
i unterteilt. Die Teilstlicke sind so zu wahlen, dass Uber die Lange jedes Einzelnen die
Emission und die Ausbreitungsbedingungen annéhernd konstant sind.

Der Emissionsort wird in der Mitte des Teilstiickes in 0,5 m Hohe tber dem Fahrstreifen
angenommen.

Der langenbezogene Schallleistungspegel Lw' von einer Quelllinie ist

100-p, - p, 10% " Lw.Prw(VPrw)

+
Lw'=10-1g[M] +10-1Ig 1 10%1 'L1W,(21E)W1(VLkw1) pZVPkMi] 01 Ly w2 Vi) | 30
1700 - Vit 100 Vs |
mit
M Stundliche Verkehrsstéarke der Quelllinie in Kfz/h
Lw.rzc(Vrza) Schallleistungspegel fiir die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw,
Lkw1 und Lkw?2) bei der Geschwindigkeit Ve,c in dB
VEzG Geschwindigkeit fur die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1
und Lkw?2) in km/h
p1 Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw1 in %
p2 Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw2 in %

Der Schallleistungspegel fir die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkwl und
Lkw?2) ist

Lwrz6(Veze)=Lwo,Fz6 (VFz6) *+ DSD,SDT,FzG(VFzg) +Din 6 (Q, V,:Zg) + Dy k7(X) * Drei(hgep, W)
mit
Lwo,Fzc(Vrza) Grundwert fur den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges in Abhangigkeit

der Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit ve,c in dB

Dsp,sot.rzc(Vrze) Korrektur fur den Strafendeckschichttyp STD in Abhangigkeit der Fahr-
zeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit ve;c nach Abschnitt 3.3.5 der
RLS-19in dB

Dinrzc(9,Vrze)  Korrektur flr die LAngsneigung g in Abhangigkeit der Fahrzeuggruppe FzG
bei der Geschwindigkeit ve,c nach Abschnitt 3.3.6 der RLS-19 in dB

Dk kt(X) Korrektur fir den Knotenpunkttyp KT in Abhangigkeit der Entfernung zum
Knotenpunkt nach Abschnitt 3.3.7 der RLS-19 in dB
Drefi(W,hgeb) Korrektur fur die Mehrfachreflexion in Abhangigkeit der Bebauungshohe

hgep und dem Abstand der reflektierenden Flachen w nach Abschnitt 3.3.8
der RLS-19 in dB
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Der Grundwert fir den Schallleistungspegel eines Fahrzeugs bei konstanter Geschwin-
digkeit vrq fUr die Fahrzeuggruppen FzG (Pkw, Lkwl und Lkw2) ist

VEZ CW,Fzg
LWO,FZG(VFzG) =AVV,FZG +10 - |g 1+ (B g )

W,Fzg
mit
Aw,FzG Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach Tabelle 3 der RLS-19 in dB
Bw.rz Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach Tabelle 3 der RLS-19 in
km/h
Cw,Fzc Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach Tabelle 3 der RLS-19
VEzG Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe FzG in km/h

Die schalltechnischen Berechnungen zur Verkehrslarmsituation werden fiir die nachfol-
gend aufgefiihrten Immissionshéhen (Hohe der Geschossdecke) durchgefiihrt. Bei
ebenerdigen AuRenwohnbereichen gilt eine Immissionsorthéhe von 2,0 m.

e AuRenwohnbereiche 2,0 m Uber Gelande
e Erdgeschoss (EG) 2,8 m uber Gelande
e 1. Obergeschoss (1. OG) 5,6 m Uber Gelande
e 2. Obergeschoss (2. OG) 8,4 m uber Gelande

Die Immissionspegel werden fir die 0. g. Immissionshéhen flachenhaft berechnet; das
Rechenraster betragt 1 m x 1 m. Hierbei werden Unebenheiten des Gelandes sowie
Abschirmungen und Reflexionen von Geb&uden aul3erhalb des Plangebietes berick-
sichtigt. Das verwendete digitale Gelandemodell (DGM-10) wurde lber das Landesamt
fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) bezogen und bildet
auch den zwischen Plangebiet und der B 70 vorhandenen Larmschutzwall mit einer
Hohe von rund 4 m ab.

Abb. 2:  Luftbild

© Landesamt fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
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Bei den Ausbreitungsrechnungen wird fur jeden Immissionspunkt eine die Schallausbrei-
tung fordernde Mitwind- und Temperaturinversions-Situation berlcksichtigt. Die Larmbe-
rechnung erfolgt mit Hilfe des Computerprogramms CadnaA /11/, das auch die Untertei-
lung der Fahrstreifen in die erforderlichen Teilstlicke vornimmt.
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6 Ergebnisse
6.1 Verkehrsbedingte Beurteilungspegel

In den Kapiteln 8.1 und 8.2 dieser Untersuchung sind die fiir den Tages- und Nachtzeit-
raum berechneten verkehrsbedingten Beurteilungspegel in Form von Larmkarten darge-
stellt.

Im Untersuchungsgebiet ergeben sich lage- und geschossabhangig verkehrsbedingte
Beurteilungspegel von 51 bis 58 dB(A) im Tageszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr) und 44 bis
51 dB(A) im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr).

Der tagstber in allgemeinen Wohngebieten anzustrebende schalltechnischen Orientie-
rungswert gemalf Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 von 55 dB(A) wird in den ebenerdigen
AuRenwohnbereichen und der Erdgeschossebene nahezu flachendeckend eingehalten,
bei héherer Geschossigkeit jedoch auch geringflgig tberschritten. Der nachts fur Ver-
kehrslarm in WA-Gebieten geltende Orientierungswert von 45 dB(A) wird im Nordwesten
des Plangebietes eingehalten und mit geringerer Entfernung zur Meppener Stral3e (B 70)
um bis zu 6 dB(A) Uberschritten.

Da gemal Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 bei Nacht-Beurteilungspegeln von > 45 dB(A) ein
ungestorter Schlaf auch bei nur teilweise getffneten Fenstern haufig nicht moglich ist,
sind fur betroffene Schlafraume und Kinderzimmer, die auch als Schlafraume genutzt
werden, mechanische, fensterunabhéngige Luftungseinrichtungen vorzusehen. Mit
"fensterunabhangig” ist dabei gemeint, dass zur Gewahrleistung des hygienisch und
bauphysikalisch notwendigen Luftwechsels in Schlafraumen eine vom Offnen der Fens-
ter unabhéngige Liftung erforderlich ist. Der Zusatz "schallgedammt” bedeutet, dass das
nach DIN 4109-1 erforderliche gesamte bewertete Bauschalldamm-Mafl der Aul3enfas-
sade durch diese Luftungseinrichtung nicht unterschritten werden darf.

Ein Kriterium flr eine akzeptable Aufenthaltsqualitét in Aul3enwohnbereichen (Terras-
sen, Balkone), das im Rahmen der Abwagung bei einer Uberschreitung der Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 herangezogen werden kann, ist z. B. die Gewéhrleistung
einer ungestérten Kommunikation tber kurze Distanzen (Ubliches Gesprach zwischen
zwei Personen) mit normaler, allenfalls leicht angehobener Sprechlautstarke. Aufgrund
der hier ermittelten Werte ist die Umsetzung baulicher Mainahmen zum Schutz der dem
Wohnen unmittelbar zugeordneten Aulienwohnbereiche nicht erforderlich.
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6.2 Erforderliche Schalldamm-MalRe der Fassadenbauteile

Zur Ermittlung der Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen emp-
fiehlt sich die Bestimmung sogenannter Larmpegelbereiche nach Abschnitt 4.4.5 der
DIN 4109-2 /4/ unter Zugrundelegung des maf3geblichen AuRenlarmpegels.

Hierbei ist zu beachten, dass sich der mafR3gebliche AuBenlarmpegel zum Schutz des
Nachtschlafes bei Stra3enverkehr aus einem um 3 dB(A) erhthten Beurteilungspegel fur
die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) ergibt, wenn die Differenz der Mittelungs-
pegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A) betragt.

Ist die Gerauschbelastung auf mehrere gleich- oder verschiedenartige Quellen zurtick-
zufuihren, so berechnet sich der maRRgebliche AuRenlarmpegel aus den einzelnen mali3-
geblichen Aul3enlarmpegeln nach Gleichung (44) der DIN 4109-2. Im Sinne einer Ver-
einfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen mafgeblichen
AuBenlarmpegel in Kauf genommen.

Die malgeblichen AuBenlarmpegel ergeben sich dann nach den Vorgaben der
DIN 4109-2 aus den Maximalwerten der nachfolgend aufgefiihrten Rechengange.

Verkehrsgerausche Stral3e tgs + 3 dB
(Verkehrsgerausche Stral3e nacnis + 10 dB) + 3 dB

Mafgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, fiir die sich die héhere Anforde-
rung ergibt.

Fur das Plangebiet berechnen sich fur das hier ungunstigste 1. Obergeschoss als Maxi-
malwerte der Beurteilungszeitraume Tag und Nacht maf3gebliche AuRenlarmpegel von
58 bis 64 dB(A) (siehe Larmkarte in Kapitel 8.3). Daraus resultieren gemaf DIN 4109-1
die Anforderungen an die Luftschalldammung zwischen Auf3en und Raumen in Geb&u-
den der Larmpegelbereich Il bzw. .

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MalRe R'wges der
AuRenbauteile von schutzbediirftigen Raumen ergeben sich unter Berlicksichtigung der
unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung:

R'w,ges = La - Kraumart

Dabei ist
Kraumart = 25 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30 dB  flr Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches;

Kraumart = 35 dB fir Buroraume und Ahnliches;
La der maRRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2, Kap. 4.5.5
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Mindestens einzuhalten sind:
R'w,ges = 35 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Buroraume und Ahnliches.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Malie Ry ges Sind in Abhéngig-
keit vom Verhéaltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Aul3enflache eines Raumes
Ss zur Grundflache des Raumes Sg nach DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Korrektur-
wert KaL nach untenstehender Gleichung (33) zu korrigieren.

Ss
08-S,

K, =10-1g ( )

Sofern ausschlielich Larmpegelbereiche vorliegen, ist der mafRgebliche AuRenlarm-
pegel L, fur die Berechnung nach DIN 4109-1 Gleichung (6) festgelegt (siehe Tabelle 4).

Tab. 4: Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und mafigeblichem Auf3enlarmpegel

Larmpegelbereich MaRgeblicher AuRenlarmpegel
La
[dB]
I 55

Il 60

i 65

A 70

\% 75

VI 80

VII > 802

@ Fir maRgebliche AuRenlarmpegel L, > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der értlichen Gegebenheiten
festzulegen.

6.3 Vorschlag fur die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan

Um eine mit der Eigenart der betreffenden Bauflachen verbundene Erwartung auf ange-
messenen Schutz vor LArmbelastungen zu erfiillen, schlagen wir folgende textliche Fest-
setzung fir den Bebauungsplan vor:

"Anforderungen an die Luftschallddmmung zwischen AufRen und Raumen in Gebauden
geméan DIN 4109-1:

In den gekennzeichneten Bereichen des Plangebietes sind aufgrund der maRgeblichen
Aul3enlarmpegel von bis zu 64 dB(A) beim Neubau oder bei baugenehmigungspflichti-
gen Anderungen von Aufenthaltsraumen in Wohnungen und Ahnlichem bzw.
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Biroraumen und Ahnlichem die folgenden erforderlichen gesamten bewerteten Bau-
Schalldamm-Male (erf. R'wges) fur die AuRenbauteile (Wande, Fenster, Liftung, Dacher
etc.) einzuhalten:

Larmpegelbereich Il:

Aufenthaltsraume in Wohnungen und Ahnliches erf. R'wges = 30 dB
Buroraume und Ahnliches erf. R'wges= 30 dB

Larmpegelbereich lll:

Aufenthaltsraume in Wohnungen und Ahnliches erf. R'wges = 34 dB
Buroraume und Ahnliches erf. R'wges= 30 dB

Darlber hinaus sind fir Schlafraume und Kinderzimmer, die auch als Schlafraume ge-
nutzt werden, in den Bereichen mit verkehrsbedingten Beurteilungspegeln von nachts
> 45 dB(A) schallgedammte, fensterunabhangige Liftungseinrichtungen vorzusehen.

Fur Minderungen des verkehrsbedingten Mittelungspegels nachts und zur Minderung
des mal3geblichen AuRRenlarmpegels gemaR DIN 4109-1 ist ein gesonderter Nachweis
erforderlich."

6.4 Sonstiges

Nordostlich des Plangebietes befindet sich ein Festplatz, dessen Gerdusche prinzipiell
in den Anwendungsbereich der Niedersachsischen Freizeitlarmrichtlinie fallen. Schall-
technisch relevant kdnnen dabei die auf dem Festplatz stattfindenden Festveranstaltun-
gen sein, die sich im Jahresverlauf nach den uns vorliegenden Unterlagen auf sechs
begrenzen /8/. Aufgrund der geringen Anzahl an Veranstaltungen handelt es sich hierbei
um sog. seltene Ereignisse.

Bis in den Nachtzeitraum hinein kdnnen dabei das Osterfeuer, das Familienfest sowie
das Schiel3fest andauern, wobei die beiden erstgenannten erfahrungsgeman als deutlich
ruhigere Veranstaltungen einzustufen sind. Aufgrund der bereits vorhandenen Wohnbe-
bauung in unmittelbarer Nahe des Festplatzes ist durch die geplante Wohnbebauung im
Vergleich hierzu kein nennenswertes Heranrticken an den Festplatz zu erwarten.

Vereinzelte, auf dem Festplatz stattfindende Veranstaltungen im Rahmen des Schitzen-
festes sind dabei als seltenes Ereignis im Rahmen der Brauchtumspflege zu werten,
sodass die damit in Verbindung stehenden Gerduschimmissionen im Rahmen einer Son-
derfallbeurteilung als seltene Veranstaltung mit hoher Standortgebundenheit und sozia-
ler Adaquanz und Akzeptanz als zumutbar angesehen werden kdnnen. Eine hohe
Standortgebundenheit ist bei besonderem ortlichem oder regionalem Bezug gegeben;
von sozialer Adaquanz und Akzeptanz ist auszugehen, wenn die Veranstaltung eine
soziale Funktion und Bedeutung hat, was bei Traditionsveranstaltungen wie Schiitzen-
festen der Fall sein durfte.
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8 Anhang
8.1 Larmkarten Verkehr tags (geschossabhéngig)
8.2 Larmkarten Verkehr nachts (geschossabhangig)

8.3 Mafgebliche AuRenlarmpegel gemaf DIN 4109-1
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8.1 Larmkarten Verkehr tags (geschossabhéngig)
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Schalltechnische Untersuchung

zum Bebauungsplan Nr. 274
"Wohnbebauung Hermann-Anton-StraRe"
der Stadt Papenburg

Projekt-Nr. 4624.1

Auftraggeber:

Niederséachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwéldchen 2
49716 Meppen

DIGITALISIERUNGSPLAN / LARMKARTE
VERKEHR

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)
Berechnungshéhe: 2,0 m (AufRenwohnbereiche)

Beurteilungspegel:

[ > 25dB(A)
[ > 40dB(A)
[ > 45dB(A)
I > 50 dB(A)
[ > 55dB(A)
[ > 60dB(A)
I > 65dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75dB(A)

N

MafRstab 1 : 2000
(DIN A4)

Datum: 19.04.2021
Datei: 4624-1-01_VER.cna

CadnaA, Version 2021 MR 1 (32 Bit)

GartenstraRe 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 /70119-0 - Fax: 02562 /70119-10
- mail@wenker-gesing.de - www.wenker-gesing.de
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Schalltechnische Untersuchung

zum Bebauungsplan Nr. 274
"Wohnbebauung Hermann-Anton-StraRe"
der Stadt Papenburg

Projekt-Nr. 4624.1

Auftraggeber:

Niederséachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwéldchen 2
49716 Meppen

DIGITALISIERUNGSPLAN / LARMKARTE
VERKEHR

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)
Berechnungshéhe: 2,8 m (EG)

Beurteilungspegel:

[ > 25dB(A)
[ > 40dB(A)
[ > 45dB(A)
I > 50 dB(A)
[ > 55dB(A)
[ > 60dB(A)
I > 65dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75dB(A)

N

MafRstab 1 : 2000
(DIN A4)

Datum: 19.04.2021
Datei: 4624-1-01_VER.cna

CadnaA, Version 2021 MR 1 (32 Bit)

GartenstraRe 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 /70119-0 - Fax: 02562 /70119-10
mail@wenker-gesing.de - www.wenker-gesing.de




‘ — — — :
5880100 5880150 5880200 5880250

5880050

5880000

———
32389850

32389850
. . | . .

——
32389900

32389900
. . | . .

———
32389950

32389950
. . | . .

———
32390000

*

32390000
. . | . .

——
32390050

32390050
. . | . .

———
32390100

32390100
. . | . .

———
32390150

32390150
. . | . .

———
32390200

32390200
. . | .

g a
WENKER s« GESING

Akustik und Immissionsschutz embh

Schalltechnische Untersuchung

zum Bebauungsplan Nr. 274
"Wohnbebauung Hermann-Anton-StraRe"
der Stadt Papenburg

Projekt-Nr. 4624.1

Auftraggeber:

Niederséachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwéldchen 2
49716 Meppen

DIGITALISIERUNGSPLAN / LARMKARTE
VERKEHR

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)
Berechnungshéhe: 5,6 m (1. OG)

Beurteilungspegel:

[ > 25dB(A)
[ > 40dB(A)
[ > 45dB(A)
I > 50 dB(A)
[ > 55dB(A)
[ > 60dB(A)
I > 65dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75dB(A)

N

MafRstab 1 : 2000
(DIN A4)

Datum: 19.04.2021
Datei: 4624-1-01_VER.cna

CadnaA, Version 2021 MR 1 (32 Bit)

GartenstraRe 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 /70119-0 - Fax: 02562 /70119-10
mail@wenker-gesing.de - www.wenker-gesing.de
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Schalltechnische Untersuchung

zum Bebauungsplan Nr. 274
"Wohnbebauung Hermann-Anton-StraRe"
der Stadt Papenburg

Projekt-Nr. 4624.1

Auftraggeber:

Niederséachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwéldchen 2
49716 Meppen

DIGITALISIERUNGSPLAN / LARMKARTE
VERKEHR

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)
Berechnungshéhe: 8,4 m (2. OG)

Beurteilungspegel:

[ > 25dB(A)
[ > 40dB(A)
[ > 45dB(A)
I > 50 dB(A)
[ > 55dB(A)
[ > 60dB(A)
I > 65dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75dB(A)

N

MafRstab 1 : 2000
(DIN A4)

Datum: 19.04.2021
Datei: 4624-1-01_VER.cna

CadnaA, Version 2021 MR 1 (32 Bit)

GartenstraRe 8 - 48599 Gronau
Tel.: 02562 /70119-0 - Fax: 02562 /70119-10
mail@wenker-gesing.de - www.wenker-gesing.de
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8.2 Larmkarten Verkehr nachts (geschossabhangig)
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Schalltechnische Untersuchung

zum Bebauungsplan Nr. 274
"Wohnbebauung Hermann-Anton-Strale"
der Stadt Papenburg

Projekt-Nr. 4624.1

Auftraggeber:

Niederséchsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwéldchen 2
49716 Meppen

DIGITALISIERUNGSPLAN / LARMKARTE
VERKEHR

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)
Berechnungshéhe: 2,8 m (EG)

Beurteilungspegel:

[ > 25dB(A)
[ > 40dB(A)
[ > 45dB(A)
I > 50 dB(A)
[ > 55dB(A)
[ > 60dB(A)
I > 65dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75dB(A)

N

MafRstab 1 : 2000
(DIN A4)

Datum: 19.04.2021
Datei: 4624-1-01_VER.cna

CadnaA, Version 2021 MR 1 (32 Bit)
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Schalltechnische Untersuchung

zum Bebauungsplan Nr. 274
"Wohnbebauung Hermann-Anton-Strale"
der Stadt Papenburg

Projekt-Nr. 4624.1

Auftraggeber:

Niederséchsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwéldchen 2
49716 Meppen

DIGITALISIERUNGSPLAN / LARMKARTE
VERKEHR

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)
Berechnungshéhe: 5,6 m (1. OG)

Beurteilungspegel:

[ > 25dB(A)
[ > 40dB(A)
[ > 45dB(A)
I > 50 dB(A)
[ > 55dB(A)
[ > 60dB(A)
I > 65dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75dB(A)

N
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Schalltechnische Untersuchung

zum Bebauungsplan Nr. 274
"Wohnbebauung Hermann-Anton-Strale"
der Stadt Papenburg

Projekt-Nr. 4624.1

Auftraggeber:

Niederséchsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwéldchen 2
49716 Meppen

DIGITALISIERUNGSPLAN / LARMKARTE
VERKEHR

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)
Berechnungshéhe: 8,4 m (2. OG)

Beurteilungspegel:

[ > 25dB(A)
[ > 40dB(A)
[ > 45dB(A)
I > 50 dB(A)
[ > 55dB(A)
[ > 60dB(A)
I > 65dB(A)
I > 70 dB(A)
I > 75dB(A)

N
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8.3 MaRgebliche Aul3enlarmpegel gemai DIN 4109-1
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Schalltechnische Untersuchung

zum Bebauungsplan Nr. 274
"Wohnbebauung Hermann-Anton-StraRe"
der Stadt Papenburg

Projekt-Nr. 4624.1

Auftraggeber:

Niederséachsische Landgesellschaft mbH
Am Nachtigallenwéldchen 2
49716 Meppen

MARGEBLICHE AURENLARMPEGEL
GEMAR DIN 4109-1

Maximalwerte aller Geschosse
der Beurteilungszeitrdume Tag und Nacht

. . Mafgeblicher
Larmpegelbereich: AuRenlarmpegel:
| [ bis 55 dB(A)
I I 56 bis 60 dB(A)
1] [ 61 bis 65 dB(A)
1Y [ 66 bis 70 dB(A)
\Y I 71 bis 75 dB(A)
\4 I 76 bis 80 dB(A)
i I > 50 dB(A)
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