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1. AUFTRAGGEBER

VARIUS Unternehmensgruppe
Schwarzenberger Stralle 12

08315 Lauter-Bernsbach

far

NETTO-Marken Discount AG & Co KG
Industriepark Ponholz 1

93142 Maxhitte-Haidhof

2. AUFGABENSTELLUNG

Die Firma NETTO-Marken Discount betreibt in Papenburg, Gutshofstralle 26,
einen Verbrauchermarkt. Dabei handelt es sich um einen typischen Nahversor-
gungsmarkt fur die benachbarten Wohngebiete.

Der Verbrauchermarkt soll umgebaut und modernisiert werden.

Es ist geplant, das bestehende Gebaude in 6stliche Richtung um einen Anbau
zu erweitern. Dieser Anbau dient der Erweiterung der Verkaufsflache und der
Einrichtung eines Backshop-Cafés. Der Verkaufsraum wird modernisiert und

den heutigen Anforderungen und Kundenwiinschen angepasst.

Durch diese Untersuchung soll ermittelt werden, mit welchen Gerduschimmis-
sionen durch den geanderten Betrieb an dem Immissionspunkt in der Nachbar-
schaft zu rechnen ist. Erforderlichenfalls sind Malinahmen zu benennen, um

die Gerauschimmissionen zu senken.
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3.

BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN

Die Beurteilung erfolgt nach der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz -Technischen Anleitung

zum Schutz gegen Larm - TA Larm-, vom 26.08.1998.

Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche (§ 5 Abs. 1
Nr. 1 BImSchG) ist sichergestellt, ,wenn die Gesamtbelastung am mafgebli-
chen Immissionsort die Immissionsrichtwerte der TA Larm nicht Gberschreitet.”
Flr Schallimmissionen durch Gewerbe legt die TA Larm Immissionsrichtwerte
(IRW) in Abhangigkeit von der baulichen Nutzung (s. Tab. 1) fest.

Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte aulerhalb von Geb&uden nach der
TA Larm:

Nutzungsart normaler Betrieb seltene Ereignisse!
Beurteilungs- | Kurzzeitige Beurteilungs- | Kurzzeitige Ge-
pegel Gerauschspit- | pegel rauschspitzen

zen
dB(A)
Tag Nacht | Tag Nacht | Tag |[Nacht | Tag | Nacht

Industriegebiete 70 70 100 90

Gewerbegebiete 65 50 95 70 70 55 95 70

Urbanes Gebiet 63 45 93 65 70 55 90 65

Kerngebiete, Dorfge-

biete und Mischge-|60 45 90 65 70 55 90 65

biete

Allgemeine Wohnge-

biete und Kleinsied- | 55 40 85 60 70 55 90 65

lungsgebiete

Reine Wohngebiete | 50 35 80 55 70 55 90 65

Kurgebiete, Kranken-

hauser und Pflegean- | 45 35 75 55 70 55 90 65

stalten

'im Sinne von Nummer 7.2, TA L&rm » ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nachten eines Kalender-
jahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ..." .
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Die Immissionsrichtwerte der TA Larm beschreiben Aul3enwerte, die

bei bebauten Flachen in 0,5 m Abstand vor der Mitte des gedffneten Fensters
des vom Gerausch am starksten betroffenen schutzwirdigen Raumes und

bei unbebauten oder bebauten Flachen, die keine Gebaude mit schutzbedrfti-
gen Raumen enthalten, an den am starksten betroffenen Rand der Flache, wo
nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit schutzbedurftigen Raumen
erstellt werden,

einzuhalten sind.

Bei der Gerauschubertragung innerhalb von Gebauden oder bei Kdrperschall-
Ubertragung betragen die Richtwerte fur betriebsfremde schutzbedirftige
Raume nach DIN4109 unabhangig von der Lage des Gebaudes in einem der
in der obigen Tabelle genannten Gebiete

tags 35 dB(A)

nachts 25 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen diese Immissionsrichtwerte um
nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

Bei der Beurteilung gelten die nachfolgend aufgeflihrten Beurteilungszeiten:

Beurteilungszeitraum

Werktag Sonn- und Feiertag
Tag Nacht ! Tag Nacht
Normalzeit Ruhezeit | {lauteste Stunde) | Normalzeit Ruhezeit (lauteste Stunde)
6 -7 Uhr 6 -9 Uhr
6 -22 Uhr 22 -6 Uhr 6 —22 Uhr 13-15 Uhr 22 -6 Uhr
20—22 Uhr 20 - 22 Uhr

" erganzend hierzu Nummer 6.4, TA Larm: Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit dies
wegen der besonderen &rtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhaltnisse unter Beriicksichtigung des Schutzes ver schidlichen
Umwelteinwirkungen erforderlich ist, Eine achtstiindige Nachtruhe der Nachbarschaftim Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustel-
len

Die erhohte Storwirkung von Gerauschen in den Tageszeiten mit erhohter Emp-
findlichkeit wird far Einwirkungsorte in allgemeinen und reinen Wohngebieten,
in Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und bei Krankenhausern und
Pflegeanstalten durch einen Zuschlag von 6 dB zum Mittelungspegel bertck-
sichtigt. Von der Berlcksichtigung kann abgesehen werden, soweit dies wegen
der besonderen ortlichen Verhaltnisse unter Berticksichtigung des Schutzes vor
schadlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist.

Fur die besondere Lastigkeit impulshaltiger und/oder einzelton- bzw. informa-
tionshaltiger Gerausche sieht Nummer 2.5 des Anhangs zur TA Larm, je nach
Auffalligkeit, Zuschlage von jeweils 3 oder 6 dB vor.
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Die Bestimmung und die Bewertung der Gerauschimmissionen erfolgt nach den
Bestimmungen der TA-Larm. Wird der Bezugszeitraum Ts in Teilzeiten der
Dauer T; unterteilt, dann berechnet sich der Beurteilungspegel Lr entsprechend
Gleichung (1):

N
Lr =10% IS(L ¥ Z Tj * IOO‘I(LM-: ‘an+Kr‘u+K1.j+Kﬂ.f')] (1 )

B J=1

mit Laeqj Mittelungspegel in Teilzeit |
Cmet  meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2
Krj  Zuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit nach
TA Larm Nummer A.3.3.5 in der Teilzeit
Kij  Zuschlag fir Impulshaltigkeit nach
TA Larm Nummer A.3.3.6 in der Teilzeit j
Krj Zuschlag flr Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit
nach TA L&rm Nummer 6.5 in der Teilzeit.

Bei der Berlcksichtigung der o. g. Zuschlage zur Ermittlung des Beurteilungs-
pegels ist wie folgt zu verfahren:

Zuschlag flr Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit Krj nach Nummer 6.5:
In allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten, in Kurge-
bieten, fur Krankenhduser und Pflegeanstalten ist die erhéhte Storwirkung von
Gerauschen in bestimmten Teilzeiten durch einen Zuschlag in der Hohe von 6
dB zu bertcksichtigen.

Dies betrifft folgende Zeitraume:

an Werktagen 06.00 bis 07.00 Uhr
20.00 bis 22.00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen  06.00 bis 09.00 Uhr
13.00 bis 15.00 Uhr
20.00 bis 22.00 Uhr

Zuschlag far Ton- und Informationshaltigkeit Krj nach Nummer A.2.5.2:
Treten in einem Gerdausch wahrend bestimmter Teilzeiten Tj ein oder mehrere
Tone horbar hervor oder ist das Gerausch informationshaltig, so betragt der
Zuschlag in diesen Teilzeiten je nach Auffalligkeit 3 oder 6 dB.

Zuschlag fur Impulshaltigkeit Kij nach Nummer A.2.5.3:

Enthalt das zu beurteilende Gerausch wahrend bestimmter Teilzeiten T; Im-
pulse, so wird der Zuschlag fur Impulshaltigkeit flr diese Teilzeiten geman der
Gleichung (2) ermittelt:

K

1.j

=L

AFTeqj _LAeq,j (2)
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Meteorologische Korrektur Cmet nach DIN ISO 9613-2 (Entwurf):
Die meteorologischen Bedingungen am Messort sind durch einen Parameter
Cmet zu beriicksichtigen, der sich nach Gleichung (3a) bzw. (3b) ergibt:

Cpe=0 wenn d, <10%(h, +5,) (3a)
o 10%(h +h) .
Co = *|l-————| wem d,>10%(n, +k)  (3b)
P

Gewadhnlich nimmt Cmet Werte zwischen 0 und 2 dB an, groRere Werte als 2 dB
sind nur in Ausnahmeféllen méglich. Im Sinne der Betroffenen wird fur alle Im-
missionsorte von Mitwindbedingungen ausgegangen.

Ingenieurbiiro Hansmeier - RichthofenstralBe 92 - 32756 Detmold
Telefon: 05231 - 304283-0 - Fax: 05231 - 304283-1 - Email: info@ib-hansmeier.de - www.ib-hansmeier.de

Seite | 7



Bauwesen | Umweltschutz | Arbeitssicherheit

“ |ngenjeurb(_]rg Hansmeier Schalltechnische Untersuchung Nr. 19878011

Hinsichtlich der Bertcksichtigung von Verkehrsgerauschen ist TA Larm Num-
mer 7.4 zu beachten. Danach sind Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrund-
stlick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in Zusammenhang mit der zu beur-
teilenden Anlage stehen, dieser Anlage zuzurechnen und zusammen mit den
anderen Anlagengerauschen zu beurteilen.
Gerausche des An- und Abfahrverkehrs auf offentlichen Verkehrsflachen (an-
lagenbezogener Verkehr auf offentlichen Verkehrsflachen) in einem Abstand
von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in denin Tab. | aufgefiihrten
Gebieten, mit Ausnahme von Gewerbegebieten, sollen durch Ma3nahmen or-
ganisatorischer Art soweit wie maglich vermindert werden, soweit

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche flr den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen und

- keine Vermischung mit dem Utbrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte (IGW) der Verkehrslarmschutzverordnung.
(16.BImSchV) erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.
Hierbei ist das Berechnungsverfahren der 16. Verordnung zur Durchfihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16.
BImSchV) anzuwenden. Die nachfolgende Tabelle fasst die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV zusammen. Beurteilungszeitraum tags sind die 16 Stun-
den zwischen 6 und 22 Uhr; die Nacht umfasst den Zeitraum 22 bis 6 Uhr. Die
Berechnungen erfolgen nach der RLS-90.

Immissionsgrenzwerte nach der 16, BImSchV

Nr. Nutzungsart ! meissionsgrenzwerte
(IGW) in dB(A)
Tag Nacht
1 Krankenhduser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47
2 reine u, allgemeine Wohngebiete u, Kleinsiedlungsgebiete 59 49
3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54
4 Gewerbegebiete 69 59

' § 2 Absalz 2 der 16. BImSchV: "Die Art der in Absalz | bezeichneten Anjagen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen
in den Bebauungspldnen. Sonstige in Bebauungsplanen feslgeselzte Flachen fiir Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und
Gebiete, fiir die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Absatz |, bauliche Anlagen im Aufenbereich nach Absatz | Nr. 1,3
und 4 entsprechend ihrer Schutzbediirftigkeit zu beurteilen.”
2§ 2 Absatz 3 der 16. BImSchV: "Wird die zu schiitzende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgedibt, so ist nur
der Immissionsgrenzwert fiir diesen Zeitraum anzuwenden."
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Nachfolgende Regelwerke wurden bei den Berechnungen herangezogen:

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

- TA Larm - v. 26.8.1998

Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
DIN ISO 9613-2 v. 9/97 E

Schallabstrahlung von Industriebauten
- VDI 2957 -

Schallschutz durch Abschirmung im Freien
VDI 2720 BI.1 v. 3/97 -

Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise
DIN 4109 Teil 1 v. 11/89

Parkplatzlarmstudie

Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und
Omnibusbahnhéfen von 2007

Herausgeber: Bayrisches Landesamt f. Umweltschutz

Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerausche auf Be-
triebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen
Untersuchung des RWTUV Essen v. 16.05.1995. Herausgeber: Hessische
Landesanstalt fir Umwelt

Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen
DIN 45645-1

Bestimmung der Tonhaltigkeit von Gerauschen und Ermittlung eines Einzel-
tonzuschlages fur die Beurteilung von Gerauschimmissionen
DIN 45681

Gerauschmessungen an Maschinen
Luftschallemission, Hullflachen-Verfahren
DIN 45635
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4, ORTLICHE VERHALTNISSE

4.1 Emissionsort

Das Grundstlck, auf dem der Markt betrieben wird, liegt in Papenburg, Guts-
hofstrale 26.

Der Betrieb dient der Nahversorgung der umgebenden Wohnbebauung.

Das Betriebsgrundstiick verlauft von der Gutshofstral3e in westliche Richtung.
Es ist geplant, das bestehende Gebaude nach Osten um einen Anbau zu er-
weitern. In diesem Anbau werden die Erweiterung der Verkaufsflache des Mark-
tes und ein Backshop-Café untergebracht.

Die verschiedenen Lagerrdume und die Sozialrdume liegen im nordlichen Teil
des Gebaudes. Die Rampe flir die Anlieferung des Netto-Marktes befindet sich
ebenfalls an der ndrdlichen Gebaudeseite.

Die vorhandenen LuftkUhler an dem Gebaudeteil werden durch neuere leisere,
energieeffizientere Aggregate ersetzt. Sie werden an der Nordseite hinter der
Anlieferung installiert.

Bei dem Anlieferungsverkehr ist von 4 LKW pro Tag fur den NETTO-Markt, zwei
Kleintransportern fir Zeitungsanlieferung und Backwaren im SB-Bereich und

zwei Kleintransportern fur den Backshop auszugehen.

An das Marktgebdude schliel3t in westliche Richtung ein Getrankemarkt an.

Dieser Gebaudeteil bleibt unverandert.

Der Parkplatz flr die beiden Markte befindet sich dstlich und stdlich des Ge-
baudes. Er wird von den Kunden beider Markte genutzt. Es wird davon ausge-

gangen, dass ca. 20% der Kunden bei ihrem Einkauf beide Markte nutzen.
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Die Lage des Betriebsgebaudes, der Parkplatze und der Fahrwege ist dem La-

geplan in der Anlage zu entnehmen.
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4.2 Immissionsorte

Als Immissionsorte werden die nachstgelegenen Wohnhauser betrachtet.

Immissionsort lo1 Wohnhaus Gutshofstrafie 22A
Immissionsort lo2:  Wohnhaus Gutshofstralle 22
Immissionsort los:  Wohnhaus Gutshofstralte 20
Immissionsort loa:  Wohnhaus Gutshofstralle 18
Immissionsort los:  Wohnhaus Gutshofstralie 21
Immissionsort los: ~ Wohnhaus Gutshofstralte 23
Immissionsort loz:  Wohnhaus Gutshofstralle 25
Immissionsort los Wohnhaus Gutshofstrale 27
Immissionsort loe:  Wohnhaus Gutshofstralle 32 (Nordost)
Immissionsort l10:  Wohnhaus Gutshofstralie 32 (Nordwest)
Immissionsort 111:  Wohnhaus Am Stadion 61
Immissionsort l12: Wohnhaus Am Stadion 59
Immissionsort l13:  Wohnhaus Am Stadion 57

Immissionsort 114: Wohnhaus Am Stadion 55

FiUr das Gebiet, in dem der Verbrauchermarkt liegt und ein Grofteil der Immis-
sionsorte, gibt es keinen rechtskraftigen Bebauungsplan.

Lediglich die Immissionsorte lo1 und loz liegen in den Grenzen des Bebauungs-
planes Nr. 59 ,Sudlich des Suderweges® der Stadt Papenburg und sind als
Mischgebiet eingestuft.

Fur die anderen Immissionsorte wird diese Einstufung Ubernommen.
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Fur ein Mischgebiet gelten folgende Immissionsrichtwerte:

Mischgebiet
Tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 60 dB(A)
Nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 45 dB(A)

Die Richtwerte gelten auch dann als lberschritten, wenn kurzfristige Ge-
rauschspitzen auftreten, die diese Richtwerte um mehr als 30 dB(A) am Tag
oder 20 dB(A) in der Nacht Uberschreiten.
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5. BERECHNUNG DER ZU ERWARTENDEN IMMISSIONSPEGEL

5.1 Beurteilungspegel

Die Offnungszeit fiir den Netto-Markt und den Backshop bzw. Café ist nach den
Angaben des Antragstellers in der Zeit von 06:00 — 22:00 Uhr vorgesehen. An
Sonn- und Feiertagen sollen der Backshop von 07:00 — 11:00 Uhr und das Café
von 07:00 — 18:00 Uhr geoffnet sein.

Zur Bestimmung des zu erwartenden Gerauschimmissionspegels sind dem Be-

trieb folgende Aktivitdten zuzuordnen.

Anlieferung
Netto-Markt

Die Anliefer-LKW fur den NETTO-Markt fahren von der StichstraRe der Guts-

hofstral®e und setzen dann rickwarts an die Verladerampe.

Fahrten pro Tag 8 (in der Zeit von 06:00 - 22:00 Uhr 4 An- u. 4 Abfahrten)
LKW-Fahrten/h 0,5
Schallleistungspegel LKW Lwa= 103 dB(A)

Die Entladevorgange fur den NETTO-Markt erfolgen an der bestehenden
Rampe. Der jeweilige LKW fahrt rickwérts an die Rampe. Die Entladung erfolgt
dann Uber die Ladebordwand des Fahrzeuges. Pro Fahrzeug wird von 20 Ent-

ladevorgangen ausgegangen.

Folgende Schallleistungsbeurteilungspegel werden daflr angesetzt:
Verladung Uber Ladebordwand (1 Ereignis pro Stunde) Lwar =78 dB(A)
Bei 80 Ereignissen wahrend der Tagzeit errechnet sich ein Schallleistungsbe-
urteilungspegel von Lwar = 85 dB(A)

Dazu kommen noch die Rollgerausche auf dem LKW mit einen Schallleistungs-

beurteilungspegel Lwar = 82 dB(A)
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Getrankemarkt

Die Anliefer-LKW fir den Getrankemarkt fahren ebenfalls Uber die StichstralRe
der GutshofstraRe und setzen dann riickwéarts an den Verladebereich des Ge-

trankemarktes.

Fahrten pro Tag 2 (in der Zeit von 06:00 - 22:00 Uhr 1 An- u. 1 Abfahrt)
LKW-Fahrten/h 0,125
Schallleistungspegel LKW Lwa= 103 dB(A)

Die Be- und Entladevorgénge flir den NETTO-Markt erfolgen an dem Getran-
kelager. Der jeweilige LKW fahrt riickwarts an die Rampe. Die Entladung erfolgt
dann mittels Palettenhubwagen Uber die Ladebordwand des Fahrzeuges. Pro

Fahrzeug wird von einer Entladezeit von 1 Stunde ausgegangen.

Folgende Schallleistungsbeurteilungspegel werden daflr angesetzt:
Verladung Uber Ladebordwand (1 Ereignis pro Stunde) Lwar = 88 dB(A)
Bei 1 Stunde Einwirkzeit wahrend der Tagzeit errechnet sich ein Schallleis-
tungsbeurteilungspegel von Lwar = 76 dB(A)

Dazu kommen noch die Rollgerdusche auf dem LKW mit einen Schallleistungs-

beurteilungspegel Lwar = 78 dB(A)

Backshop
Fahrten pro Tag 2 (in der Zeit von 06:00 - 22:00 Uhr)
Klein-Transporter-Fahrten/h 0,125

Schallleistungspegel Klein-Transporter Lwa = 96 dB(A)
Die Entladung der Backwaren erfolgt handisch. Hierfir ergibt sich ein Schall-
leistungsbeurteilungspegel von Lwar = 66 dB(A)

Zur Nachtzeit findet keine Anlieferung statt.

Ingenieurbliro Hansmeier - Richthofenstrafe 92 - 32756 Detmold
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Bei den Anlieferfahrzeugen wird davon ausgegangen, dass diese sich auf den

im Lageplan dargestellten Fahrstrecken bewegen.

Parkplatz
NETTO-Markt

Der Betrieb auf dem Parkplatz wird nach dem Berechnungsmodus der Park-
platzlarmstudie des bayrischen Landesumweltamtes beurteilt. Die gesamte
Verkaufsflache des Netto-Marktes betragt ca. 977 m2.

Im vorliegenden Fall wird nach der Parkplatzlarmstudie von 0,1 Fahrzeugbewe-
gungen/1m? Nettoverkaufsflache/h ausgegangen. Es wurde weiterhin davon
ausgegangen, dass 20 % der Kunden bei ihrem Einkauf auch den Getranke-
markt aufsuchen.

Dies entspricht ca. 1250 Fahrzeugbewegungen (= 625 Fahrzeugen) pro Tag.

Ingenieurbliro Hansmeier - RichthofenstraBe 92 - 32756 Detmold
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Getrdnkemarkt

Der Betrieb auf dem Parkplatz wird ebenfalls nach dem Berechnungsmodus
der Parkplatzlarmstudie des bayrischen Landesumweltamtes beurteilt. Die ge-
samte Verkaufsflache des Getrankemarktes betragt ca. 650 m?2,

Im vorliegenden Fall wird nach der Parkplatzlarmstudie von 0,1 Fahrzeugbewe-
gungen/1m? Nettoverkaufsflache/h ausgegangen. Es wurde weiterhin davon
ausgegangen, dass 20 % der Kunden bei ihrem Einkauf im Getrankemarkt auch
den NETTO-Markt aufsuchen.

Dies entspricht ca. 1040 Fahrzeugbewegungen (= 520 Fahrzeugen) pro Tag.

Es ist vorgesehen, dass der Parkplatz normal gepflastert wird.

Technische Aggregate

An der nordlichen Gebaudewand hinter dem Ladebereich des NETTO-Marktes

werden die vorhandenen Verflissiger durch einen modernen Verflissiger er-

setzt.
Nach den technischen Datenblattern des Herstellers ist mit einem Schallleis-
tungspegel von Lwa = 71 dB(A) zu rechnen. Es gibt aber eine Unsicherheit von
2 dB(A). Somit wird fur die Anlage ein Schallleistungspegel von Lwa =73 dB(A)
angesefzt.
Es wird davon ausgegangen, dass die technischen Anlagen zur Tag- und

Nachtzeit stationar betrieben werden.

Die einzelnen Ausgangsdaten kénnen auch dem Anhang entnommen werden.

Die Lage der Schallguellen ist in der Anlage | dargestellt.

Ingenieurbiliro Hansmeier - RichthofenstraBe 92 - 32756 Detmold
Telefon: 05231 - 304283-0 - Fax: 05231 - 304283-1 - Email: info@ib-hansmeier.de - www.ib-hansmeier.de

Seite | 17



Bauwesen | Umweltschutz 1 Arbeitssicherheit

“ Ingenieurbiiro Hansmeier Schalltechnische Untersuchung Nr. 19878011

Die Berechnungen erfolgten mit dem Schallausbreitungsprogramm CADNA.

Bezeichnung Pegel Lr Richtwert

Tag |Nacht| Tag | Nacht

(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)

| 01 55,2 28,1 | 60,0 | 450
| 02 54,5 21,2 | 60,0 | 450
| 03 55,9 19,2 | 60,0 | 450
| 04 54,1 15,6 | 60,0 | 450
| 05 51,1 7,1 60,0 | 45,0
| 06 52,4 Y 60,0 | 45,0
| 07 52,2 5,6 60,0 | 45,0
| 08 50,7 10,6 | 60,0 | 45,0
| 09 57,7 53 60,0 | 45,0
110 58,8 5,8 60,0 | 450
| 11 53,5 8,3 60,0 | 450
112 51,6 9,1 60,0 | 450
113 50,3 11,1 | 60,0 | 45,0
| 14 49,2 11,3 | 60,0 | 450

Die Ergebnisse zeigen, dass bei der beschriebenen Betriebsweise an allen Im-
missionsorten der zulassige Immissionsrichtwert zur Tageszeit fur ein Mischge-

biet eingehalten wird.

Bei dieser Berechnung wurde davon ausgegangen, dass zur Nachtzeit nur die
technischen Anlagen betrieben werden. Bei einer Offnungszeit ab 06:00 Uhr
bis 22:00 Uhr ist davon auszugehen, dass Kunden bereits bzw. noch in der
Nachtzeit den Parkplatz nutzen. Dies wiirde dann zu Uberschreitungen des zu-
lassigen Nachtrichtwertes fihren. Gleiches gilt fur eine Anlieferung zur Nacht-
zeit.

Es wird daher eine Betriebszeit von 06:30 Uhr bis 21:30 Uhr empfohlen.

Ingenieurbiiro Hansmeier - Richthofenstrale 92 - 32756 Detmold
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Betrieb an Sonn- und Feiertagen

Der Backshop und das angeschlossene Café sollen an Sonn- und Feiertagen
in der Zeit von 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr bzw. von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr ge-
offnet werden. Hinsichtlich der Anlieferung der Backwaren wird wie an den Wo-
chentagen mit Anlieferungen gerechnet.

Der Betrieb auf dem Parkplatz wird ebenfalls nach dem Berechnungsmodus
der Parkplatzlarmstudie des bayrischen Landesumweltamtes beurteilt. Die ge-
samte Verkaufsflache des Backshops betragt ca.77 m2. Im vorliegenden Fall
wird nach der Parkplatzlarmstudie von 0,1 Fahrzeugbewegungen/1m? Netto-
verkaufsflache/h ausgegangen. Dies entspricht ca. 124 Fahrzeugbewegungen
(= 62 Fahrzeugen) pro Tag. Bei einem Betrieb an Sonn- und Feiertagen sind
die langeren Ruhezeitenabschnitte zu bericksichtigen.

FUrden Betrieb an Sonn- und Feiertagen errechnen sich folgende Beurteilungs-

pegel:
Bezeich- Pegel Lr Richtwert
nung

Tag |Nacht| Tag | Nacht

(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
| 01 32,7 28,1 | 60,0 45,0
| 02 34,5 21,2 | 60,0 45,0
| 03 37,7 19,2 | 60,0 45,0
| 04 36,4 15,6 | 60,0 45,0
| 05 33,4 7,1 60,0 45,0
| 06 34,9 7,7 60,0 45,0
| 07 34,6 5,6 60,0 45,0
| 08 33,0 10,5 | 60,0 45,0
| 09 40,4 53 60,0 45,0
110 41,6 5,8 60,0 45,0
I 11 38.3 8,3 60,0 45,0
|12 34,4 9.1 60,0 45,0
113 33,2 11,1 | 60,0 45,0
|14 32,0 11,3 | 60,0 45,0

Die Ergebnisse zeigen, dass die Immissionsrichtwerte sicher unterschritten

werden.
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5.2 Spitzenpegel

Spitzenpegel sind durch den Betrieb auf dem Parkplatz und bei der Entladung

der LKW zu erwarten. Bei der Be- und Entladung wird von maximalen Schall-

leitungspegeln Lwa,max = 112 dB(A) und fir das Tur- und Kofferraumschlagen

der PKW von Lwa,max = 98 dB(A) ausgegangen.

Es ergeben sich folgende Werte:

Bezeich- Pegel Lmax Richtwert
nung

Tag |Nacht| Tag | Nacht

(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)

| 01 84,7 90,0 | 650
| 02 80,3 90,0 | 650
103 74,7 90,0 | 650
| 04 70,0 90,0 | 650
| 05 59,7 90,0 | 650
| 06 64,7 90,0 | 650
| 07 60,7 90,0 | 650
| 08 60,2 90,0 | 650
| 09 71,2 90,0 | 650
110 72,6 90,0 | 650
| 11 64,3 90,0 | 650
112 62,8 90,0 | 650
113 61,3 90,0 | 650
| 14 61,6 90,0 | 650

Eine Uberschreitung der Spitzenpegel am Tag ist nicht zu erwarten.
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5.3 Vorbelastung

Gemal’ TA Larm ist, bezogen auf die Immissionsorte, die Gesamtbelastung zu
betrachten. Eine Vorbelastung ist durch den vorhandenen Getrankemarkt zu
erwarten. Die Gerauschimmissionen dieses Getrankemarktes wurden in den
Berechnungen berlcksichtigt.

Eine relevante Vorbelastung durch weitere Betriebe ist an den Immissionsorten

nicht zu erkennen.

5.4 Prognosequalitat

Den Berechnungen wurden bewusst konservative Annahmen und Emissions-
daten zugrunde gelegt. Die Emissionsdaten wurden verschiedenen bekannten
Studien von Landesumweltadmtern entnommen. Die rechnerischen Prognosen
fallen, wie die Erfahrung zeigt, in der Regel 1-2 dB(A) hoher aus, als sie nach
der Fertigstellung messtechnisch ermittelt werden. Nach den Untersuchungen
des Landesumweltamtes liefern die Berechnungen mit A-bewerteten Pegeln

Ergebnisse, die auf der sicheren Seite liegen.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

Die Firma NETTO Marken Discount betreibt in Papenburg, Gutshofstralle 26,
einen Verbrauchermarkt. Dieser dient der Versorgung der benachbarten Wohn-
gebiete. Der Markt soll leicht erweitert und umfassend modernisiert werden.
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Gerduschimmissionen in der
Nachbarschaft berechnet. Dabei wurde neben dem Netto-Markt auch der an-
grenzende Getrankemarkt berticksichtigt.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei der beschriebenen Betriebsweise die Immissi-
onsrichtwerte eingehalten werden.

Allerdings durfen zur Nachtzeit keine Anlieferungen stattfinden und der Kun-
denparkplatz darf nicht genutzt werden. Dabei ergibt sich eine empfohlene Be-
triebszeit von 06:30 Uhr bis 21:30 Uhr.

Anderungen in den Betriebs- und/oder Bauweisen kdénnen erginzende schall-

technische Untersuchungen erforderlich machen.

Die abschlielfende Beurteilung obliegt der Genehmigungsbehorde.

Detmold, den 25.09. 2019

- Mgz

Ingenieurbiiro Hansmeier

Bauwesen - Umweltschutz - Arbeit
Richthofenstraie 92, 32756 Dglsrﬁgledme’t
T:05231-3042830 * info@ib-hansmeier. de

www.ib-hansmeier.de
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Tabellen und Berechnungen
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Berechnungsparameter

| Allgemein
Land Deutschl. (TA Larm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst. Qu-lmm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittsldnge (m) 1000.00
Min. Abschnittsldnge (m) 1.00
Min. Abschnittslénge (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenquellen An

Bezugszeit

Bezugszeit Tag (min)

960.00 (TZ 780 Min _+RZ 180 min)

Bezugszeit Nacht (min)

60.00

Zuschlag Tag (dB) 0.00

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00

Zuschlag Nacht (dB) 10.00

Zuschlag Ruhezeit nur fiir (ohne Nutzung)
Kurgebiet

reines Wohngebiet

allg. Wohngebiet

DGM

Standardhdhe (m)

0.00

Gelandemodell

Hoéhenlinien suchen (Mittelwert)

Suchradius fiir Héhenlinien (m)

100.00

Reflexion

max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.10

Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung

mehrere Obj

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab

An

Abschirmung

ohne Bodendampf. iiber Schirm

Dz mit Begrenzung

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.020.00.0
Temperatur (°C) 10

rel. Feuchte (%) 70
Windgeschw. fir Kaminrw. (m/s) 3.0
SCC_CO0 2020
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