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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center*, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

1. Veranlassung

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center* der
Stadt Papenburg soll die Erneuerung des bestehenden, z.T. leestehenden Ems-
Centers planungsrechtlich abgesichert werden.

Sudlich des Deverweges soll zusammen mit den Handels- und Freizeitnutzungen
westlich der StraBe Hauptkanal Rechts ein attraktiver Stadtbereich entstehen.

Im neuen Ems-Center sollen u.a. ein Edeka-Markt mit Getrankemarkt, eine Droge-
rie, kleinere Fachmarkte und gastronomische Einrichtungen realisiert werden. Zu-
satzlich wird ein Fitness-Center geplant. Das derzeit auf dem sldlichen Grund-
stlicksteil vorhandene Parkhaus wird durch einen ebenerdigen Parkplatz ersetzt,
der direkt an die neue gestaltete StraBe Am Ems-Center und die StraBe Am Stadt-
park anbindet. Der vorhandene Baumarkt wird am Standort verbleiben und in die
Uberplanung einbezogen.

Die ErschlieBung des Plangebietes soll in erster Linie Uber Anbindungen an die
StraBe Am Stadtpark im Stden erfolgen. Der nérdliche Abschnitt der StraBe Am
Ems-Center soll verkehrsberuhigt werden und deutlich mehr Aufenthaltsfunktionen
ubernehmen. Eine Durchfahrt in Richtung Deverweg ist jedoch weiterhin mdéglich.
AuBerdem ist westlich am geplanten Gebaude die Anlieferung vorgesehen, die tber
den Deverweg erschlossen wird.

Die Lage des Plangebietes ist im Ubersichtsplan in Abbildung 1 dargestellt.
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Abb. 1: Ubersichtslageplan (Planausschnitt [1], 0.M.)
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center*, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung Uberprift, ob die aus dem Bebauungsplangebiet zu
erwartenden zusatzlichen Verkehre, Uberlagert mit dem allgemeinen Verkehrsauf-
kommen, im angrenzenden StraBennetz leistungsgerecht abgewickelt werden kén-
nen.

2. Allgemeines Verkehrsaufkommen

Die Untersuchung baut auf Verkehrsdaten aus dem Verkehrsentwicklungsplan 2035
der Stadt Papenburg auf [2], [3].

Die verwendeten Tagesverkehrsbelastungen sind Abbildung 2 zu entnehmen.

Abb. 2: Tagesverkehrsbelastung Analyse (Kfz/Tag [2])

In den Analyseverkehrsdaten sind die Verkehre des Ems-Center sowie des vorhan-
denen Bau- und Gartenmarktes enthalten.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center”, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

3.

Prognoseverkehrsaufkommen

3.1 Allgemeiner Verkehrszuwachs

Aufgrund der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung, der weiteren Flexibilisie-
rung der Arbeitswelt, der Auswirkungen der Umweltpolitik und &hnlicher Faktoren ist
fir den Prognosehorizont 2030/35 nicht von einem weiteren Anstieg des allgemei-
nen Verkehrsaufkommens auszugehen. Verfligbare Prognosegrundlagen weisen
fir die kommenden 15-20 Jahre eher einen Riickgang des allgemeinen motorisier-
ten Individualverkehrs aus. Dies gilt insbesondere in integrierten Lagen, wo aus der
verstarkten Nutzung nicht motorisierter Verkehrsmittel die gréBten Auswirkungen zu
erwarten sind. Verkehrszuwdachse resultieren in den nachsten Jahren nahezu aus-
schlieBlich aus Neuansiedlungen bzw. stéddtebaulichen Entwicklungen.

Far die vorliegende Untersuchung wird auf den im VEP [2], [3] benannten Progno-
severkehrsbelastungen aufgebaut, die in Abbildung 3 veranschaulicht sind.

Hierin sind neben der Veranderung des allgemeinen Verkehrsaufkommens auch
MaBnahmen im stadtischen StraBennetz berlicksichtigt, deren Umsetzung bis zum
Prognosehorizont sehr wahrscheinlich ist :

- Verlangerung Nordtangente zwischen Overledinger StraBe und Erste Wiek links,
- Durchstich zwischen Seeschleuse und Nordtangente unter der B 70 sowie

- Verlegung RheiderlandstraBe (K 158) im Zuge der Erweiterung der Meyer Werft
(Bokeler Bogen).
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center”, Papenburg
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Abb. 3: Tagesverkehrsbelastung Nullprognose 2035 (Kfz/Tag [3])

3.2 Prognoseverkehrsaufkommen aus den geplanten Entwicklungen

FUr eine Abschatzung der sich zukinftig einstellenden Verkehrssituation ist das
durch die vorgesehenen Nutzungen erzeugte Verkehrsaufkommen zu ermitteln.

Da es sich um einen Ersatzneubau von Handelsflachen handelt, wird die Berech-
nung der Verkehrserzeugung sowohl fir die Bestandssituation als auch fir den
Planzustand durchgefihrt. Die Differenz aus beiden Verkehrserzeugungen stellt
den real zu erwartenden Neuverkehr dar.

Derzeit sind im Bereich Ems-Center folgende Nutzungen/Verkaufsflachen (VK)
ausgewiesen [4]:

Lebensmitteleinzelhandel
Gastronomie

Fachmarkte Textil 0.&.
Apotheke

Frisor

5.452 m2 VK,

80 m2 Nutzflache (NF),
1.430 m2 VK,

99 m? VK sowie

86 m2 NF.
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Kinftig sollen im Bereich Ems-Center folgende Nutzungen/Verkaufsflachen (VK)
realisiert werden:

- Lebensmitteleinzelhandel 4.630 m2 VK,
- Getrankemarkt 568 m2 VK,
- Gastronomie 547 m2 VK,
- Drogerie 809 m2 VK,
- Fachmarkte Textil 0.a. 635 m? VK sowie
- Apotheke 200 m2 VK.

Die Gesamtverkaufs-/-nutzflache verédndert sich mit dem Neubau von 7.148 m2 auf
7.389 m? nur marginal.

Der Bau- und Gartenfachmarkt (5.498 m2 VK) mit 1.654 m? Freilager ist bei der Be-
rechnung der Verkehrserzeugung ebenfalls zu berlcksichtigen und in beiden Last-
fallen unverandert.

Kinftig soll zusatzlich ein Fitness-Center mit einer Nutzflache von rd. 1.500 m2 im
Ems-Center realisiert werden.

Grundlage flrr die Verkehrsprognose bilden neben vorliegenden Erfahrungswerten
die in [5] und [6] gelisteten Prognosehinweise. MaBgebend fir die Betrachtung der
Neuverkehre aus den o.a. Nutzungen ist die Nachmittagsspitzenstunde des allge-
meinen Werktages.

Die aus den geplanten Handels- und Dienstleistungsnutzungen zu erwartende Ver-
kehrserzeugung wird auf Basis folgender, durch eigene Untersuchungen an vor-
handenen Einkaufszentren untermauerten Ansatze bzw. Annahmen ermittelt:

. Bau-/ . .
Ansétze fir Bestandsobjekt: L | Getranke- | Gastro- Drogerie FM | Apo-| - ar| Garten-| FTei-| Fit
markt nomie Textil| theke markt lager|ness
1 Beschéftigter/ ... m2 VK 70 120 30 70 70 | 70 | 30 90 [ 150|100
... Kunden/ m2 VK o. Beschéftigten | 1,00/ 0,65 30 0,55 [0,15] 0,50 30,00/ 0,30 |0,20| 10
... Wege/ Beschétftigtem u. Tag 25
... Wege/ Kunden u. Tag 2,0
Doppelkundenanteil 20%| 20% | 80% | 50% |60%]|50%| 10% | 30% |30%|25%
MIV* Anteil Beschaftigte 50%
MIV* Anteil Kunden 70%| 70% | 65% | 70% |60%|60% | 70% | 80% |80%|75%
Pkw-Besetzungsgrad Beschaftigte 1,10
Pkw-Besetzungsgrad Kunden 13/ 13 | 15 | 15 [15[15] 15| 15 [15] 1,1
Zu-/ Abfluss Nachmittagsspitze 13% / 12% 10% / 10%
Lkw-F/ 100 m2 VK bzw. Besch. 080/ 040 | 040 | 040 [050]/050][1,00] 060 [0,50]/0,40
an kinftige Situation angepasste Getranke- | Gastro- . | FM | Apo-|. . Bau-/ Frei- | Fit-
. LEH .| Drogerie } Frisor | Garten-
Ansétze: markt nomie Textil | theke markt lager | ness
... Kunden/ m2 VK o. Beschéftigten | 7,20 0,70 30 0,55 |0,25|0,50(30,00f 0,35 |025| 10
Lkw-F/ 100 m? VK bzw. Besch. 0,90 0,60 0,50 0,40 |050|050(1,00| 0,60 |0,50)0,40
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Aus den genannten Anséatzen ergibt sich insgesamt eine rechnerische Verkehrser-
zeugung von rd. 5.000 Kfz/ Tag (5.009) im Querschnitt flir die Bestandsnutzung und
rd. 5.850 Kfz/Tag (5.842) fiir das geplante Ems-Center. Hiervon sind ca. 50 Kfz/Tag
(Bestand) bzw. 55 Kfz/Tag (Planung) Ver-/Entsorgungs- bzw. Lieferfahrzeuge.

An den Parkplatzanbindungen sind kinftig in der Nachmittagsspitzenstunde rechne-
risch rd. 350 Kfz/h und Richtung abzuwickeln. Hiervon sind rd. 50 Kfz/h im Zu- bzw.
im Abfluss als reale Zusatzverkehre zu bewerten.

Aus evtl. geringen Abweichungen von den angenommenen Entwicklungen sind kei-
ne mafgeblichen Veranderungen der Verkehrserzeugung zu erwarten.

4. ErschlieBungskonzept

Die verkehrlichen Randbedingungen der ErschlieBung des neuen Ems-Centers sind
in Abbildung 4 zusammengestellt.

Der stdlich zwischen Ems-Center und der StraBe Am Stadtpark geplante ebenerdi-
ge Stellplatz mit rd. 400 Pkw-Abstellplatzen soll in erster Linie Uber die StraBe Am
Stadtpark (Anbindung 1 und 2, indirekt Gber 3) erschlossen werden. Die Anbindung
an den Deverweg (4) spielt aufgrund der gewiinschten Gestaltung und Aufenthalts-
funktion der StraBe Am Ems-Center kinftig nur eine untergeordnete Bedeutung.
Hierdurch wird auch der Durchgangsverkehr reduziert.

Uber die westliche Anbindung an den Deverweg (5) werden neben der Anlieferung
ausschlieBlich Mitarbeiterstellplatze erschlossen. Eine Durchfahrt in/aus Richtung
Parkplatz ist aufgrund der erforderlichen Rangier- und Wendevorgange im Anliefe-
rungsbereich nicht méglich.

Fir nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind sichere Querungsmadglichkeiten Gber
den Deverweg und die StraBe Am Stadtpark herzustellen und mit dem verkehrsbe-
ruhigten Bereich zu verknipfen.

In Eingangsné@he sowie im Bereich der stadtebaulich aufgewerteten Flachen sind
Abstelleinrichtungen fir Fahrrader vorzusehen, die gern auch ein Angebot an Elekt-
roladeplatzen beinhalten sollten.
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Abb. 4: Randbedingungen ErschlieBung (0.M.)

Die Verteilung der ermittelten Neuverkehre im angrenzenden StraBennetz erfolgt
auf Basis der 6rtlichen Situation und der vorhandenen Verkehrsbeziehungen analog
zu den Bestandsverkehren.
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5.

Leistungsfahigkeitsnachweise

Leistungsféahigkeitsberechnungen sind auf Basis des HBS 2015 [7] fUr die mafBge-
bende Spitzenstunde flir die Anbindungen des Plangebietes an die StraBe Am
Stadtpark (1 und 2) sowie den Deverweg (4) durchzufiihren.

Die interne Parkplatzanbindung an die StraBe Am Ems-Center (3) muss aufgrund
der untergeordneten Verkehrsbelastung sowie der Hauptorientierung in/aus der
StraBe Am Stadtpark nicht separat berechnet werden.

Die Anlieferungsanbindung an den Deverweg (5) kann ebenfalls ohne Nachweis als
ausreichend leistungsfahig betrachtet werden, da neben den Lieferverkehren in/aus
Richtung Anlieferung ausschlieBlich 22 Mitarbeiterstellplatze erreichbar sind.

Die nicht signalisierten Einmindungen werden unter Berlcksichtigung der Progno-
severkehrsbelastungen (allgemeines Verkehrsaufkommen 2035 zzgl. prognostizier-
te Neuverkehre) mit dem Programm KNOBEL (Berechnungsprogramm flr Knoten-
punkte ohne Lichtsignalanlage, BPS GmbH) Uberpriift.

Die westliche Anbindung an den Deverweg kann auch ohne rechnerischen Nach-
weis als ausreichend leistungsféahig beurteilt werden, wenn die fur die Ausfahrt er-
forderlichen Sichtdreiecke im weiteren Planungsprozess sichergestellt werden.

Die anzuwendenden Grenzwerte der mittleren Wartezeit [sec] sowie die zugehdri-
gen Qualitatsstufen fur nicht signalisierte bzw. signalisierte Knotenpunkte sind in
den folgenden Ubersichten zusammengestellt [7].
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In den maBgebenden Hauptverkehrszeiten ist jeweils die Verkehrsqualitdét D anzu-
streben.

Qualitatsstufe/ Grenzwerte fur mittlere Wartezeit Kfz-Verkehr nicht signalisierter Knotenpunkte
(Regelung durch Vorfahrtsbeschilderung)

A Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt <10
passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering.

B Die Abflussmdglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsstrome werden vom <20
bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering.
Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenstrémen miissen auf eine merkbare Anzahl von

C bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spiirbar. Es kommt <30

zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner raumlichen Ausdehnung noch

bezlglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeintrachtigung darstellt.

Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenstrémen muss Haltevorgéange,

verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Fir einzelne Verkehrsteilnehmer

D kénnen die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich voriibergehend ein <45

merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurtick. Der

Verkehrszustand ist noch stabil.

Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die
Wartezeiten nehmen sehr groB3e und dabei stark streuende Werte an. Geringfligige

E Verschlechterungen der EinflussgréBen kénnen zum Verkehrszusammenbruch (d. h.

stédndig zunehmende Staulange) fuhren. Die Kapazitat wird erreicht.

Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je

Zeiteinheit zuflieBen, ist Gber eine Stunde gréBer als die Kapazitét fir diesen

Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, stdndig wachsende Staus mit besonders hohen )

Wartezeiten. Diese Situation 16st sich erst nach einer deutlichen Abnahme der

Verkehrsstarken im zuflieBenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist Giberlastet.
*) Die QSV F ist erreicht, w enn die nachgefragte Verkehrsstarke q tber der Kapazitat C liegt.

>45

Die Einmindungen werden im vorhandenen Ausbauzustand (d.h. jeweils mit Links-
abbiegespur) in den Berechnungen bericksichtigt.

Die Berechnungsergebnisse sind detailliert in den Anlagen zusammengestellt.

Die Nachweise belegen, dass in der maBgebenden Hauptverkehrszeit (Nachmit-
tagsspitzenstunde) unter Einbeziehung der rechnerischen Verkehrserzeugung des
Bebauungsplanes keine verkehrstechnischen Leistungsdefizite auftreten.

Der Knotenpunkt Am Stadtpark/Am Ems-Center als Hauptanbindung ist in der
prognostizierten Spitzenstunde geman HBS mit der Qualitatsstufe D (,Verkehrszu-
stand noch stabil“) zu bewerten.

Die mittlere Wartezeit des unglnstigsten Stromes (Linkseinbieger in die StraBe Am
Stadtpark) betragt im ungtnstigsten Fall 44,7 Sekunden. Rlckstauerscheinungen in
der StraBBe Am Stadtpark sind nicht zu erwarten.

Die Einmindung Am Stadtpark/Parkplatz erreicht kinftig die Verkehrsqualitat B
(»geringe Wartezeiten®). Die Anbindung an den Deverweg ist in Verkehrsqualitat A
(,Wartezeiten sehr gering“) einzustufen.

Die Auswirkungen der Neuverkehre auf das weitere angrenzende StraBennetz sind
aus verkehrlicher Sicht aufgrund der geringen Mehrbelastungen entbehrlich.
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6.

Resiimee

Die vorliegende Untersuchung analysiert die vorhandene Verkehrssituation im Um-
feld des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfes Nr. 57 ,Neubau Ems-
Center” der Stadt Papenburg und Uberprift die Abwickelbarkeit der kinftig zu er-
wartenden Verkehre.

FUr die durch die vorgesehenen Entwicklungen zusatzlich zu erwartenden Ver-
kehrsmengen und das geman Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Papenburg im
Prognosehorizont 2035 auftretende allgemeine Verkehrsautkommen wurden Leis-
tungsfahigkeitsnachweise durchgeflhrt.

Die direkten Anbindungspunktes des Bebauungsplanes an die Strae Am Stadtpark
bzw. den Deverweg sind ohne Um-/AusbaumaBnahmen in der vorhandenen Struk-
tur ausreichend leistungsfahig. Im weiteren Planverfahren ist auf die Sicherstellung
der jeweils erforderlichen Sichtdreiecke zu achten.

Zusatzliche bauliche MaBnahmen sind nicht erforderlich. Eine Einbeziehung der
Neuplanung in die geman VEP angestrebten mobilitdtslenkenden MalBnahmen in
der Innenstadt von Papenburg ist zu empfehlen.

Oststeinbek, 25.11.2020

B9
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center”, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

Abkurzungsverzeichnis Leistungsfahigkeitsberechnungen:

KNOBEL Version 7.1.16:

Nr. des Verkehrsstroms
Pfeilsymbol fir die Fahrtrichtung des Stroms (blau: Hauptstréme 2 und 3 sowie 8

und 9, rot: Nebenstréme)

g-vorh vorhandene Verkehrsstarke des Stroms (alle Strdme nach Umrechnung
in Pkw-E, abweichend davon wird flir Hauptstréme im Programm mit
der Einheit Fz/ h gerechnet. (siehe folgende Spalte ,g-Haupt®)
tg Grenzzeitlicke ([sec], durch HBS Tab. 7-5 vorgegeben)
tf Folgezeitllicke ([sec], durch HBS Tab. 7-6 vorgegeben)
g-Haupt  Summe der Verkehrsstarken der bevorrechtigten Stréme ([Fz/ h], er-
rechnet nach HBS 2001 Tab. 7-3 oder 7-4)
g-max Berechnungsergebnis Kapazitat fir den jeweiligen Strom [Pkw-E/ h]
Mischstrom Im Falle von mehreren Strémen auf einem Fahrstreifen: Aufzahlung
der betroffenen Stréme. Wenn ein Strom mit ,(k)“ bezeichnet ist, heif3t
das: Der Mischstrom entsteht dadurch, dass dieser Strom einen zu kur-
zen Fahrstreifen hat (95%-Staulange > Fahrstreifenlange in Pkw-E)
W Mittlere Wartezeit [sec]
N-95 95 % - Percentilwert des Rickstaus [Pkw-E]
N-99 99 % - Percentilwert des Ruckstaus [Pkw-E]
Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs/ Level of Service
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center”, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center”, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Ems Center Papenburg
Knotenpunkt : Am Stadtpark/Am Ems-Center
Stunde . Spitzenstunde Prognose
Datei : EMS-K3 PROGNOSE.kob
ﬁ 500 Ql:202 Kraftfahrzeuge
00 KiZh Qr:128 S =484
S =330
Qg : 247
S =375 Qr:360
S =607
Qg : 292
Ql:124 S =494
S =416
Summe = 1353

Zufahrt 1: Am Stadtpark Sid
Zufahrt 2: Am Ems-Center
Zufahrt 3: Am Stadtpark West

KNOBEL Version 7.1.16

MASUCH + OLBRISCH Ingenieurgesellschaft mbH 22113 Oststeinbek
Stand:22.10.2020 Anlage 1 von 6




Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center“, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Ems Center Papenburg °
Knotenpunkt : Am Stadtpark/Am Ems-Center T

Stunde : Spitzenstunde Prognose S v

Datei : EMS-K3 PROGNOSE.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]

2 |77 232 1800 A
3 Y 360 1560 A
4 “ 202 6,5 3,2 843 279 44,7 7 10 D
6 ™ 128 | 59 | 30 | 427 | 712 62 | 1 2 A

Misch-N 330 454 4+6 28,2 8 11 C
8 | | 207 1800 A
7 v 124 5,5 2,8 607 628 71 1 2 A

Misch-H 297 1800

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : D

Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : Am Stadtpark Sid
Am Stadtpark West
Nebenstrasse :  Am Ems-Center
HBS 2015 S5
KNOBEL Version 7.1.16
MASUCH + OLBRISCH Ingenieurgesellschaft mbH 22113 Oststeinbek
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center”, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Ems Center Papenburg
Knotenpunkt : Am Stadtpark/Anbindung OBI
Stunde . Spitzenstunde Prognose
Datei : EMS-K2 PROGNOSE.kob
] 30 Ql:84 Kraftfahrzeuge
s KfZh ar:14g  S=21
S$=232
S =436 Qg : 288
Qr:87
S =375
Qg : 332 -
Ql:124 S =416
S =456
Summe = 1063

Zufahrt 1: Am Stadtpark Ost
Zufahrt 2: Parkplatz/Obi
Zufahrt 3: Am Stadtpark West

KNOBEL Version 7.1.16

MASUCH + OLBRISCH Ingenieurgesellschaft mbH 22113 Oststeinbek
Stand:22.10.2020 Anlage 3von 6




Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center“, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Ems Center Papenburg
Knotenpunkt : Am Stadtpark/Anbindungost T
Stunde . Spitzenstunde Prognose ﬁ hv
Datei : EMS-K2 PROGNOSE.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
2 : 293 1800 A
3 87 1560 A
-«
4 ' 84 6,5 3,2 788 319 15,3 2 2 B
=

6 - 148 59 | 3,0 332 800 5,5 1 2 A
Misch-N 232 720 4+6 7,4 2 3 A

8 337 1800 A

7 v 124 5,5 2,8 375 818 5,2 1 1 A
Misch-H 337 1800
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Am Stadtpark Ost
Am Stadtpark West
Nebenstrasse :  Parkplatz/Obi
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.16

MASUCH + OLBRISCH Ingenieurgesellschaft mbH

22113 Oststeinbek

Stand:22.10.2020
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center”, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt Ems Center Papenburg
Knotenpunkt : Deverweg/Am Ems-Center
Stunde Spitzenstunde Prognose
Datei EMS-K1 PROGNOSE.kob
= 300 Kraftfahrzeuge
= Kfz/h
S =263 Qg : 105
Ql:105
S=210
Qg : 105 _
Qr:80 S =206
S=185
Ql:158
S=185 Qr: 101
S =259 Summe = 654

Zufahrt 1: Deverweg West
Zufahrt 2: Am Ems-Center
Zufahrt 3: Deverweg Ost

KNOBEL Version 7.1.16

22113 Oststeinbek
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center“, Papenburg
Verkehrstechnische Untersuchung

HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Ems Center Papenburg
Knotenpunkt : Deverweg/Am Ems-Center T
Stunde . Spitzenstunde Prognose ﬁ hv
Datei : EMS-K1 PROGNOSE.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
2 : 110 1800 A
3 i 80 1560 A
-«
4 ' 158 6,5 3,2 355 606 8,0 2 2 A
=

6 : 101 5,9 3,0 145 1005 4,0 1 1 A
Misch-N 259 928 4+6 5,4 2 2 A

8 110 1800 A

7 v 105 5,5 2,8 185 1015 4,0 1 1 A
Misch-H 110 1800
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Deverweg West
Deverweg Ost
Nebenstrasse :  Am Ems-Center
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.16

MASUCH + OLBRISCH Ingenieurgesellschaft mbH

22113 Oststeinbek

Stand:22.10.2020
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