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1. Anlass und Aufgabenstellung

Das bestehende Ems-Center soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden,
in dem unter anderem ein Edeka-Markt, ein Getrankemarkt, ein Drogerie Markt sowie
weitere kleinere Geschéfte wie beispielsweise ein Backer Platz finden sollen. Zur Reali-
sierung des Bauvorhabens ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 57 ,Neubau Ems-Center” erforderlich. Wir wurden von der Firma Dreizehnte Procom
Invest GmbH & Co. KG mit einer schalltechnischen Untersuchung beauftragt, in deren

Rahmen die Auswirkungen der geplanten Nutzungen auf die schutzwrdigen Nutzun-
gen in der Nachbarschaft ermittelt und bewertet werden sollen.

2. Planung des Vorhabens

2.1 Lageplan des Ems-Centers

In der Abbildung 1 ist ein Lageplan des Ems-Centers [15] dargestellt.
Abbildung 1: Lageplan des Vorhabens
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Hinweis: Da das Vorhaben derzeit noch in der Planung ist, kbnnen im weiteren Pla-

nungsverlauf noch Abweichungen hiervon auftreten. Z.B. ist die Anlieferung zwischen-

zeitlich bereits umgeplant worden. Jedoch ist dies in obiger Abbildung noch nicht dar-

gestellt. Die Umplanung hierflr ist nachfolgend als Skizze dargestellt.
Abbildung 2: Skizze der Umplanung der Anlieferung
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Es werden im neuen Ems-Center vorrausichtlich folgende Nutzungen realisiert
[}

SB-Verbrauchermarkt mit angeschlossenem Getrankemarkt,
Drogeriemarkt,

e Textilmarkt,
e Reisebliro,

e Blumenladen,

diverse Gastronomien (innenliegend und im externen Baukorper)
e Apotheke und

im OG: freizeitorientierte Nutzungen, z. B. ein Fitnessstudio.
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2.2 Betriebsbeschreibung des Ems-Centers
2.2.1 SB-Verbrauchermarkt mit angeschlossenem Getrankemarkt

Fur den geplanten SB-Verbrauchermarkt mit angeschlossenem Getrankemarkt soll eine
Offnungszeit von 6:00-22:00 Uhr beriicksichtigt werden.

Die Planung fir die zukinftig ebenerdige Stellplatzanlage ist noch nicht abgeschlossen.
Es werden vorrausichtlich ca. 411 Stellplatze realisiert. Dieser steht auch den Kunden
des benachbarten vorhandenen Bau- und Gartenmarktes zur Verfligung.

Es sind diverse Einkaufswagensammelstationen geplant, wobei die genaue Lage der
Einkaufswagensammelstationen aufgrund der noch laufenden Planungen fir die Stell-
platzanlage noch nicht endgiiltig feststeht. Wir werden daher Einkaufswagensammel-
stationen an mehreren Positionen auf der Stellplatzanlage bericksichtigen.

Die Anlieferungszone ist an der Studwestecke des Ems-Centers geplant. Die Zufahrt
erfolgt vom Deverweg zwischen dem geplanten Ems-Center und den westlich gelege-
nen Gebauden Deverweg 25+27. Die Ausfahrt soll ebenfalls ber den Anschluss an
den Deverweg erfolgen.

Als Lieferzeit der Anlieferung soll 06:00-22:00 Uhr angesetzt werden.
Die geplante Einhausung der Anlieferung (s. Abbildung 2) wird in den Berechnungen
bertcksichtigt.

Die Anlieferungsmengen wurden basierend auf vorliegenden Datengrundlagen &hnli-
cher SB-Verbrauchermarkte abgeschétzt. Die Ansatze fur die Anlieferungsmengen sind
folgend aufgefiihrt:

Tabelle 1: Anlieferungsmengen SB-Verbrauchermarkt

1 2 3 5 6 7
Art Nutzfahrzeug Warengruppe Anzahl Lkw Zeit (Uhr) Anzahl Anzahl
Paletten Rollwagen
Frische (MoPro,
schwer (>7,5 1) Obst+Gemise) 3 6-22 45 -
Trockenware
(Allgemeine
schwer (>7,5 1) Lebensmittel) 3 6-22 60 -

Medien (Zeitungen,
schwer (>7,5t) | Zeitschriften etc.) 1 6-22 - 5

schwer (>7,5 1) Backwaren 1 6-22 - 10

schwer (>7,5t) | Non-Food Artikel 2 6-22 20 10
schwer (>7,5 1) Tiefkiihlkost 3 6-22 15 -
schwer (>7,5 1) Fleisch/ Fisch 3 6-22 - 15
schwer (>7,5t) Getranke 3 6-22 45 -
schwer (>7,5 1) Leergut 0 6-22 45 -
Summe Anlieferung 19 230 40
www.moimmissionsschutz.de
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Nach Angaben der Logistik sind die Kiihlaggregate von Lkw wahrend der Entladung aus
und mussen daher nicht berlcksichtigt werden.

Zusatzlich zu den in der Tabelle dargestellten Lkw-Anlieferungen werden Ublicherweise
noch weitere Lieferfahrzeuge, z.B. Pkw oder Fahrzeuge der Sprinterklasse (Spartenlie-
feranten, Post etc.), am Tag erwartet. Die Fahrgerdusche sind denen von Lastkraftwa-
gen untergeordnet und die Gerausche des Be- und Entladens dieser Fahrzeuggruppe
per Hand oder Sackkarre sind gegentber einer Entladung von Paletten und Rollwagen
l&rmtechnisch nicht relevant. Diese Fahrzeuggruppe wird daher nicht bertcksichtigt.

Es sind zwei Containerstellplatze an der Anlieferung geplant. Diese werden flur Papier-
und Kunststoffabfalle genutzt. Die Emissionen, die durch Einwurfvorgénge selbst auftre-
ten, sind schalltechnisch gewohnlich unbedeutend. Bertcksichtigt werden missen je-
doch der Betrieb der Pressen und die Containerwechsel. Fur die Pressen wird eine
Laufzeit von je 2 h am Tag bertcksichtigt. Dartber hinaus werden wir einen Container-
wechsel in die Berechnungen einbeziehen. Restmill und nicht fir andere Zwecke ver-
wertbare Lebensmittel werden in Tonnen gelagert. Die entsprechenden Behéltnisse
(240-1100 I Tonnen) werden i. d. R. wochentlich geleert. Die Entleerungsgerausche
und die Haufigkeit der Entleerungen unterscheiden sich nicht oder nur geringfiigig von
denen in einem normalen Wohngebiet und werden daher vernachlassigt.

Die Anlagen der technischen Gebaudeausristung (TGA-Anlagen) werden ublicher-
weise wahrend der Offnungszeit (06:00-22:00 Uhr) ggf. mit einer gewissen Vor- und
Nachlaufzeit betrieben. Die TGA-Anlagen fur die Gewerbekihlung sind hingegen 24 h
in Betrieb, da diese die Kihlung der Kuhlrdume oder Kuhltruhen durchgehend gewahr-
leisten missen.

2.2.2 Drogeriemarkt

Nach Angaben des AG soll fir alle Geschafte zur sicheren Seite eine Offnungszeit von
6:00—22:00 Uhr beriicksichtigt werden. Ubliche Offnungszeit von Drogeriemarkten ist
8:00-20:00 Uhr.

Die Anlieferungswege und Parkmdglichkeiten sind identisch zu denen vom SB-
Verbrauchermarkt. Die Anlieferungsmengen wurden basierend auf vorliegenden Daten-
grundlagen ahnlicher Drogeriemarkte abgeschatzt. Fur die Anlieferung wird ein LKW
und eine Be- und Entladung von 30 Rollwagen und 2 Paletten angesetzt. Zusatzlich
dazu kommen ggf. noch weitere Lieferfahrzeuge, z.B. Pkw oder Fahrzeuge der Sprin-
terklasse (Spartenlieferanten, Post etc.). Die Fahrgerausche sind denen von Lastkraft-
wagen untergeordnet, die Gerausche des Be- und Entladens dieser Fahrzeuggruppe
per Hand oder Sackkarre sind gegeniber einer Entladung von Paletten und Rollwagen
larmtechnisch nicht relevant. Diese Fahrzeuggruppe wird daher nicht beriicksichtigt.

Die anfallenden Abfalle (z. B. Papier, Kunststoffe) werden im Gebaude gelagert (auf
Paletten oder in den geleerten Rollwagen) und mit dem liefernden Lkw wieder mitge-
nommen.

Tel.: 040-713 004-0
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Die Anlagen der technischen Gebaudeausristung (TGA-Anlagen) werden ublicher-
weise wahrend der Offnungszeit (06:00-22:00 Uhr) ggf. mit einer gewissen Vor- und
Nachlaufzeit betrieben.

2.2.3 Textilmarkt

Nach Angaben des AG soll fur alle Geschafte zur sicheren Seite eine Offnungszeit von
6:00—22:00 Uhr beriicksichtigt werden. Ubliche Offnungszeit von Textilméarkten ist 9:00—
19:00 Uhr.

Geliefert wird voraussichtlich direkt tGber den Haupteingang. Die Anlieferungsmengen
wurden abgeschatzt. Fur die Anlieferung wird ein LKW und eine Be- und Entladung von
15 Rollwagen und 1 Palette angesetzt. Zusatzlich dazu kommen ggf. noch weitere Lie-
ferfahrzeuge, z.B. Pkw oder Fahrzeuge der Sprinterklasse (Spartenlieferanten, Post
etc.). Die Fahrgerausche sind denen von Lastkraftwagen untergeordnet, die Gerdusche
des Be- und Entladens dieser Fahrzeuggruppe per Hand oder Sackkarre sind gegen-
Uber einer Entladung von Paletten und Rollwagen larmtechnisch nicht relevant. Diese
Fahrzeuggruppe wird daher nicht berticksichtigt.

Die anfallenden Abfélle (z. B. Papier, Kunststoffe) werden im Geb&ude gelagert (auf
Paletten oder in den geleerten Rollwagen) und mit dem liefernden Lkw wieder mitge-
nommen.

Die Anlagen der technischen Gebaudeausristung (TGA-Anlagen) werden ublicher-
weise wahrend der Offnungszeit (06:00-22:00 Uhr) ggf. mit einer gewissen Vor- und
Nachlaufzeit betrieben.

2.2.4 Reiseblro, Blumenladen, Apotheke

In die kleinen Ladeneinheiten sollen voraussichtlich ein Reisebtiro, ein Blumenladen
und eine Apotheke einziehen. Nach Angaben des AG soll fir alle Geschéafte zur siche-
ren Seite eine Offnungszeit von 6:00-22:00 Uhr berticksichtigt werden. Ublicherweise
liegt die Offnungszeit solcher Nutzungen im Bereich zwischen 8:00-20:00 Uhr.

Die Parkmoglichkeiten sind identisch zu denen vom SB-Verbrauchermarkt.

Lieferungen kdénnen Uber die innenliegenden Hauptzugange in oder ggf. Uber Seiten-
eingange an der StraRe Am Ems-Center erfolgen. Hierflir werden in der Regel Liefer-
fahrzeuge, z.B. Pkw oder Fahrzeuge der Sprinterklasse genutzt. Die Fahrgerausche
sind denen von Lastkraftwagen untergeordnet, die Gerausche des Be- und Entladens
dieser Fahrzeuggruppe per Hand oder Sackkarre sind gegentber einer Entladung von
Paletten und Rollwagen larmtechnisch nicht relevant. Diese Fahrzeuggruppe wird daher
nicht bertcksichtigt.

Apotheken haben gewdhnlich auch Bereitschafts-/Notdienst. Der Notdienstschalter der
Apotheke ist an der sudlichen Fassade in der Nahe des Hauptzugangs zum Ems-
Center geplant. Kunden, die den Notdienst in Anspruch nehmen wollen, werden sofern
sie mit dem Pkw kommen, die Stellplatze in der unmittelbaren Nahe zum Notdienst-
schalter nutzen. Die Frequentierung ist dabei ehrfahrungsgemald zu vernachlassigen,

Tel.: 040-713 004-0
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bedeutsam aus schalltechnischer Sicht sind in der Regel eher die Geréduschspitzen aus
dem ,Turen schliellen” der Pkw. Gemaly Parkplatzlarmstudie [6] kann bei einem Ab-
stand von mehr als 15 m zwischen den Stellplatzen und dem néchstgelegen Immission-
sort davon ausgegangen werden, dass der Immissionsrichtwert fur Gerauschspitzen far
Misch-/ Kerngebiete von 65 dB(A) in der Nacht (22:00-6:00 Uhr) eingehalten wird. Die
ortlich vorhandenen Abstande liegen deutlich dariber. Eine weitergehende Betrachtung
ist daher entbehrlich.

2.2.5 Gastronomie

Sowohl in der innenliegenden Vorkassenzone als auch in dem geplanten kleinen exter-
nen Baukdrper sollen gastronomische Einrichtungen wie sie typischerweise in Ein-
kaufszentren anzutreffen sind, einziehen. Nach Angaben des AG soll fur alle Geschéfte
zur sicheren Seite eine Offnungszeit von 6:00-22:00 Uhr beriicksichtigt werden, auch
wenn, abgesehen beim Verkauf von Backwaren, erst eine deutlich spatere Offnung ib-
lich ist.

Ein Sonntagsoffnung soll nicht betrachtet werden.
Die Parkmoglichkeiten sind identisch zu denen vom SB-Verbrauchermarkt.

Lieferungen kénnen Uber die innenliegenden Hauptzugange in oder ggf. tber Seiten-
eingadnge an der StralRe Am Ems-Center erfolgen. Hierflr werden in der Regel Liefer-
fahrzeuge, z.B. Pkw oder Fahrzeuge der Sprinterklasse genutzt. Die Fahrgerausche
sind denen von Lastkraftwagen untergeordnet, die Gerausche des Be- und Entladens
dieser Fahrzeuggruppe per Hand oder Sackkarre sind gegenuber einer Entladung von
Paletten und Rollwagen larmtechnisch nicht relevant. Diese Fahrzeuggruppe wird daher
nicht bertcksichtigt.

Es sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die gastronomischen Einrich-
tungen auch AuRRensitzflachen nutzen kénnen. Genaue Erkenntnisse bezlglich der ge-
planten Steh- bzw. Sitzplatze liegen nicht vor.

Zur Berucksichtigung der Aul3engastronomie in den Berechnungen wéhlen wir zur si-
cheren Seite folgenden Ansatz:

e 40 AulBensitzplatze an der zur StralRe Am Ems-Center ausgerichteten Fassade
des Ems-Centers
e 40 Aul3ensitzplatze am externen Baukorper

Die Belegung wird mit 50 % Uber den gesamten Tageszeitraum (6:00-22:00 Uhr) ange-
nommen. Damit sind Zeiten mit keiner/ geringfugiger Belegung und Zeiten mit erhohter
Auslastung ausreichend reprasentiert.

www.moimmissionsschutz.de
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2.2.6 freizeitorientierte Nutzungen

Im 1.0bergeschoss sollen freizeitorientierte Nutzungen wie z. B. ein Fitnessstudio ein-
ziehen. Die Offnungszeit eines Fitnessstudios ist maRgeblich von dessen Konzept ab-
hangig. Dieses ist zum augenblicklichen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Nutzung
kann auch in Stunden des Nachtzeitraums (22:00-6:00 Uhr) aber auch sonntags erfol-
gen.

Die An- und Abfahrten im Tageszeitraum (6:00-22:00 Uhr) werden in den allgemeinen
Ansatz fur die Stellplatzanlage des Ems-Centers einbezogen. Gesondert bertcksichtigt
werden mussen die An- und Abfahrten im Nachtzeitraum (22:00-6:00 Uhr). Fir den
Nachtzeitraum (22:00-6:00 Uhr) werden bis zu 10 Abfahrten angenommen.

Eine Sonntagsoffnung muss nicht betrachtet werden, da die Ubrigen Nutzungen im
Ems-Center sonntags geschlossen haben sollen, die werktaglichen Vorgange somit
schalltechnisch bedeutsamer sind und fur Kern- und Mischgebiete anders als fur
Wohngebiete gemalR der TA Larm [1] keine Zuschlage fur Tageszeiten mit erhéhter
Empfindlichkeit vergeben werden.

55 FE www.moimmissionsschutz.de
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3. Ortliche Situation / Gebietsnutzungen

Sowohl in nérdlicher, dstlicher als auch westlicher Richtung befinden sich schitzens-
werte Buro- und Wohnnutzungen. Diese unterliegen den Bebauungsplanen Nr. 70, 246,
45/F und 45/B [16]. In den genannten B-Planen sind fir alle schitzenswerten Nutzun-
gen entweder Misch- oder Kerngebiete (MI/ MK) ausgewiesen. Die betrachteten Immis-
sionsorte sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellit.

Abbildung 3: schutzwiirdige Nutzungen in der Nachbarschaft (Immissionsorte)
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4. Immissionsschutzrechtliche Grundlagen

Die Ermittlung der Larmimmissionen von gewerblichen Nutzungen erfolgt auf Grundlage
der TA Larm [4], die sowohl fir genehmigungsbediirftige als auch fur nicht genehmi-
gungsbedurftige Anlagen gilt. Nach 8 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG [1] sind solche
Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass:
a) schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik zur Larmminderung vermeidbar sind und

b) nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schadliche
Umwelteinwirkungen durch Gerdusche auf ein Mindestmalf3 beschrankt werden.

Die genannten Anforderungen gelten nach Nummer 3.2.1 TA Larm als erftllt, wenn die

Gesamtbelastung® am mafRgeblichen Immissionsort die in Tabelle 2 zusammengefass-
ten Immissionsrichtwerte nicht Uberschreitet.

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte nach Nummer 6, TA Larm

1 | 2 | 3 | 4] 5 | 6| 7 | 8] 9
Immissionsrichtwerte
Ublicher Betrieb seltene Ereignisse
bauliche Nutzun Beurteilungs- | Gerdusch- | Beurteilungs-| Gerausch-
9 pegel spitzen pegel spitzen
tags |nachts | tags |nachts| tags |nachts| tags |nachts
dB(A)
Industriegebiete (Gl) 70 70 |100 100 -- -- -- --
Gewerbegebiete (GE)|| 65 50 95 70 70 55 95 70
Urbane Gebiete (uB)| 63 45 93 65 70 55 93 65
Kerngebiete, Dorfgebiete (Ml 60 45 90 65 70 55 90 65
und Mischgebiete MD)
allgemeine Wohngebiete vyl 55 | 40 | 85 | 60 | 70 | 55 | 90 | 65
und Kleinsiedlungsgebiete
reine Wohngebiete (WR)| 50 35 80 55 70 55 90 65
Kurgebiete, Krankenhauser 45 35 75 55 70 55 90 65
und Pflegeanstalten
¥ |m Sinne von Nummer 7.2 TAL&rm ,... an nicht mehr als zehn Tagen oder N&achten eines Kalenderjahres und nicht
an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden, ...“

1 Gesamtbelastung im Sinne der TA Larm ist nach Nummer 2.4 TA Larm ,.... die Belastung eines Immissionsortes,
die von allen Anlagen hervorgerufen wird, fiir die diese Technische Anleitung gilt.”

4
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Tabelle 3: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Larm

1 2 3 4 5 6
Beurteilungszeitraum
werktags sonn- und feiertags
Tag Nacht & Tag Nacht 2
gesamt Ruhezeit gesamt Ruhezeit
6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr 6 bis 9 Uhr 22 bis 6 Uhr
6 bis 22 Uhr - (lauteste 6 bis 22 Uhr | 13 bis 15 Uhr (lauteste
20 bis 22 Uhr Stunde) 20 bis 22 Uhr Stunde)
3 Nummer 6.4 TA-Larm fahrt dazu aus: ,Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt
werden, soweit dies wegen der besonderen ortlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhaltnisse unter
Berticksichtigung des Schutzes vor schéadlichen Umw elteinw irkungen erforderlich ist. Ene achtstindige Nachtruhe
der Nachbarschaft im Einw irkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.”

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm beschreiben Aul3enpegel, die in 0,5 m Abstand
vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerausch am starksten betroffenen
schutzbedirftigen Raumes einzuhalten sind. Dabei gelten die in obiger Tabelle aufge-
fuhrten Beurteilungszeiten.

Die erhdhte Storwirkung von Gerauschen in den Tageszeiten mit erhéhter Empfindlich-
keit (Ruhezeiten) wird fir Immissionssorte in allgemeinen und reinen Wohngebieten, in
Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und bei Krankenhausern sowie Pflegean-
stalten durch einen Zuschlag von 6 dB zum Mittelungspegel berlcksichtigt, soweit dies
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen unter Beachtung der ortlichen Gege-
benheiten erforderlich ist.

Fur die besondere Lastigkeit impulshaltiger und/oder einzelton- bzw. informationshalti-
ger Gerausche sient Nummer A 2.5 des Anhangs zur TA Larm Zuschlage von jeweils 3
oder 6 dB (je nach Auffalligkeit) vor.

Unter Punkt 3.2.1 fuhrt die TA Larm Folgendes aus: Die Bestimmung der Vorbelastung
kann entfallen, wenn die Gerauschimmissionen der Anlage die Immissionsrichtwerte
nach Nummer 6 um mindestens 6 dB(A) unterschreiten (Irrelevanzkriterium).

Soweit auch mit MaBhahmen nach dem Stand der Larmminderungstechnik schadliche
Umwelteinwirkungen nicht vermieden werden kénnen, sind danach unvermeidbare
schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmald zu beschranken (Minimierungs-
gebot). Nach Nr. 4.3 der TA Larm kommen zur Erfillung des Minimierungsgebotes ins-
besondere in Betracht:

e organisatorische MalRnahmen im Betriebsablauf (z.B. keine lauten Arbeiten in den
Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit),

e zeitliche Beschrankungen des Betriebs, etwa zur Sicherung der Erholungsruhe am
Abend und in der Nacht,

e Einhaltung ausreichender Schutzabstande zu benachbarten Wohnh&usern oder
anderen schutzbedurftigen Einrichtungen,

e Ausnutzen naturlicher oder kiinstlicher Hindernisse zur Larmminderung,

¢ Wahl des Aufstellungsortes von Maschinen oder Anlagenteilen.

4
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5. Emissionen des Ems-Centers
5.1 Stellplatzanlage fur Kunden

Die Ermittlung des Emissionspegels der ebenerdigen Stellplatzanlage fir die Kunden
des Ems-Centers erfolgt nach dem in der Parkplatzlarmstudie [6] des Bayerischen Lan-
desamtes fur Umweltschutz beschriebenen sogenannten zusammengefassten Verfah-
ren fur ebenerdige Parkplatze.

Gemal} Verkehrsgutachter [18] sind ca. 5.842 Kfz/Tag im Querschnitt zu erwarten. Dar-
aus ergeben sich 365 Bewegungen pro Stunde im Tageszeitraum (06:00-22:00 Uhr).

Da die vom Eingang weiter entfernten Stellplatze i. d. R. weniger frequentiert werden,
wird die Verteilung wie folgt angenommen:

Fur die eingangsnahen 80 Stellplatze: 1,25 Bewegungen je Stellplatz und Stunde
Fur die anderen bis zu 331 Stellplatz: 0,8 Bewegungen je Stellplatz und Stunde

In die Berechnung gehen folgende Werte ein:

Grundwert Lwo = 63,0 dB(A),
Einkaufswagen auf Betonpflaster Kpa = 5 dB(A),
Impulshaltigkeit/ Taktmaximalpegel Ki=4,0 dB(A),
Parksuch- und Durchfahrverkehr (80 Platze) Kb1 = 4,6 dB(A)
Parksuch- und Durchfahrverkehr (331 Platze) Kbz = 6,3 dB(A)

Bei einer Offnungszeit bis 22:00 Uhr fahren einige Kunden erst zwischen
22:00-23:00 Uhr ab. Hierfur wird 0,5 % des Tagesquellverkehrs beriicksichtigt. Dies
sind ca. 15 Fahrzeuge. Dazu bertcksichtigen wir 10 Abfahrten fur das Fitnesscenter.

Die Ermittlung des Emissionspegels der ebenerdigen Stellplatzanlage fir die Kunden
des Ems-Centers erfolgt im Nachtzeitraum nach dem in der Parkplatzlarmstudie [6] des
Bayerischen Landesamtes flur Umweltschutz beschriebenen sogenannten getrennten
Verfahren fur ebenerdige Parkplatze. Wir gehen dabei davon aus, dass die Kunden in
den spaten Offnungsstunden nahezu ausschlieRlich die zum Eingang nachstgelegenen
Stellplatze nutzen. Die sind ca. 80 Stellplatze.

In die Berechnung gehen folgende Werte ein:

Grundwert Lwo = 63,0 dB(A),
Einkaufswagen auf Betonpflaster Kpa =5 dB(A),
Impulshaltigkeit/ Taktmaximalpegel Ki=4,0 dB(A),
www.moimmissionsschutz.de
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Die Pkw-Fahrstrecken werden entsprechend der Emissionsansatze der Parkplatzlarm-
Studie berlcksichtigt und als Linienquellen modelliert. Fir die Emissionen der Pkw-
Fahrstrecken wird ein auf 1 m und einen Vorgang pro Stunde bezogener Schallleis-
tungspegel von

L’'wa,1h = 46 dB(A)/m (20 km/h auf Betonsteinpflaster) angesetzt.

Das Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen wird entsprechend der Emissionsansatze
der Verbrauchermarktlarmstudie [8] bertcksichtigt.

Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen: Lwa = 72 dB(A) je Vorgang
Es wird angenommen, dass 2/3 der Kunden, die die Stellplatzanlage anfahren, einen
Einkaufswagen benutzt, wobei je Kunde ein Ein- und ein Ausstapelvorgang anzusetzen
ist. Dies sind somit 1947 Ein -und 1947 Ausstapelvorgange in der Zeit von 6:00—
22:00 Uhr. Es werden drei Einkaufswagenboxen im ndrdlichen Bereich und vier im sud-
lichen Bereich der Stellplatzanlage bertcksichtigt.
Wir gehen im Weiteren davon aus, dass in der Regel nach 22:00 Uhr nur noch verein-
zelte Einstapelvorgéange (Ansatz: 10 Einstapelvorgange) erfolgen.
Hinweise: Die Einkaufswagensammelboxen werden zunéchst unabhéngig vom Wetter-
schutz als nach allen Richtungen offen betrachtet. Im Bedarfsfall wird eine entspre-
chende Einhausung dimensioniert.

5.2 Stellplatzanlage fur Mitarbeiter

Neben den Stellplatzen fur die Kunden sind noch ca. 21 Stellplatze fir Mitarbeiter vor-
gesehen. wahrend des gesamten Tageszeitraums (06:00-22:00 Uhr) werden je Stell-
platz 5 Bewegungen bertcksichtigt. Fir den Nachtzeitraum (22:00-06:00 Uhr) werden
6 Bewegungen angenommen.

Die Ermittlung des Emissionspegels der Stellplatzanlage fir Mitarbeiter erfolgt nach
dem in der Parkplatzlarmstudie [6] des Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz
beschriebenen sogenannten getrennten Verfahren fir ebenerdige Parkplatze.

In die Berechnung der vermieteten Parkplatze gehen folgende Werte ein:

Grundwert Lwo = 63,0 dB(A),
Betondecke Kpa = 0 dB(A),
Impulshaltigkeit/ Taktmaximalpegel Ki=4,0 dB(A),

Die Pkw-Fahrstrecken werden als Linienquellen modelliert. Fur die Emissionen der
Pkw-Fahrstrecken wird ein auf 1 m und einen Vorgang pro Stunde bezogener Schall-
leistungspegel von

L’'wa,1h = 46 dB(A)/m (20 km/h auf Betonsteinpflaster) angesetzt.

www.moimmissionsschutz.de
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5.3 Anlieferung

Fahrstrecken

Die Lkw-Fahrstrecken werden entsprechend der Emissionsansatze der Ladelarmstudie
[7] berucksichtigt. Fur die Emissionen der Lkw-Fahrstrecken wird ein auf 1 m und einen
Vorgang pro Stunde bezogener Schallleistungspegel von

Fahrstrecken: L’'wa,1h = 63 dB(A)/m fir Lkw angesetzt.

Auf eine Unterscheidung der Leistungsklassen (Lkw < 105 kW bzw. = 105 kW) wird im
vorliegenden Fall, im Sinn der oben genannten Studie, verzichtet.

Rangieren

Fur Rangiergerausche liegt der mittlere Schallleistungspegel ca. 3 bis 5 dB(A) Uber dem
Schallleistungspegel des Leerlaufgerdusches [7]. In der Untersuchung werden die Ran-
giergerausche mit 99 dB(A) und einer Einwirkzeit von 1 Minute je Lkw angesetzt.

Be- und Entladungen

Die Paletten (mit einem Hubwagen) und die Rollwagen werden uber Ladebordwand
entladen. Die Ladelarmstudie [7] liefert hier folgende Anhaltswerte:
Ladearbeiten mit Hubwagen tber Ladebordwand
Paletten: Lwa,in = 88 dB(A) je Entladung (leer auf und voll von Lkw)
Ladearbeiten mit Hubwagen tber Ladebordwand
Paletten: Lwa,ih = 91 dB(A) je Beladung (voll auf und leer von Lkw)
Ladearbeiten mit Rollwagen tber Ladebordwand
Rollwagen: Lwain = 81 dB(A) je Vorgang (voll von und leer auf Lkw)

5.4 Entsorgungsvorgange

Fur den Containerwechsel wird nach ein Schallleistungspegel von Lwa = 114 dB(A)
(Abnehmen, Aufnehmen und Rangieren) mit einer Gesamtdauer von 175 s angenom-
men.

Ublicherweise haben Miillpressen einen Schallleistungspegel von Lwa = 85 dB(A) wah-
rend der Laufzeit.

www.moimmissionsschutz.de
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5.5 Technische Gebaudeausriustung

Die genaue Planung fur die technische Gebaudeausristung ist zum Zeitpunkt der Auf-
stellung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen. Eine ausreichende Planungstiefe
der Anlagen der technischen Gebaudeausristung ist in der Regel friihestens im nach-
geordneten Baugenehmigungsverfahren zu erwarten. Im Rahmen des Verfahrens flr
den B-Plan werden daher die in der Vorplanung dimensionierten Anlagen als Platzhalter
beriicksichtigt. Fir diese Anlagen sind auch die in der Vorplanung angegebenen Schall-
leistungspegel an den Aul3enluftansaugungen und Fortluftauslassen, und, soweit die
Anlagen auf dem Dach installiert werden soll, auch die eigentliche Geratabstrahlung
sowie die Schallleistung des Gaskuhlers entnommen worden. Die Lage der Anlagen
und die berlcksichtigten Emissionsdaten der Abbildung 4 und Tabelle 4 entnommen
werden.

Solche Anlagen lassen sich durch rdumliche Anordnung der Gerate bzw. Ein- und Aus-
lasse, durch technische Schallddmmmalinahmen (z. B. Schalldampfer) oder abschir-
mende MalRnahmen bei Bedarf in ihren Emissionen jedoch gut mindern.

5.6 AulBengastronomie

Es wird gemall Praxisleitftaden Gastgewerbe [13] ein Schallleistungspegel von
Lwa = 63 dB(A)/ Person fur Unterhaltung in normaler Lautstérke inkl. Serviergerausche
bertcksichtigt. Bei einer durchgehenden Belegung von 50 % wéhrend des Tageszeit-
raums (6:00-22:00 Uhr) betragt die Schallleistung der Aulengastronomie gemald [12]
bei bis zu 40 Personen von denen 20 gleichzeitig sprechen je Flache fur Aul3engastro-
nomie:

Lwa = 63 dB(A) + 10*log (40*0,5) + K| + 10*log (0,5/1) = 77 dB(A) je

Flache fur AuRengastronomie

mit Ki = Impulszuschlag = 9,5 - 4,5*log (20) = 3,6 dB

www.moimmissionsschutz.de
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Abbildung 4: Lageplan Quellen Neubau Ems-Center

In der nachfolgenden Abbildung sind alle in der Berechnung berticksichtigten Quellen des Neubaus des Ems-Centers dargestellt
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In der folgenden Tabelle sind die stiindlichen Schallleistungspegel aufgefihrt.

Tabelle 4: Schallleistungspegel Neubau Ems-Center

Mame Gruppe | oder & Lw i LwhMax | &7 7-8 &9 910 | 1011 | 1112 | 12413 | 1314 | 1415 | 1816 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 20-21 | 21-22 | 22-23
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Lhr Uhr Uhr Uhr Lhr Uhr Uhr Uhr Lhr Uhr

m,m* dB(A) m dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dBA) | dB(A) | dB(A) | dBIA) | dBIA) | dB(A) | dB(A) | dBA) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

Lkw fahren Anlieferung 136 843 05 104,5 ao4 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904

Lkw Rangierflache Anlieferung 8449 9.0 05 104,5 84,2 gd2 | 842 | 842 | 842 | 842 842 | 842 | 842 | 842

Paletten Beladung Anlieferung 91,0 1,2 1210 [ 1075

Paletten Entladung Anlieferung 28,0 1,2 1140 | 1010 | 1010 | 1010 [ 101,0 | 10,0 | 101,0 | 1010 | 101,0 | 998 | 8980

Paleten Entladung DM Anlieferung 38,0 1,2 1140 91,0

Paletten Entladung T Anlieferung 38,0 1,2 1140 aa.0

Rollgerausche Wagenboden Anlieferung 75,0 12 108,0 ag.0 ge0 | 830 | 8580 | 880 [ 830 ge0 | 830 | 868 | 850

Rollwagen Ent¥Beladung Anlieferung 810 1,2 1120 ag.0 88,0 | 830 | 8580 | 880 [ 880 ge0 | 380

Rollwagen Ent-/Beladung DM Anlieferung 31,0 1,2 1120 953

Rollwagen Ent-/Beladung TM Anlieferung 31,0 12 1120 9238

Containetausch Entsorgung 1140 1,2 126,0 (1009

Millpresse 1 Entsorgung 25,0 1,2 25,0 25,0

Millpresse 2 Entsargung 25,0 1,2 25,0 25,0

Aulkengastmo 1 Gastronomie 115 770 1,2 920 770 TR0 | 7RO | YEO0 [ YO [ RO TR0 | FFO | FEO0 | FRO [ TR0 0| FFO0 | IO TR0 | TR0

Aulkengastmo 2 Gastronomie 121 770 1.2 920 770 Fr0 | 770 | IO | FRO | TR0 Fr0 | 7FO0 | FEO0 | VR0 [ TR0 0| 7F0 | YIO0 | TR0 | TR0

EKW 1 Kunden 720 05 106,0 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BV4 | 74 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BY4

EKMY 1 nachts kKunden 720 05 106,0 ir2

EKWW 2 Kunden 720 05 106,0 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BV4 | 74 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BY4

EKWY 2 nachts Kunden 720 05 106,0 772

= Kunden 720 05 106,0 a7d4 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BV4 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BV4 | BY4

EKWY 3 nachts Kunden 720 05 106,0 772

EKW 4 Kunden 720 05 106,0 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BV4 | 74 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BY4

EKW 5 Kunden 720 05 106,0 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BV4 | 74 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BY4

EKVY G kKunden 720 05 106,0 av4 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | B74 | 874 | BV4 | 874 | 874 | B74 | 874 | BV4 | 874 | B4

EKW 7 kKunden 720 05 106,0 a74 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | BV4 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | B4

Plow fahren Kunden (22-6 Uhr) Kunden 164 G682 05 2885 821

PP Kunden (6-22 Uhr) 80 St Kunden 2779 a57 05 9495 96,5 96,5 | 965 | 965 | 965 | 965 965 | 965 | 965 | 865 [ 965 965 | 965 | 865 | 965 | 965

PP Kunden (6-22 Uhr) 331 St Kunden 28290 1035 05 995 1025 | 1025 (1025 [ 1025 | 1025 | 1025 [ 1025 | 1025 [ 1025 (1025 | 1025 | 1025 [ 1025 [ 1025 | 1025 | 1025

PP Kunden (22-5 LUhr) Kunden 2775 91,0 05 995 86,0

Pkw fahren Mitarbeiter Mitaroeiter a0 65,1 05 885 785 785 | 785 | V85 | 7&5 728

PP Mitarbeiter Mitaroeiter KXY 202 05 a7 5 802 802 | 802 | 802 | 802 748

Gaskihler RLT 790 a9 780 790 | 790 | YO0 [ ¥aO0 [ 790 790 | 790 | ¥o9.0 | Vo0 [ 790 790 | 790 | YO0 [ 740 | 790 780

FLT 1Ansaug RLT 516 10,6 516 816 | 516 | 516 | 516 | 516 816 | 516 | 516 | 516 [ 5816 816 | 516 | 516 | 816 | 516

FELT 1 Fortluft RLT 545 10,6 85 h85 | 595 | B85 | 585 [ 5495 h85 | 595 | B95 | B85 [ 845 595 | 595 | B85 | 545 | B95

RLT 2 Ausaug RLT 728 106 728 ¥28 | 728 | 728 | V28 | 728 728 | 728 | 728 | V28 | 728 V28 | 728 | 728 | 728 | V28

FLT 2 Fortluft RLT 831 10,6 831 83,1 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831

RLT 2 Gerat RLT G639 10,6 G639 63,9 | 639 | 639 | 639 | 639 G639 | 639 | 639 | 639 [ 639 639 | 639 | 639 | 639 | 639

FLT 3Ansaug FLT 60,6 6,0 606 G606 | 606 | 606 | 606G | 606G 606G | 606 | 606 | 606G [ 60OG G606 | 606 | 606 | 606G | GOG

FLT 3 Fortluft RLT 586 6,0 586 he5 | 586 | 586 | BB6 | BaE6 he6 | 586 | BBAE | B8B6 | BE6 586 | 586 | B86 | SB6 | BBE

FLT 4 Ansaug RLT 60,6 6,0 60,6 GOG | 606 | 606 | 606G | G606 GOG | 606 | 606 | 606G [ 606 G0G | 606 | 606 | 606 | GOG

FLT 4 Fortluft RLT 586 6,0 586 he5 | 586 | 586 | BB6 | BaE6 he6 | 586 | BBAE | B8B6 | BE6 586 | 586 | B86 | SB6 | BBE

RLT 5Ansaug RLT 700 a9 700 700 | 700 | YOO [ ¥OO [ 700 700 | 700 | ¥O0 | YOO [ 70O 700 | 700 | YO0 [ VOO | 700

FLT 5 Fortluft RLT 700 a9 700 700 | 700 | YOO [ FOO [ 70O 700 | 700 | YOO | VOO [ FOO 700 | 700 | YOO [ FOO | FO0

FLT 6 Ansaug RLT 759 a9 759 758 | 758 | ¥59 | Y59 [ 7549 759 | 758 | 759 | Y59 [ 759 788 | 759 | VY59 | 759 | 7548

FELT & Fortluft RLT 826 a9 826 826 | 826 | B26 | B26 | B26 826 | B26 | B26 | B26 | B2H B26 | B26 | 826 | B26 | BIA

RLT 6 Gerat RLT BT a9 h5,7 557 | B5T | B57 | 557 | 857 B5T | 857 | BT | BT | 857 557 | BT | BT | 857 | 857
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5.8 Spitzenpegel

Fir die Untersuchung werden folgende Spitzenpegel berlcksichtigt:
Lw,max = 104,5 dB(A) (Vorbeifahrt Lkw)

Lw,max = 88,5 dB(A) (beschleunigte Abfahrt Pkw bei 20 km/h)

Lw,max = 99,5 dB(A) (Kofferraum schliel3en)

Lw,max = 106 dB(A) (Einkaufswagen in Box)

Lwmax = 114 dB(A) (Entladung Paletten)

Lwmax = 121 dB(A) (Beladung Paletten)

Lwmax = 112 dB(A) (Entladung Rollwagen)

Lwmax = 126 dB(A) (Aufnahme/Absetzen Container)

Lw, max = 92 dB(A) (Aul3engastronomie)

6. Immissionen in der Nachbarschaft

6.1 Allgemeines zum Rechenmodell

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms Sound-
Plan 8.2 [14].

Dem Rechenmodell wurden folgende Hohen zugrunde gelegt:

¢ Immissionsorte an umliegenden Gebauden:

2,4 m Uber Gelande fur das EG
+2,8 m fur jedes weitere Geschoss

e Fahr-, Park- und Rangierwege: 0,5 m Uber Gelande

e Einkaufswagenboxen: 0,5 m uber Gelande
e Ladearbeiten + Entsorgung: 1,2 m Gber Rampe
e Sitzende Personen: 1,2 m Uber Geldnde
e TGA- Anlagen 1,0 m Uber Dach

Der Boden ist im Modell als Gberwiegend schallhart angenommen worden. Die Quellen
sind spektral.
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6.2 Ergebnisse

Die berechneten Beurteilungspegel und Maximalpegel befinden sich in der Tabelle in
Anlage 1. Auf Grundlage der aktuellen Planungen wird an einigen Immissionsorten das
Irrelevanzkriterium der TA Larm nicht eingehalten und teils deutlich Gberschritten.

Dazu folgende Erlauterungen:

An den Immissionsorten ,Am Ems-Center 15 und ,Am Stadtpark 41“ liegt die Ursache
der Uberschreitungen am Tag in der erwarteten hohen Frequentierung der Stellplatzan-
lage durch die Kunden und der zunachst in den Berechnungen berucksichtigten Beton-
steinpflaster-Oberflache mit Fuge > 3mm. Zudem sind die Einkaufswagenboxen in den
Berechnungen erstmal ohne Einhausungen beriicksichtigt worden.

An den Immissionsorten Deverweg 27 und 27 (Neubau) wird das Irrelevanzkriterium der
TA Larm am Tage trotz der Teileinhausung der Anlieferrampe deutlich Uberschritten, da
das Anlieferaufkommen recht hoch und die Immissionsorte sehr nah an der Anlieferung
liegen. Zudem wirkt auch die Stellplatzanlage ein.

An den Immissionsorten Deverweg 25, 27 und 27 (Neubau) wird in der Nacht das Irre-
levanzkriterium der TA Larm ebenfalls nicht eingehalten. Ursache hierfur sind die néacht-
lichen Abfahrten (oder auch Anfahrten) von der Mitarbeiterstellplatzanlage sowie der
Betrieb des Gaskihlers.

Aufgrund der beschriebenen Konflikte und deren Ursachen, empfehlen wir zur Einhal-
tung der Immissionsrichtwerte die Ausfihrung der im folgenden Kapitel aufgefiihrten
MaRnahmen.

www.moimmissionsschutz.de
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6.3 SchallschutzmalRhahmen

Fur die jeweils lauteste Quelle werden SchallschutzmalRnahmen entwickelt, und schritt-
weise fur diese und die nachstlautesten Quellen die MaRnahmen ausgeweitet, bis der
Pegel soweit wie moglich gemindert werden kann. Folgende Schallschutzmalinahmen

werden vorgeschlagen:

Gruppe

Schallobjekt

MaRnahme

Anlieferung

Lkw fahren

Entlang der Grundstiicksgrenze ist eine 2,0 m hohe Wand zu errichten.
Die flachenbezogene Masse der Wand darf 10 kg/m? nicht unterschrei-
ten. Sie darf keine Undichtigkeiten aufweisen. Es werden keine besonde-
ren Anforderungen bezuglich der Schallabsorption gestellt.

Sie ist nachfolgend dargestellt.

e

Legende
[ cebiude

— \and

05 6 9 1215
c-: m

N\ A~ M+0 Immissionsschutz

& Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH
N
P

Allgemeines

Die Anlieferzeit des gesamten Ems-Centers ist auf auerhalb der Nacht-
zeit zu begrenzen, also auf 06:00-22:00 Uhr.

Hinweis: Dies ist nur nachrichtlich aufgefiihrt und ist in den Berechnun-
gen bereits berticksichtigt!

4
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Um die Gerdusche der Anlieferung zu reduzieren, miissen beide Anlie-
ferstellen zuséatzlich als Innenrampen ausgefihrt werden.
Ein beispielhafte Ausfihrung ist nachfolgend dargestellt.

Paletten Entla-
dung

Paletten Entla-
dung DM
Rollwagen Entla-
dung

Rollwagen Entla-
dung DM
Paletten Bela-
dung

Anlieferung

= e Sty

Modellhafte Darlegung der notwi
pressen in der Wand.

endigen Einwurféffnungen fir die Mill-

Die Einkaufswagenboxen sind dreiseitig + Dach einzuhausen. Die fl&-
chenbezogene Masse der Einhausung darf 10 kg/m? nicht unterschreiten.
Sie durfen keine Undichtigkeiten aufweisen. Es werden keine besonde-
ren Anforderungen beziiglich der Schallabsorption gestellt.

Nachfolgende Abbildung zeigt ein Bsp. solcher Ausfuhrung.

Kunden EKW 1-7

Hinweis: Da die konkrete Lage und Ausfihrung der Einkaufswagenboxen
zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichts noch nicht bekannt sind,
sind die 0. g. Maflinahmen nur exemplarischer Natur, um die Machbarkeit
des Vorhabens darzustellen.
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Gruppe Schallobjekt MaRnahme

PP Kunden (6-22 |Alle Fahrwege auf dem Gelande sind in Asphalt oder schalltechnisch
Uhr) 80 St gleichwertigem Oberflachenmaterial (mit Nachweis) auszufiihren.
PP Kunden (6-22
Uhr) 331 St

PP Kunden (22-6
Uhr)

Pkw fahren Kun-
den

Pkw fahren Mit- | Alle Fahrwege auf dem Gelande sind in Asphalt oder schalltechnisch

Mitarbeiter arbeiter gleichwertigem Oberflachenmaterial (mit Nachweis) auszufiihren.

Die Schallleistung ist auf 74 dB(A) zu begrenzen oder es sind Mal3nah-
men gleicher Wirkung zu ergreifen.

Hinweis. Da die genaue Planung fur die technische Gebaudeausriistung
zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen
und eine ausreichende Planungstiefe der Anlagen der technischen Ge-
baudeausristung in der Regel frihestens im nachgeordneten Bauge-
nehmigungsverfahren zu erwarten ist, ist die 0. g. Ma3nahme nur exemp-
larischer Natur, um die Machbarkeit des Vorhabens darzustellen.

RLT Gaskihler

Die Ergebnisse fir die Beurteilungspegel und Maximalpegel, welche nach Ausfiihrung
der beschriebenen Malinahmen erreicht wiirden, sind in den Tabellen in Anlage 2 dar-
gestellt.

Im Tageszeitraum ist das Irrelevanzkriterium der TA L&rm nun mehrheitlich eingehalten.
Lediglich am Immissionsort Deverweg 27 (Neubau) 2.+3.0G ist dieses um weniger als
1 dB(A) uUberschritten. Urséchlich hierfiir sind die Nutzungen der beiden Stellplatzanla-
gen mit 80 bzw. 311 Stellplatzen durch die Kunden des Ems-Centers und die Vorbei-
fahrten der Lkw. Hierflr ist nach gutachterlicher Auffassung eine Sonderfallpriifung
nach Nr. 3.2.2 TA Larm mdoglich.

In der Nacht verbleiben noch Uberschreitung des Irrelevanzkriteriums der TA LArm von
weniger als 2 dB(A). Ursache hierfur sind die nachtlichen Abfahrten (oder auch Anfahr-
ten) von der Mitarbeiterstellplatzanlage. Fur die verbleibenden Uberschreitungen in der
lautesten Stunde im Nachtzeitraum an den Immissionsorten 25, 27 und 27 (Neubau) ist
nach gutachterlicher Auffassung ebenfalls eine Sonderfallprifung nach Nr. 3.2.2 TA
Larm angezeigt.

M+0 Immissionsschutz mo@moingenieure.de
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6.4 Sonderfallprifung nach Nr. 3.2.2 TA Larm

In der Sonderfallprifung kénnen besondere Umstande berlcksichtigt werden, die ,bei
der Regelfallprifung keine Berlcksichtigung finden, nach Art und Gewicht jedoch we-
sentlichen Einfluss auf die Beurteilung haben kdnnen, ob die Anlage zum Entstehen
schadlicher Umwelteinwirkungen relevant beitragt®. Es ist schlieBlich zu prtfen, ,ob sich
unter Bertcksichtigung dieser Umstande des Einzelfalls eine vom Ergebnis der Regel-
fallprifung abweichende Beurteilung ergibt®. In der TA Larm sind insbesondere vier
Umstande benannt, die eine Sonderfallprifung erforderlich machen kénnen. Diese sind:

a) Gerauschcharakteristiken verschiedener gemeinsam einwirkender Anlagen, die
eine Summenpegelbildung zur Ermittlung der Gesamtbelastung nicht sinnvoll er-
scheinen lassen,

b) Umstande, z.B. besondere betriebstechnische Erfordernisse, Einschrankungen
der zeitlichen Nutzung oder eine besondere Standortbindung der zu beurteilen-
den Anlage, die sich auf die Akzeptanz einer Gerauschimmission auswirken
konnen,

c) Sicher absehbare Verbesserungen der Emissions- oder Immissionssituation
durch andere als die in Nummer 3.2.1 Abs. 4 (der TA Larm) genannten Mal3-
nahmen,

d) Besondere Gesichtspunkte der Herkdmmlichkeit und der sozialen Adaquanz der
Gerauschimmission.

Urséachlich fir die geringfiigige Uberschreitung des Irrelevanzkriteriums der TA Larm am
Immissionsort Deverweg 27 (Neubau) 2.+3.0G sind die Nutzungen der beiden Stell-
platzanlagen mit 80 bzw. 311 Stellplatzen durch die Kunden des Ems-Centers.

Fur die beiden Stellplatzanlagen ist unabhangig von ihrem Abstand zu dem Immission-
sort der Impulshaltigkeitszuschlag mit Ki = 4 dB(A) berucksichtigt worden. Bekannter-
maf3en nimmt die Impulshaltigkeit jedoch mit der Entfernung ab. Dies kann aus modell-
technischen Grinden jedoch nicht dargestellt werden.

Aufgrund des mit 411 Stellplatzen grof3en Angebots an Stellplatzen ist zudem zu erwar-
ten, dass der Parksuchverkehr auf der Stellplatzanlage erwartbar gering ausfallt. Der
Zuschlag Kd fur den Parksuch- und Durchfahrverkehr liegt daher in diesem Fall deutlich
auf der sicheren Seite.

Zusammenfassend kann die rechnerisch ermittelte geringfiigige Uberschreitung des
Irrelevanzkriteriums der TA Larm von weniger als 1 dB(A) daher vernachlassigt werden.

Im Nachtzeitraum ist nach Auffassung des Gutachters eine zwingende Einhaltung des
Irrelevanzkriteriums der TA Larm an den Immissionsorten Deverweg 25, 27 und 27
(Neubau) nicht erforderlich, da andere gro3e Emittenten wie der angrenzende Bau-
markt und der Fachmarkt fir Raumgestaltung als auch das Mébelfachgeschaft am De-
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verweg ausschlie3lich im Tageszeitraum in der Zeit zwischen 8:00-20:00 Uhr gedéffnet
haben.

Es verbleiben als mdgliche relevante Emittenten lediglich die gastronomische Einrich-
tung ,Am Stadtpark 41“ sowie die Stellplatzanlage am Kino (,Hauptkanal Rechts 27%).
Aufgrund des groR3eren Abstandes dieser Emittenten zu den Immissionsorten Deverweg
25, 27 und 27 (Neubau) und der nur geringfuigigen Uberschreitung des Irrelevanzkriteri-
ums der TA Larm von weniger als 2 dB(A) durch den Betrieb des Ems-Centers, ist nicht
davon auszugehen, dass der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) nachts aus dem Ge-
samtbelastung Uberschritten wird.

7. Fazit

Nach Ausfuhrung der oben beschriebenen MalRnahmen und unter Beachtung der Son-
derfallprifung nach Nr. 3.2.2 TA Larm ist die Machbarkeit des Ems-Centers an diesem
Standort aus schalltechnischer Sicht gegeben.

Die in Kapitel 6.3 aufgefuhrten exemplarischen MalRnahmen sind im weiteren Pla-
nungsverfahren fir das Vorhaben zu bertcksichtigen und im Schallgutachten zum Bau-
genehmigungsverfahren zu aktualisieren.

Es sollte aber eine Flache fur baulichen Larmschutz entlang der Grundstucksgrenze
zum Deverweg 27 festgesetzt werden, um hier spater eine Wand errichten zu kénnen.

Oststeinbek, 20. Oktober 2020

Aufgestellt: Gepruft:
) » D 7 .
)/( " Lé &
I.A. Dipl.-Ing. K. Lemke Dipl.-Ing. (FH) G. Wabhlers
Geschaftsfuhrer

Wenn im Rahmen der Larmtechnischen Untersuchung verwaltungsrechtliche As-
pekte behandelt werden, kann dies grundséatzlich nur unter dem Vorbehalt einer
juristischen Fachprifung erfolgen, die nicht Gegenstand der Larmtechnischen
Untersuchung ist.

9} www.moimmissionsschutz.de

M+0 Immissionsschutz mo@moingenieure.de
Tel.: 040-713 004-0

Seite 26

20-535 Papenburg, B-Plan Edeka.docx

Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH



mailto:mo@moingenieure.de

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center”
Erlauterungsbericht, Projekt - Nr. 20-535

Quellenverzeichnis

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG, Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen
und &hnliche Vorgange, in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBI. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 103 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBI. I S. 1328) geandert worden ist;

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020
(BGBI. I S. 1728) geandert worden ist;

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786);

TA Larm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm , Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, vom 28. August 1998
(GMBI Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt geandert durch Bekanntmachung des BMUB
vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten am 9. Juni 2017,

RLS-90, Richtlinien fur den Larmschutz an Stral3en, Ausgabe 1990;

Parkplatzlarmstudie — Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus
Parkplatzen, Autohdfen und Omnibusbahnhofen sowie von Parkh&usern und Tief-
garagen, Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz, 6. Uberarbeitete Auflage, Au-
gust 2007,

Ladelarmstudie - Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeréu-
sche auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditio-
nen; Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Hessische Landesanstalt fur
Umwelt, 1995;

Verbrauchermarktlarmstudie - Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft
3 ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch Last-
kraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spediti-
onen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerausche insbesondere
von Verbrauchermarkten herausgegeben vom Hessischen Landesamt fur Umwelt
und Geologie, 2005";

Wertstoffsammelstellen-Larmstudie - Schalltechnische Hinweise fur die Aufstel-
lung von Wertstoffcontainern (Wertstoffsammelstellen), Bayerisches Landesamt
fur Umweltschutz, 1.1993;

[10] Datenblatter Mullpresscontainer APB606, Ubermittelt von Heinz Bergmann e.Kfm
am 21.08.07,
[11] DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-
gemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2,1996), Oktober 1999;
[12] VDI 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen,
September 2012;
55 FE www.moimmissionsschutz.de
2}& M+0 Immissionsschutz mo@moingenieure.de
Ingenieurgesellschaft flir das Bauwesen mbH Tel.: 040-713 004-0
Seite 27

20-535 Papenburg, B-Plan Edeka.docx


mailto:mo@moingenieure.de

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 ,Neubau Ems-Center”
Erlauterungsbericht, Projekt - Nr. 20-535

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

Praxisleitfaden Gastgewerbe, Forum Schall, Umweltbundesamt Wien/Osterreich,
2008;

Braunstein + Berndt GmbH, SoundPLAN Version 8.2, EDV-Programm zur Be-
rechnung der Schallausbreitung;

Lageplan des Vorhabens zur Verfiugung gestellt durch die Dreizehnte Procom In-
vest GmbH & Co. KG am 01.09.2020;

B-Plane von der Internetprasenz der Stadt Papenburg
https://stadt.papenburg.de/bauen/bebauungsplaene/ im September 2020,

Planung der TGA zur Verfugung gestellt durch die Dreizehnte Procom Invest
GmbH & Co. KG am 17.09.2020;

Verkehrsprognose zum Vorhaben zur Verfiigung gestellt durch das Bulro
Masuch+Olbrisch Ingenieurgesellschaft mbH am 15.10.2020;

4

www.moimmissionsschutz.de

M+0 Immissionsschutz mo@moingenieure.de

Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH Tel.: 040-713 004-0
Seite 28

20-535 Papenburg, B-Plan Edeka.docx


mailto:mo@moingenieure.de

Papenburg, B-Plan Edeka Beurteilungspegel nach TA Larm Projekt-Nr. 20535
20.10.2020
Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung | RW, T RW,N RW,T,max RW,N,ma}{ LT LrN LT,max LN,max T N max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 19 20
Am Ems-Center 3+5 EG MK ¢} 60 45 90 65 35 17 42 34 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK ¢} 60 45 90 65 37 20 46 36 - - - - 54 39 - -
EG MK ¢} 60 45 90 65 37 19 43 37 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK ¢} 60 45 90 65 39 20 46 38 - - - - 54 39 - -
EG MK S 60 45 90 65 51 32 56 56 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK S 60 45 90 65 50 32 56 55 - - - - 54 39 - -
EG MK W 60 45 90 65 51 35 64 56 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK W 60 45 90 65 51 34 64 56 - - - - 54 39 - -
EG MK W 60 45 90 65 51 35 56 56 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK W 60 45 90 65 50 34 55 55 - - - - 54 39 - -
EG MK N 60 45 90 65 41 26 49 45 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK N 60 45 90 65 42 26 49 45 - - - - 54 39 - -
EG MK (0] 60 45 90 65 34 19 42 38 - - - - 54 39 - -
1. OG MK 0 60 45 90 65 37 21 44 40 - - - - 54 39 - -
Am Ems-Center 15 EG Mi (0] 60 45 90 65 42 25 50 42 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi (0] 60 45 90 65 42 24 48 41 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi (0] 60 45 90 65 39 20 48 36 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 47 23 56 41 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi S 60 45 90 65 46 23 56 40 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 47 23 56 39 - - - - 54 39 - -
EG Mi W 60 45 90 65 57 39 68 56 - - - - 54 39 3,0 -
1. 0G Mi W 60 45 90 65 57 38 68 56 - - - - 54 39 2,7 -
2.0G Mi W 60 45 90 65 57 38 68 56 - - - - 54 39 2,8 -
EG Mi N 60 45 90 65 55 38 60 57 - - - - 54 39 1,1 -
1. 0G Mi N 60 45 90 65 55 37 62 56 - - - - 54 39 0,7 -
2. 0G M N 60 45 90 65 55 37 62 55 - - - - 54 39 0,7 -
Am Stadtpark 41 EG Mi (0] 60 45 90 65 48 29 58 46 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi (0] 60 45 90 65 48 28 58 45 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 43 25 64 45 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi S 60 45 90 65 43 25 64 44 - - - - 54 39 - -
EG Mi W 60 45 90 65 56 39 72 57 - - - - 54 39 2,4 -
1. 0G Mi W 60 45 90 65 56 38 71 56 - - - - 54 39 2,1 -
EG Mi N 60 45 90 65 58 40 72 58 - - - - 54 39 4,0 0,6
1. OG M N 60 45 90 65 58 39 71 57 - - - - 54 39 3,6 -
Deverweg 5A EG MK O 60 45 90 65 41 25 48 48 - - - - 54 39 - -
. . Anlage 1
M+0 Immissionsschutz Seite 1 von 5
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Papenburg, B-Plan Edeka

Beurteilungspegel nach TA Larm

Projekt-Nr. 20535
20.10.2020

Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung | RW, T RW,N RW,T,max RW,N,ma}{ LT LrN LT,max LN,max T N max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 19 20
Deverweg 5A 1. 0G MK ¢} 60 45 90 65 40 24 47 47 - - - - 54 39 - -
EG MK S 60 45 90 65 50 31 55 51 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK S 60 45 90 65 49 31 54 51 - - - - 54 39 - -
EG MK W 60 45 90 65 49 29 54 51 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK W 60 45 90 65 48 29 54 50 - - - - 54 39 - -
EG MK N 60 45 90 65 41 19 49 36 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK N 60 45 90 65 40 19 48 36 - - - - 54 39 - -
Deverweg 6 EG Mi N 60 45 90 65 35 15 50 30 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi N 60 45 90 65 34 15 49 30 - - - - 54 39 - -
EG Mi (0] 60 45 90 65 37 16 50 33 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi (0] 60 45 90 65 37 16 49 32 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 44 24 56 40 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi S 60 45 90 65 43 25 55 39 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 43 24 56 40 - - - - 54 39 - -
1. 0G MI w 60 45 90 65 43 26 55 39 - - - - 54 39 - -
Deverweg 7 EG MK S 60 45 90 65 47 26 53 47 - - - - 54 39 - -
1.0G MK S 60 45 90 65 46 26 52 46 - - - - 54 39 - -
2.0G MK S 60 45 90 65 46 27 52 46 - - - - 54 39 - -
EG MK (0] 60 45 90 65 40 19 49 37 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK (0] 60 45 90 65 40 19 48 38 - - - - 54 39 - -
2.0G MK (0] 60 45 90 65 40 19 47 37 - - - - 54 39 - -
EG MK N 60 45 90 65 33 16 51 36 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK N 60 45 90 65 32 15 50 35 - - - - 54 39 - -
2.0G MK N 60 45 90 65 34 18 48 32 - - - - 54 39 - -
EG MK w 60 45 90 65 45 24 55 40 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK w 60 45 90 65 45 25 54 40 - - - - 54 39 - -
2. 0G MK w 60 45 90 65 45 27 54 41 - - - - 54 39 - -
Deverweg 8+10 EG Mi N 60 45 90 65 31 15 51 32 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi N 60 45 90 65 30 15 50 32 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 33 19 50 34 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 30 14 48 31 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi N 60 45 90 65 30 14 48 31 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 32 17 48 33 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 31 15 50 32 - - - - 54 39 - -
1. OG M| N 60 45 90 65 30 14 49 29 - - - - 54 39 - -
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Papenburg, B-Plan Edeka

Beurteilungspegel nach TA Larm

Projekt-Nr. 20535
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Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung | RW, T RW,N RW,T,max RW,N,ma}{ LT LrN LT,max LN,max T N max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 19 20
Deverweg 8+10 2.0G Mi N 60 45 90 65 32 17 49 31 - - - - 54 39 - -
EG Mi ¢} 60 45 90 65 36 20 51 33 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi ¢} 60 45 90 65 36 21 50 33 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi ¢} 60 45 90 65 37 19 50 34 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 39 25 58 42 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi S 60 45 90 65 40 26 58 42 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 43 28 58 43 - - - - 54 39 - -
EG Mi W 60 45 90 65 39 25 52 38 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi w 60 45 90 65 40 27 51 39 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi w 60 45 90 65 43 30 51 43 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 37 23 52 34 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 38 25 51 35 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 41 28 51 40 - - - - 54 39 - -
EG Mi (0] 60 45 90 65 35 17 51 32 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi (0] 60 45 90 65 37 18 50 30 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi (0] 60 45 90 65 38 20 50 32 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 38 25 58 43 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi S 60 45 90 65 40 27 58 42 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 43 29 58 43 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 37 24 49 36 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi w 60 45 90 65 38 26 49 38 - - - - 54 39 - -
2. 0G MI w 60 45 90 65 41 28 49 43 - - - - 54 39 - -
Deverweg 12 EG Mi (0] 60 45 90 65 35 17 49 35 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi (0] 60 45 90 65 36 20 49 35 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi (0] 60 45 90 65 37 22 49 37 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 39 26 61 45 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi S 60 45 90 65 41 28 61 45 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 44 30 61 45 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 37 25 57 47 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi w 60 45 90 65 39 28 57 47 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi w 60 45 90 65 42 29 57 47 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 31 15 50 32 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi N 60 45 90 65 30 15 49 31 - - - - 54 39 - -
2. 0G MI N 60 45 90 65 32 18 49 32 - - - - 54 39 - -
Deverweg 16 EG M| N 60 45 90 65 31 16 51 36 - - - - 54 39 - -
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Papenburg, B-Plan Edeka

Beurteilungspegel nach TA Larm

Projekt-Nr. 20535
20.10.2020

Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung | RW, T RW,N RW,T,max RW,N,ma}{ LT LrN LT,max LN,max T N max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 19 20
Deverweg 16 1. 0G Mi N 60 45 90 65 30 16 50 37 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 32 18 50 39 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 31 17 51 40 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi N 60 45 90 65 31 16 50 40 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 32 19 50 40 - - - - 54 39 - -
EG Mi o] 60 45 90 65 35 19 51 39 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi o] 60 45 90 65 36 21 50 39 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi o] 60 45 90 65 40 27 50 40 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 41 29 65 56 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 42 30 65 56 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 45 33 65 56 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 42 30 66 57 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi w 60 45 90 65 43 31 66 57 - - - - 54 39 - -
2. 0G MI w 60 45 90 65 44 32 66 57 - - - - 54 39 - -
Deverweg 27 EG Mi w 60 45 90 65 36 22 61 46 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi w 60 45 90 65 36 23 61 46 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi w 60 45 90 65 36 23 60 46 - - - - 54 39 - -
3. 0G Mi w 60 45 90 65 36 23 60 41 - - - - 54 39 - -
EG Mi (0] 60 45 90 65 56 42 73 65 - - - - 54 39 1,8 2,8
1. 0G Mi (0] 60 45 90 65 56 42 73 65 - - - - 54 39 1,7 3,1
2.0G Mi (0] 60 45 90 65 56 42 72 65 - - - - 54 39 1,7 3,3
3.0G Mi (0] 60 45 90 65 56 43 72 64 - - - - 54 39 1,7 3,6
EG Mi N 60 45 90 65 49 39 70 63 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi N 60 45 90 65 49 39 70 62 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 50 39 70 62 - - - - 54 39 - -
3. 0G MI N 60 45 90 65 50 40 69 62 - - - - 54 39 - 0,7
Deverweg 27 (Neubau) EG Mi (0] 60 45 90 65 60 42 84 61 0,4 - - - 54 39 6,4 3,0
1. 0G Mi (0] 60 45 90 65 60 42 84 61 0,4 - - - 54 39 6,4 3,2
2.0G Mi (0] 60 45 90 65 58 42 84 61 - - - - 54 39 3,8 3,4
3. 0G Mi (0] 60 45 90 65 57 43 83 61 - - - - 54 39 3,4 3,7
EG Mi S 60 45 90 65 57 40 80 61 - - - - 54 39 2,9 1,3
1. 0G Mi S 60 45 90 65 57 40 80 61 - - - - 54 39 2,9 1,3
2.0G Mi S 60 45 90 65 56 40 80 61 - - - - 54 39 1,6 1,5
3.0G Mi S 60 45 90 65 55 41 71 61 - - - - 54 39 0,9 1,7
EG M| W 60 45 90 65 38 24 55 46 - - - - 54 39 - -
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Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung | RW, T RW,N RW,T,max RW,N,ma}{ LT LrN LT,max LN,max T N max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 { 18 19 20
Deverweg 27 (Neubau) 1.0G Ml w 60 45 90 65 37 24 54 45 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi W 60 45 90 65 38 24 55 46 - - - - 54 39 - -
3. 0G Ml W 60 45 90 65 37 23 50 40 - - - - 54 39 - -
Deverwerg 25 EG Mi ¢} 60 45 90 65 53 42 73 65 - - - - 54 39 - 2,6
1. 0G Mi o] 60 45 90 65 53 42 72 65 - - - - 54 39 - 2,6
EG Ml S 60 45 90 65 52 40 72 64 - - - - 54 39 - 1,2
1.0G Ml S 60 45 90 65 52 40 72 64 - - - - 54 39 - 1,1
EG Mi W 60 45 90 65 40 26 55 47 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi w 60 45 90 65 39 25 55 47 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 43 30 69 55 - - - - 54 39 - -
1. 0G MI N 60 45 90 65 43 30 69 55 - - - - 54 39 - -
Hauptkanal rechts 26 (Hinterhaus) |EG MK w 60 45 90 65 50 35 66 60 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK w 60 45 90 65 49 34 65 59 - - - - 54 39 - -
2.0G MK w 60 45 90 65 49 35 65 59 - - - - 54 39 - -
EG MK N 60 45 90 65 48 32 63 55 - - - - 54 39 - -
1.0G MK N 60 45 90 65 47 31 63 54 - - - - 54 39 - -
2. 0G MK N 60 45 90 65 44 31 63 54 - - - - 54 39 - -
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Projekt-Nr. 20535
20.10.2020

Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung | Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung |RW,T RW,N RW,T,max RW,N,max| LrT LN LT,max LN,max| T N  max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 19 20
Am Ems-Center 3+5 EG MK (0] 60 45 90 65 32 15 41 34 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK (0] 60 45 90 65 34 17 45 36 - - - - 54 39 - -
EG MK (0] 60 45 90 65 34 16 42 36 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK (0] 60 45 90 65 36 18 46 38 - - - - 54 39 - -
EG MK S 60 45 90 65 48 31 57 57 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK S 60 45 90 65 47 30 57 57 - - - - 54 39 - -
EG MK W 60 45 90 65 49 33 63 55 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK w 60 45 90 65 48 32 63 55 - - - - 54 39 - -
EG MK w 60 45 90 65 48 32 55 55 - - - - 54 39 - -
1.0G MK w 60 45 90 65 47 32 55 55 - - - - 54 39 - -
EG MK N 60 45 90 65 39 21 49 41 - - - - 54 39 - -
1.0G MK N 60 45 90 65 40 22 49 42 - - - - 54 39 - -
EG MK O 60 45 90 65 31 16 40 37 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK (6] 60 45 90 65 34 18 43 39 - - - - 54 39 - -
Am Ems-Center 15 EG Mi (6] 60 45 90 65 39 21 48 41 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi (6] 60 45 90 65 38 20 47 40 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi (6] 60 45 90 65 37 18 47 36 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 43 20 55 39 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 43 19 56 39 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 44 20 56 39 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 54 35 60 53 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi W 60 45 90 65 54 35 63 53 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi w 60 45 90 65 54 35 64 53 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 52 34 57 53 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi N 60 45 90 65 52 34 60 53 - - - - 54 39 - -
2. 0G MI N 60 45 90 65 52 34 61 53 - - - - 54 39 - -
Am Stadtpark 41 EG Mi O 60 45 90 65 44 24 57 43 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi O 60 45 90 65 45 24 58 43 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 38 21 56 37 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 39 21 58 37 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 52 34 70 54 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi w 60 45 90 65 53 34 69 53 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 54 35 67 54 - - - - 54 39 - -
1. 0G MI N 60 45 90 65 54 35 67 53 - - - - 54 39 - -
Deverweg 5A EG MK O 60 45 90 65 37 21 42 41 - - - - 54 39 - -
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Beurteilungspegel nach TA Larm
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Projekt-Nr. 20535
20.10.2020

Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung | Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung |RW,T RW,N RW,T,max RW,N,max| LrT LN LT,max LN,max| T N  max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 19 20
Deverweg 5A 1. 0G MK (0] 60 45 90 65 37 21 43 40 - - - - 54 39 - -
EG MK S 60 45 90 65 47 28 53 50 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK S 60 45 90 65 47 28 53 50 - - - - 54 39 - -
EG MK w 60 45 90 65 46 26 54 50 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK W 60 45 90 65 45 26 54 49 - - - - 54 39 - -
EG MK N 60 45 90 65 38 16 45 35 - - - - 54 39 - -
1. OG MK N 60 45 90 65 38 16 46 36 - - - - 54 39 - -
Deverweg 6 EG Mi N 60 45 90 65 31 12 48 31 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi N 60 45 90 65 31 13 48 30 - - - - 54 39 - -
EG Mi (6] 60 45 90 65 34 14 49 32 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi (6] 60 45 90 65 33 13 48 31 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 41 20 55 39 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 41 21 54 38 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 40 20 55 39 - - - - 54 39 - -
1. 0G MI W 60 45 90 65 40 22 55 39 - - - - 54 39 - -
Deverweg 7 EG MK S 60 45 90 65 44 23 52 46 - - - - 54 39 - -
1.0G MK S 60 45 90 65 44 23 52 45 - - - - 54 39 - -
2.0G MK S 60 45 90 65 44 24 52 45 - - - - 54 39 - -
EG MK O 60 45 90 65 37 16 45 36 - - - - 54 39 - -
1.0G MK O 60 45 90 65 37 17 45 37 - - - - 54 39 - -
2.0G MK O 60 45 90 65 37 17 44 37 - - - - 54 39 - -
EG MK N 60 45 90 65 30 13 50 34 - - - - 54 39 - -
1.0G MK N 60 45 90 65 30 13 49 34 - - - - 54 39 - -
2.0G MK N 60 45 90 65 32 16 48 32 - - - - 54 39 - -
EG MK w 60 45 90 65 43 21 54 40 - - - - 54 39 - -
1.0G MK w 60 45 90 65 43 21 53 40 - - - - 54 39 - -
2. 0G MK W 60 45 90 65 43 23 54 41 - - - - 54 39 - -
Deverweg 8+10 EG Mi N 60 45 90 65 27 12 50 31 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi N 60 45 90 65 27 12 49 31 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 30 16 50 34 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 27 12 47 30 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi N 60 45 90 65 27 11 47 30 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 30 14 47 32 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 28 13 49 32 - - - - 54 39 - -
1. OG M| N 60 45 90 65 27 11 48 30 - - - - 54 39 - -
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Papenburg, B-Plan Edeka

Beurteilungspegel nach TA Larm
mit SchallschutzmaBnahmen

Projekt-Nr. 20535
20.10.2020

Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung | Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung |RW,T RW,N RW,T,max RW,N,max| LrT LN LT,max LN,max| T N  max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 19 20
Deverweg 8+10 2.0G Mi N 60 45 90 65 30 14 49 31 - - - - 54 39 - -
EG Mi (0] 60 45 90 65 34 16 51 32 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi (0] 60 45 90 65 34 17 50 31 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi (0] 60 45 90 65 34 16 50 32 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 37 21 57 41 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi S 60 45 90 65 38 22 57 41 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 40 25 57 41 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 36 21 52 34 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi w 60 45 90 65 37 23 52 35 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi w 60 45 90 65 40 26 57 40 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 34 19 52 32 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 36 21 52 33 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 38 24 57 39 - - - - 54 39 - -
EG Mi O 60 45 90 65 34 14 50 32 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi (6] 60 45 90 65 36 14 49 30 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi (6] 60 45 90 65 37 17 50 32 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 36 21 57 42 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 38 23 58 42 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 40 26 58 42 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 34 20 49 32 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi w 60 45 90 65 35 22 50 34 - - - - 54 39 - -
2. 0G MI W 60 45 90 65 38 24 56 40 - - - - 54 39 - -
Deverweg 12 EG Mi O 60 45 90 65 33 14 49 34 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi O 60 45 90 65 34 16 48 35 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi O 60 45 90 65 36 18 48 37 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 37 22 60 44 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 39 24 61 44 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 41 26 61 45 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 35 21 56 46 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi w 60 45 90 65 36 23 57 46 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi w 60 45 90 65 39 26 57 47 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 28 13 49 31 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi N 60 45 90 65 27 13 48 31 - - - - 54 39 - -
2. 0G MI N 60 45 90 65 29 15 48 32 - - - - 54 39 - -
Deverweg 16 EG M| N 60 45 90 65 27 13 50 36 - - - - 54 39 - -
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Papenburg, B-Plan Edeka

Beurteilungspegel nach TA Larm
mit SchallschutzmaBnahmen

Projekt-Nr. 20535
20.10.2020

Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung | Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung |RW,T RW,N RW,T,max RW,N,max| LrT LN LT,max LN,max| T N  max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 19 20
Deverweg 16 1. 0G Mi N 60 45 90 65 27 13 50 37 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 29 15 50 39 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 28 14 50 39 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi N 60 45 90 65 28 14 49 39 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 30 16 50 40 - - - - 54 39 - -
EG Mi (0] 60 45 90 65 32 15 50 38 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi (0] 60 45 90 65 34 17 50 39 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi (0] 60 45 90 65 38 22 50 40 - - - - 54 39 - -
EG Mi S 60 45 90 65 40 26 65 56 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 41 28 65 56 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 43 29 65 56 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 41 28 66 56 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi w 60 45 90 65 42 28 66 57 - - - - 54 39 - -
2. 0G MI W 60 45 90 65 43 30 66 57 - - - - 54 39 - -
Deverweg 27 EG Mi w 60 45 90 65 33 19 51 44 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi w 60 45 90 65 33 20 52 44 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi w 60 45 90 65 33 20 52 45 - - - - 54 39 - -
3.0G Mi w 60 45 90 65 34 21 47 41 - - - - 54 39 - -
EG Mi O 60 45 90 65 49 35 65 60 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi O 60 45 90 65 53 39 70 65 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi O 60 45 90 65 54 41 72 65 - - - - 54 39 - 1,5
3.0G Mi O 60 45 90 65 54 41 72 64 - - - - 54 39 - 1,7
EG Mi N 60 45 90 65 45 34 66 58 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi N 60 45 90 65 48 36 67 60 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi N 60 45 90 65 48 37 67 62 - - - - 54 39 - -
3. 0G MI N 60 45 90 65 49 38 69 62 - - - - 54 39 - -
Deverweg 27 (Neubau) EG Mi O 60 45 90 65 50 35 71 57 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi O 60 45 90 65 54 39 79 60 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi O 60 45 90 65 55 40 79 61 - - - - 54 39 0,8 1,1
3.0G Mi O 60 45 90 65 55 40 79 61 - - - - 54 39 0,9 1,3
EG Mi S 60 45 90 65 49 34 74 56 - - - - 54 39 - -
1.0G Mi S 60 45 90 65 52 36 80 57 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi S 60 45 90 65 53 38 80 57 - - - - 54 39 - -
3.0G Mi S 60 45 90 65 52 38 71 57 - - - - 54 39 - -
EG M| W 60 45 90 65 35 21 53 44 - - - - 54 39 - -
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Papenburg, B-Plan Edeka

Beurteilungspegel nach TA Larm
mit SchallschutzmaBnahmen

Projekt-Nr. 20535
20.10.2020

Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

Richtwert Pegel Richtwertiiberschreitung | Richtwert Relevanzkrit. | Uberschr. Relevanzkrit.
Name Stockwerk | Nutz. | Richtung |RW,T RW,N RW,T,max RW,N,max| LrT LN LT,max LN,max| T N  max,T max,N T [ N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 19 20
Deverweg 27 (Neubau) 1. 0G Mi W 60 45 90 65 35 22 53 44 - - - - 54 39 - -
2.0G Mi w 60 45 90 65 36 22 54 45 - - - - 54 39 - -
3.0G Ml w 60 45 90 65 35 21 50 40 - - - - 54 39 - -
Deverwerg 25 EG Mi (0] 60 45 90 65 52 41 73 65 - - - - 54 39 - 1,8
1.0G Mi (0] 60 45 90 65 52 41 72 65 - - - - 54 39 - 1,7
EG Mi S 60 45 90 65 50 39 72 64 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi S 60 45 90 65 51 39 72 64 - - - - 54 39 - -
EG Mi w 60 45 90 65 35 22 54 46 - - - - 54 39 - -
1. 0G Mi W 60 45 90 65 36 23 55 46 - - - - 54 39 - -
EG Mi N 60 45 90 65 42 29 69 55 - - - - 54 39 - -
1. 0G Ml N 60 45 90 65 42 29 69 55 - - - - 54 39 - -
Hauptkanal rechts 26 (Hinterhaus) |EG MK w 60 45 90 65 46 32 65 59 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK W 60 45 90 65 46 32 65 58 - - - - 54 39 - -
2.0G MK W 60 45 90 65 47 33 65 59 - - - - 54 39 - -
EG MK N 60 45 90 65 45 30 62 56 - - - - 54 39 - -
1. 0G MK N 60 45 90 65 45 30 62 56 - - - - 54 39 - -
2.0G MK N 60 45 90 65 43 30 62 56 - - - - 54 39 - -
. . Anlage 2
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