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1 Veranlassung 

Die Procom Invest GmbH & Co. KG plant den Neubau des Ems-Centers in Papenburg (siehe 

Abbildung 1).  

 
Abbildung 1 Lage des Grundstücks (Quelle: google maps) 

Geplant ist im nördlichen Grundstücksbereich die Errichtung eines EDEKA-Markts mit einer 

Mall mit einigen kleineren Einzelhandelseinrichtungen. Im südlichen Grundstücksbereich ist 

die Anlage von Stellplätzen vorgesehen. Die geplante Bebauung ist in Abbildung 2 darge-

stellt. 

 
Abbildung 2 Geplante Bebauung (Quelle: Architekturbüro Kottmair) 
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2 Grundlagen 

2.1 Unterlagen 

Der Regenwasserkonzeption liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

[1] Architektonisches Konzept des Architekturbüros Kottmair  

[2] Bestandsplan der Kanalisation der Stadt Papenburg vom 24.03.2020 

[3] Geotechnischer Bericht der GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH vom 25.06.2020 

[4] Gutachterliche Stellungnahme der GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH vom 15.09.2020 

[5] Niederschlagshöhen und –spenden nach KOSTRA-DWD 2010R für Papenburg 

2.2 Grundstück 

Das Grundstück für das geplante Neubauvorhaben hat eine Gesamtgröße von etwa 

26.210 m². Davon sind: 

-   9.920 m2  Dachflächen (nicht begrünt) 

- 16.290 m2 Parkplatz- und Fahrflächen (mit Grünanteilen) 

2.3 Bodenverhältnisse/ Grundwasser 

Aus den vorliegenden Gutachten zum Baugrunduntersuchung [3/4] ist abzuleiten, dass eine 

Versickerung von Regenwasser wegen der hohen Grundwasserstände (etwa 1,0 m unter Ge-

ländeoberkante) nicht möglich ist. 

 
Abbildung 3 Auszug aus dem Baugrundgutachten 
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2.4 Einleitbegrenzung 

Die Stadt Papenburg verfügt in den umliegenden Straßen über Leitungen der Regenwasser-

kanalisation (siehe Abbildung 5). 

 
Abbildung 4 Bestandsplan der öffentlichen Regenwasserkanalisation 

Aufgrund der insgesamt durch das hohe Grundwasser bedingten schwierigen Entwässerungs-

situation wurde von der Stadt Papenburg eine Einleitbegrenzung ausgesprochen, die eine Re-

genwasserzuführung in die Kanalisation auf 107 l/s begrenzt. Dies umfasst die vier vorhande-

nen Regenwasserhausanschlüsse, von denen drei mit jeweils 30,5 l/s und eine im Süden des 

Grundstücks liegender mit 15,5 l/s beaufschlagt werden dürfen. 
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2.5 Bemessungsregenspende 

Für den Bemessungsregen werden die Niederschlagshöhen und –spenden nach KOSTRA-

DWD 2010R für Papenburg in Ansatz gebracht (siehe Abbildung 6). 

 
Abbildung 5 Niederschlagsspenden (Quelle: KOSTRA-DWD 2010R) 

Für die Bemessung der einzelnen Anlagen werden die mit unterschiedlichen Wiederkehrwahr-

scheinlichkeiten geltenden Regenreihen angesetzt: 

- Regenrückhaltebehälter   Wiederkehrwahrscheinlichkeit 10 Jahre 

- Regenwasserleitungssystem Wiederkehrwahrscheinlichkeit 2 Jahre 
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3 Regenentwässerung 

3.1 Entwässerungssystem 

Die Regenentwässerung erfolgt über eine Sammlung, Zwischenspeicherung und gedrosselte 

Einleitung des auf den Dach- und Außenflächen anfallenden Regenwassers. Das Regenent-

wässerungssystem ist in Abbildung 7 sowie im gesonderten Regenentwässerungsplan dar-

gestellt. 

 

Abbildung 6 Regenentwässerungssystem 

Die Sammlung und Speicherung des Regenwassers erfolgt in vier Teilsystemen. Das auf den 

Dach- und Außenflächen anfallende Regenwasser wird über Fallrohre bzw. Straßenabläufe/ 

Rinnen und Sammelleitungen den einzelnen Regenrückhaltesystemen RRB 1 bis RRB 4 zu-

geführt.  

Die Regenrückhaltesysteme RRB 1 und RRB 2 bestehen aus jeweils einem unterirdischen 

Behälter aus folienummantelten Füllkörperrigolenblöcken. Das gespeicherte Wasser wird ge-

drosselt auf jeweils 30,5 l/s in die Regenwasserhausanschlüsse 1 und 2 eingeleitet. 
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Regenrückhaltesystem RRB 3 besteht aus vier einzelnen Behältern, die untereinander ver-

bunden sind. Das gespeicherte Wasser wird gedrosselt auf 30,5 l/s in den Regenwasserhaus-

anschlüsse HA 3 eingeleitet. 

Regenrückhaltesystem RRB 4 besteht aus sieben einzelnen Behältern, die untereinander ver-

bunden sind. Das gespeicherte Wasser wird gedrosselt auf 15,5 l/s in den Regenwasserhaus-

anschlüsse HA 4 eingeleitet. 

Die langgezogenen Behälter wurden gewählt, um das Wasser dezentral zu speichern und 

durch die Behälter zusätzliche Kanalrohre einzusparen. Zudem konnte dadurch die Tiefenlage 

der Systeme reduziert werden, um zum einen keine hebeanlagen installieren zu müssen und 

zum anderen möglichst geringe Anteile der Anlagen im Grundwasser herstellen zu müssen. 

Die Einzugsflächen der vier Einzelsysteme sind in Abbildung 8 dargestellt. 

 
Abbildung 7 Regenentwässerungssystem 
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3.2 Bemessung Regenrückhaltebehälter (RRB) 

3.2.1 RRB 1 

An den Regenrückhaltebehälter RRB 1 mit Einleitung in den Regenwasserhausanschluss 

HA 1 sind die in Abbildung 8 aufgeführten Flächen angeschlossen. 

 
Abbildung 8 Einzugsflächen RRB 1 
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Unter Berücksichtigung der verschiedenen Abflussbeiwerte ergibt sich aus der Einzugsfläche 

von 5.812 m2 eine abflusswirksame Fläche von 4.681 m2. 

Die Abmessungen des Behälters betragen L x B x H = 39,6 m x 3,6 m x 0,6 m. Das Speicher-

volumen beträgt 86 m3 (siehe Abbildung 9). 

 
Abbildung 9 Bemessung RRB 1 
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3.2.2 RRB 2 

An den Regenrückhaltebehälter RRB 2 mit Einleitung in den Regenwasserhausanschluss 

HA 2 sind die in Abbildung 10 aufgeführten Flächen angeschlossen. 

 
Abbildung 10 Einzugsflächen RRB 2 
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Unter Berücksichtigung der verschiedenen Abflussbeiwerte ergibt sich aus der Einzugsfläche 

von 2.016 m2 eine abflusswirksame Fläche von 1.751 m2. 

Die Abmessungen des Behälters betragen L x B x H = 48,0 m x 0,6 m x 0,6 m. Das Speicher-

volumen beträgt 17 m3 (siehe Abbildung 11). 

 
Abbildung 11 Bemessung RRB 2 
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3.2.3 RRB 3 

An den Regenrückhaltebehälter RRB 3 mit Einleitung in den Regenwasserhausanschluss 

HA 3 sind die in Abbildung 12 aufgeführten Flächen angeschlossen. 

 
Abbildung 12 Einzugsflächen RRB 3 
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Unter Berücksichtigung der verschiedenen Abflussbeiwerte ergibt sich aus der Einzugsfläche 

von 10.134 m2 eine abflusswirksame Fläche von 8.597 m2. 

Die Abmessungen der Behälter sind unterschiedlich. Die Höhe beträgt 0,6 m. Das Speicher-

volumen beträgt insgesamt 202 m3 (siehe Abbildung 13). 

 
Abbildung 13 Bemessung RRB 3 
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3.2.4 RRB 4 

An den Regenrückhaltebehälter RRB 4 mit Einleitung in den Regenwasserhausanschluss 

HA 4 sind die in Abbildung 14 aufgeführten Flächen angeschlossen. 

 
Abbildung 14 Einzugsflächen RRB 4 
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Unter Berücksichtigung der verschiedenen Abflussbeiwerte ergibt sich aus der Einzugsfläche 

von 8.248 m2 eine abflusswirksame Fläche von 6.241 m2. 

Die Abmessungen der Behälter sind unterschiedlich. Die Breite beträgt jeweils 1,2 m, die Höhe 

jeweils 0,6 m. Das Speichervolumen beträgt insgesamt 173 m3 (siehe Abbildung 15). 

 
Abbildung 15 Bemessung RRB 4 
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3.3 Nachweis nach DWA-M 153 

Nach Merkblatt DWA-M 153 ist zu prüfen, ob eine Regenwasserbehandlung vor Einleitung 

erforderlich ist.  

Da es sich um Regenwasser von Dach- und Verkehrsflächen handelt, wird davon ausgegan-

gen, dass eine Behandlung des Wassers vor der Einleitung nicht erforderlich ist. 
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D 1,52

S -1,09
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D 1,58

S -0,30

RRB 3d

48,6 x 1,2 x 0,6 = 35 m³

DA 150

A = 525 m2

c = 1,0

Q     = 18,73 l/s

R

DA 150

A = 525 m2

c = 1,0

Q     = 18,73 l/s

R
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c = 1,0
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DA 150
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Q     = 18,73 l/s
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R
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Fettabscheider NS 4

Probenahmeschacht

Druckleitung  2"

Tauwasser-

Trennschacht

4.640 m²

+110 m²

675 m²

+35 m²

1.140 m²

+45 m²

1.070 m²

+35 m²

280 m²

1.445 m²

+85 m²

60 m²

260 m²

95 m²

492 m²

160 m²

55 m²

486 m²

432 m²

1.142 m²

183 m²

285 m²

289 m²

242 m²

386 m²

71 m²

80 m²

12 m²
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+44 m²

62 m²

26 m²

1.025 m²
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10 m²

10 m²

443 m²
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513 m²

538 m²

550 m²
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77 m²

400 m²

3.313 m²
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328 m²
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S: 1.00m
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4.29 Lager

6.97 m²

4.31 Fleisch-Kühlr.
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vollständig eingehaust
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