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2.0 Aufgabenstellung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 255 ,Nordlich der Johann-Bunte-Stral3e® be-
absichtigt die Stadt Papenburg innerhalb des Geltungsbereiches die Ausweisung von
Wohnbauflachen als Allgemeines Wohngebiet gemal} § 4 BauNVO.

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 255 ,Nordlich der Johann-Bunte-Stral3e®
ist unter anderem die Vorbelastung infolge Verkehrslarms zu ermitteln. Gegebenenfalls sind
Larmpegelbereiche festzulegen. Larmpegelbereiche werden fur die Festlegung der erforder-
lichen Luftschalldammung von Aulenbauteilen gegenuber Auldenlarm ermittelt, denen dann
die jeweils vorhandenen oder zu erwartenden "mafigeblichen Aul3enlarmpegel" zuzuordnen
sind.

Zur Bestimmung des "mafigeblichen AulRenlarmpegels" sind die Beurteilungspegel fur den
Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) nach DIN 18005 Teil 1 zu bestimmen, wobei zu den errechneten
Werten 3 dB(A) zu addieren sind. Der konstante Zuschlag von +3 dB(A) dient dazu, dass
beim berechneten StralRenverkehrslarm das wirksame Bauschallddamm-Mal} zum berechne-
ten oder gemessenen Labor-Schalldamm-Mal} akzeptabel abgeschatzt werden kann.

AulBerdem ist die Vorbelastung infolge des vorhandenen Gewerbelarms nachzuweisen. Es
handelt sich hierbei um die Backerei Schulze und den nah & frisch Markt Ulrichs an der Jo-
hann-Bunte-Stral3e 3.

Die Beurteilungspegel von Gerauschen verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr,
Industrie und Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der
Betroffenen zu den verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fur sich allein mit den
Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden (vgl. DIN 18005).

Bei der Beurteilung der Immissionsbelastungen durch Verkehrs- bzw. Gewerbelarm sind far
die vorhandene Bebauung unterschiedliche Beurteilungskriterien heranzuziehen.
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Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), in der derzeit gultigen Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber genehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BImSchV)

TA-Larm - Ausgabe 1998, qultig in Verbindung mit dem Bundes-
Baugesetzbuch (BauGB), in der derzeit gultigen Fassung.

Verordnung uber die bauliche Nutzung des Grundstlckes (Baunutzungsverordnung
- BauNVO), in der derzeit gultigen Fassung.

Bundesfernstrallengesetz, § 17, Abs. 4 (BG.BI. 1974, Teil |, Seite 2413 ff)

DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Stadtebau, in der derzeit gultigen Fassung.
DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, in der derzeit gultigen Fassung.

VDI 2718, Schallschutz im Stadtebau, in der derzeit gultigen Fassung.
VDI 2719, Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen,

VDI 2720, Schallschutz durch Abschirmung im Freien,

RLS - 90, Richtlinien fur den Larmschutz an Straf3en,

3.0 Ausgangsdaten

3.1 Beurteilungsgrundlagen

3.1.1  Gesetzliche Grundlagen
Immissionsschutzgesetz

3.1.2  Normen

3.1.3  Richtlinien
in der derzeit gultigen Fassung.
in der derzeit gultigen Fassung.
in der derzeit gultigen Fassung.

3.1.4 Sonstige

Lageplan-Ausschnitte
Angaben und Auskunfte des Auftraggebers

Instrumentarium ,Flachenbezogene Schalleistungspegel und Bauleitplanung® vom
Niedersachsischen Landesamt fur Okologie
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3.2 Berechnungsgrundlagen StralRenverkehrslarm

Die Berechnungen werden mit dem EDV-Programm ,SoundPLAN" durchgefuhrt. Dafur wer-
den innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 255 die Flachen, die einer zukunftigen Wohnbe-
bauung zugefuhrt werden sollen, als Rechengebiete digitalisiert. Rechengebiete dienen zur
Festlegung des zu berechnenden Bereichs bei Rasterberechnungen. Uber den zu untersu-
chenden Bereich wird durch das EDV-Programm ein Raster aus Immissionsorten gelegt. Als
Rasterabstand wurde 5m zwischen den einzelnen Rasterpunkten gewahlt. Als Immissions-
orthhen wurden 2,80 m fur das Erdgeschold sowie 5,60 fur das Obergeschol3 uber Grund
angesetzt.

Die geplante Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 255 soll als
,2Allgemeines Wohngebiet” (WA) gemal §4 BauNVO festgesetzt werden. Danach sind ge-
maf DIN 18005 folgende Orientierungswerte fur Verkehrslarm einzuhalten:

WA-Gebiet (gem. §4 BauNVO)

55 dB(A)
45 dB(A)

Lr, Tag(06.00-22.00 Uhr)
Lr, Nacht(22.00 - 06.00)

Die mit diesen Parametern berechneten Beurteilungspegel werden vom Rechenprogramm
zwischen den Rasterpunkten interpoliert und in Rasterlarmkarten (siehe Anlage 7.1a bis
7.1d) als farbige Bereiche fur den Beurteilungszeitraum tags bzw. nachts in Intervallschritten
von 5 dB(A) ausgegeben.

Grune Flachen weisen dabei die Bereiche aus, in denen eine uneingeschrankte WA-
Nutzung moglich ist.

Die gelben und roten Flachen kennzeichnen Bereiche, in denen die Orientierungswerte
Uberschritten werden. Eine Uberschreitung der Orientierungswerte ist nur in begriindeten
Fallen moglich, zum Beispiel durch sogenannten “dringenden Wohnbedarf”, der eingehend
zu begriinden ist. Dieser Ermessensspielraum ermdglicht eine Uberschreitung fiir ein
WA-Gebiet bis auf die Orientierungswerte eines “Mischgebietes” [= 60/50 (45)dB(A)] gemal
§ 6 BauNVO. Dieser Bereich ist gelb dargestellt. Hier waren dann passive Larmschutzmal3-
nahmen bzw. textliche Festsetzungen zu berucksichtigen. Die roten Flachen weisen Berei-
che aus, in denen eine weitere Wohnbebauung (Neubau, wesentliche Anderung und
Umbau) nur unter zusatzlichen Anforderungen an den Luftschallschutz zwischen aufien und
Innenraumen maoglich ist.

3.2.1 StraRenverkehrslarm

Zur Ermittlung der mafligebenden Verkehrsstarken fur den zu untersuchenden Abschnitt der
StralRe Splitting rechts — L 51 wurden die Verkehrsdaten aus der Stralienverkehrszahlung
2010, fur die Zahistelle 0664, von der Niedersachsischen Landesbehorde fur Strallenbau
und Verkehr, Geschaftsbereich Lingen, herangezogen. Und fur den Abschnitt der Johann-
Bunte-Strale — K 144 wurden die Verkehrsdaten aus der StralRenverkehrszahlung 2010 des
Landkreises Emsland berlcksichtigt.
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Abschnitt L51 — Zahlistelle 0664

Zur Ermittlung der maligebenden Verkehrsstarke fur den zu untersuchenden Abschnitt der
L 51 wurden die Ergebnisse der allgemeinen Verkehrszahlung (Zahlstellen-Nr. 0664) des
Jahres 2010 herangezogen. Demnach ergibt sich eine Verkehrsbelastung von:

DTVa10: 9.187 Kfz/24h

P+: 20 %
Pn: 2,0 %

Unter Berucksichtigung der Shell Pkw-Szenarien 2004 - Flexibilitat bestimmt Motorisierung,
in der fur das "Tradition"-Szenario eine pauschale Zunahme von 9% prognostiziert wird, er-
gibt sich eine zukunftige Verkehrsbelastung im Jahre 2030 von:

DTVa030: 10.014 Kfz/24h
P+: 20 %
Pn: 2,0 %

StralReneinflisse

Strallenoberflache: Asphaltbeton

Geschwindigkeiten: v=60/60 km/h

Steigungen: unter 5%

Lichtsignalanlagen: Vollbeampelung Kreuzung L 51/ K 144

Johann-Bunte-StraRe — K 144

Zur Ermittlung der maligebenden Verkehrsstarke fur den zu untersuchenden Abschnitt der
Johann-Bunte-Stralle wurde die Stral3enverkehrszahlung 2010 vom Landkreis Emsland he-
rangezogen. Demnach ergibt sich eine Verkehrsbelastung von:

DTVa10: 2.741 Kfz/24h
SV: 224 Kfz/24h

Unter Berucksichtigung der Shell Pkw-Szenarien 2004 - Flexibilitat bestimmt Motorisierung,
in der fur das "Tradition"-Szenario eine pauschale Zunahme von 9% prognostiziert wird, er-
gibt sich eine zukunftige Verkehrsbelastung im Jahre 2030 von:

DTVos0: 2.988 Kfz/24h
SV:= 244 Kfz/24h
StralReneinflisse

Strallenoberflache: Asphaltbeton

Geschwindigkeiten: v = 50/50 km/h fur PKW/LKW
Steigungen: unter 5%

Lichtsignalanlagen: Vollbeampelung Kreuzung K 144 / >L 51
Anteile SV (24h): 8,2 %
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Der Verkehr an der Kreuzung L 51 / K 144 wird Uber eine Vollbeampelung geregelt. Fur die
Ermittlung der Beurteilungspegel infolge Verkehrslarms ist gemass RLS-90 folgender Zu-
schlag K fur die erhdhte Storwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmun-
dungen mit anzusetzen:

Abstand des Immissionsortes vom nachsten
Schnittpunkt der Achse von sich kreuzenden Kin dB(A)
oder zusammentreffenden Fahrstreifen
bis 40m 3
Uber 40m bis 70m 2
Uber 70m bis 100m 1
Uber 100m 0

Die Berechnungen werden durchgefuhrt unter Verwendung des EDV-Programmes “Sound-
PLAN”, dass vom Niedersachsischen Landesamt fur Strallenbau, Hannover, amtlich einge-
fuhrt wurde. In der nachfolgenden Tabelle werden die Emissionspegel tags/nachts gemaf
RLS-90 fur den StralRenverkehr unter Zugrundelegung der oben genannten Ausgangsdaten
ermittelt. Diese werden fur die Berechnungen der Rasterlarmkarten herangezogen.




Bebauungsplan Nr. 255 "Noérdlich Johann-Bunte-Stral3e", Stadt Papenburg
Emissionsberechnung Strale
Berechnung Vorbelastung Verkehrslarm fur das OG

Legende

Stralle

DTV

vPkw Tag
vPkw Nacht
vLkw Tag
vLkw Nacht
k Tag

k Nacht

M Tag

M Nacht

p Tag

p Nacht
DStrO Tag
DStrO Nacht
Dv Tag

Dv Nacht
Steigung
DStg

Drefl

Lm25 Tag
Lm25 Nacht

Kfz/24h
km/h
km/h
km/h
km/h

Kiz/h
Kfz/h
%

%

dB
dB
dB
dB

%

dB
dB
dB(A)
dB(A)

Stralenname

Durchschnittlicher Taglicher Verkehr

Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich

Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich

Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stlindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stlindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich

Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich

Korrektur StraRenoberflache in Zeitbereich

Korrektur StraRenoberflache in Zeitbereich

Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich

Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich

Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)
Zuschlag fiir Steigung

Pegeldifferenz durch Reflexionen

Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

Biro fur Larmschutz  WeiRenburg 29 26871 Papenburg Tel.:04961/5533

SoundPLAN 7.4




Bebauungsplan Nr. 255 "Noérdlich Johann-Bunte-Stral3e", Stadt Papenburg
Emissionsberechnung Strale

Berechnung Vorbelastung Verkehrslarm fur das OG
Stralle DTV vPkw vPkw vLkw vLkw k k M M p p DStrO DStrO Dv Dv Steigung DStg Drefl Lm25 Lm25
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht |Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h km/h km/h km/h km/h Kfz/h Kfz/h % % dB dB dB dB % dB dB dB(A) dB(A)
Johann-Bunte- 2988 50 50 50 50 0,0600 0,0080 179 24 8,5 4,2 0,00 0,00 -4,31 -5,02 0,0 0,0 0,0 62,1 52,4
Splitting rechts 10014 60 60 60 60 0,0600 0,0080 601 80 2,0 2,0 0,00 0,00 -4,43 -4,43 0,0 0,0 0,0 65,7 57,0

SoundPLAN 7.4

Biro fur Larmschutz  WeilRenburg 29 26871 Papenburg Tel.:04961/5533
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3.3 Berechnungsgrundlagen Gewerbelarm

Die Berechnungen werden mit dem EDV-Programm ,SoundPLAN" durchgefuhrt. Dafur wer-
den innerhalb des Geltungsbereichs des geplanten Baugebietes die bebauten und bisher
unbebauten Flachen, als Rechengebiet digitalisiert. Ein Rechengebiet dient zur Festlegung
des zu berechnenden Bereichs bei Rasterberechnungen. Uber den zu untersuchenden Be-
reich wird durch das EDV-Programm ein Raster aus Immissionsorten gelegt. Als Rasterab-
stand wurde 1m zwischen den einzelnen Rasterpunkten gewahlt. Als Immissionsorthhe
wurden 5,6m Uber Grund fur das schalltechnisch unglnstigere Obergeschol} angesetzt.

Die Baugebiete werden als “Allgemeines Wohngebiet” (WA) gemall §4 BauNVO festgesetzt.
Danach sind gemal’ DIN 18005 folgende Orientierungswerte fur Gewebelarm einzuhalten:

WA-Gebiet (gem. §4 BauNVO)

55 dB(A)
40 dB(A)

Lr, Tag(06.00-22.00 Uhr)
Lr, Nacht(22.00 - 06.00)

Die mit diesen Parametern berechneten Beurteilungspegel werden vom Rechenprogramm
zwischen den Rasterpunkten interpoliert und in einer Rasterlarmkarte (siehe Anlage 7.3) als
farbige Bereiche fur den Beurteilungszeitraum tags bzw. nachts in Intervallschritten von
5 dB(A) ausgegeben.

Grune Flachen weisen dabei die Bereiche aus, in denen eine uneingeschrankte
WA-Nutzung moglich ist.

Die gelben und roten Flachen kennzeichnen Bereiche, in denen die Orientierungswerte
Uberschritten werden. Eine Uberschreitung der Orientierungswerte ist nur in begriindeten
Fallen moglich, zum Beispiel durch sogenannten “dringenden Wohnbedarf”, der eingehend
zu begriinden ist. Dieser Ermessensspielraum ermdglicht eine Uberschreitung fiir ein
WA-Gebiet bis auf die Orientierungswerte eines “Mischgebietes” [= 60/50 (45)dB(A)] gemal
§ 6 BauNVO. Dieser Bereich ist gelb dargestellt. Hier waren dann passive Larmschutzmal3-
nahmen bzw. textliche Festsetzungen zu berucksichtigen. Die roten Flachen weisen Berei-
che aus, in denen eine weitere Wohnbebauung (Neubau, wesentliche Anderung und Um-
bau) nur unter zusatzlichen Anforderungen an den Luftschallschutz zwischen auf3en und
Innenraumen maoglich ist.
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3.3.1 Larmvorbelastung infolge Gewerbelarm

Das geplante Baugebiet unterliegt einer Vorbelastung durch Gewerbelarm.

In direkter Nachbarschaft zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 255 grenzt nord-
lich auf dem Grundstick Johann-Bunte-Stral’e 3 gewerbliche Nutzung an. Auf dem Be-
triebsgrundstick sind folgende Betriebe ansassig:

Johann-Bunte-Stralle 3

Backerei Hermann Schulze
nah & frisch Markt Ulrichs

Fur eine Berechnung der Vorbelastung durch diese Betriebe waren detaillierte Angaben
uber die jeweiligen Betriebsablaufe erforderlich. Auf Grund einer durchgefuhrten Ortsbesich-
tigung lasst sich aber fur diese Betriebe sagen, dass sie aus schalltechnischer Sicht das im
ruckwartigen Bereich Wohngebiet das Wohnen nicht wesentlich stéren, da sich sowohl An-
lieferungtore und Auslieferungstore, sowie Parkplatze und Eingangsbereich zur Joh.-Bunte
Stralde hin ausgerichtet sind und keine immissionsrelevanten Immissionen zur geplanten
Wohnbebauung hin abgestrahlt werden bzw. diese durch den eigenen Baukorper und das
angebaute mehrgeschossige Wohnhaus abgeschirmt werden. Desweiteren handelt es sich
nicht um larmproduzierende Gewerbetriebe oder Betriebe bei denen im Freien unzumutbarer
Produktionslarm verursacht wird. Daher ist eine detaillierte schalltechnische Erhebung der
beiden Betriebe nicht erforderlich. Stattdessen wird hier fur die gewerblich genutzte Flache
auf dem Betriebsgrundstuck Johann-Bunte-Stral3e 3 die fur ein eingeschranktes Gewerbe-
gebiet (GEe) gebietstypischen Emissionskontingente zugewiesen.

Unter Berlcksichtigung der Vorgaben Instrumentarium ,Flachenbezogene Schalleistungs-
pegel und Bauleitplanung“ vom Niederséchsischen Landesamt fiir Okologie werden fir die
vorhandene gewerbliche Nutzung auf dem Betriebsgrundstick Johann-Bunte-Strale ge-
bietstypische Gerauschkontingente angenommen:

Betriebsqgrundstiick Johann-Bunte-Stral3e 3
60 / 45 dB(A) tags/nachts je m?

Die Berechnung wird mit dem Rechenprogramm SoundPLAN durchgefuhrt, das die vorhan-
denen Gewerbeflachen bzw. Betriebsflachen in ausreichend kleine Flachenelemente unter-
teilt. Dabei wird der Nachweis nur fur das schalltechnisch ungunstiger gelegene Oberge-
scholy mit einer Aufpunkthohe von 5,60m Uber Boden gefuhrt. Die Quellenhdhe fur die Ge-
werbeflachen wird mit 2,0m Gber Boden angesetzt. Der Schalldruckpegel an einem Immissi-
onsort wird nach DIN ISO 9613-2 berechnet.
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4.0 LarmschutzmaBnahmen

4.1 Allgemeines

Sofern im Untersuchungsbereich die Orientierungswerte gemafy DIN 18005 infolge Ver-
kehrslarms Uberschritten werden, sind Larmschutzmal3nahmen erforderlich. Die Art und An-
wendungsmaoglichkeit verschiedener Larmschutzmallnahmen wird in den nachfolgenden
Absatzen beschrieben.

4.2 Aktive LarmschutzmalRnahmen

Als aktiven Larmschutz bezeichnet man MalRnahmen in unmittelbarer Nahe der Larmquelle
(Emissionsort).

Sofern die Orientierungswerte fur die Nutzung Uberschritten werden, ist zu Uberlegen, wel-
che LarmschutzmaRnahmen in Frage kommen. An erster Stelle sollten aktive Larmschutz-
maflnahmen stehen, da hier ein gro3eres Larmminderungspotential auszuschopfen ist. An
Moglichkeiten gibt es:

e Larmschutzwand oder -wall
¢ larmmindernde Strallenoberflachen
e Geschwindigkeitsbeschrankung

Da es sich um die Beplanung eines zum Teil bereits bebauten Gelandes handelt, ist die
Ausweisung von geplanten aktiven Larmschutzmal3nahmen in Form von Larmschutzwan-
den oder - wallen nicht moglich.

Bei der K 144 und der L 51 handelt es sich nicht um Strallenneubauten, daher entfallt die
Moglichkeit des Einsatzes einer larmmindernden StraBenoberflache.

Fur die maRgeblichen Streckenabschnitte sind auf der K 144 mit v= 50 km/h und auf der
L 51 mit v= 60 km/h keine weiteren Geschwindigkeitsbeschrankungen geplant.

4.3 Passive LarmschutzmafRnahmen

Als passiven Larmschutz bezeichnet man Malinahmen an Hausern (Immissionsort).

Als passiver Larmschutz kommt in Frage:

e Gebaudestellungen / Raumanordnung
e Schallschutzfenster und Schalldammung durch Auf3enbauteile

Bei bestehenden und geplanten Gebauden ist der Schutz von Innenraumen oftmals nur
durch Schallschutzfenster moglich. Durch die Vorgaben der DIN 4109 lassen sich die erfor-
derlichen Schalldammwerte der Aullenbauteile (Fenster, Wande, Dach) ermitteln. Bei Fens-
tern und Turen sind dies entsprechende Schallschutzklassen (SSK). Die Fenster konnen
dann bei geplanten Gebauden durch Festsetzungen im Bebauungsplan vorgeschrieben
werden.
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5.0 Ergebnis der schalltechnischen Berechnungen

5.1 StralRenverkehrslarm

Die Berechnungen zeigen (vgl. Lageplane Anlage 7.1a-d), dass innerhalb von Teilbereichen
des Wohnbaugebietes die Orientierungswerte tags und nachts im EG und im 1.0G Uber-
schritten werden.

Die in der Rasterlarmkarte der Anlage 7.1c (= ungunstiger Fall tags im 1.0G) rot dargestell-
te Flache weist einen Bereich aus, in denen eine weitere Wohnbebauung (Neubau, wesent-
liche Anderung und Umbau) auf der dem vollem Schalleinfall ausgesetzten Hausseite nur
unter zusatzlichen Anforderungen an den Luftschallschutz zwischen aufden und Innenrau-
men moglich ist. Es ist passiver Larmschutz fur alle Raume erforderlich, die dem standigen
Aufenthalt zum Wohnen und Schlafen dienen. Fir Fenster dieser Raume ware dann eine
Zwangsbeluftung erforderlich oder eine Beluftungsmoglichkeit Uber seitlich gelegene Fens-
ter sicherzustellen. (Siehe dazu die vorgeschlagenen textlichen Hinweise Nr. 1 auf Seite 14
und Nr. 2 bis 3 auf Seite 15 dieses Gutachtens.) Fenster von Nutzraumen (Bad, WC, Ab-
stellraum, Kiiche ohne Sitzgruppe usw.) sind von diesen Einschrankungen ausgenommen.

In den gelb gekennzeichneten Teilflachen ist passiver Larmschutz vorzusehen. Hier sind
alle Fenster von Wohn- und Schlafraumen mit der Schallschutzklasse 2 auszuflhren, die
ohnehin durch die Warmeschutzverordnung gefordert wird. AuRenwohnbereiche sind hier
auf der, der K 144, abgewandten Seite anzuordnen oder durch bauliche Mallinahmen (z. B.
1,80m hohe Wand) zu schutzen.

Die grunen Flachen weisen dabei die Bereiche aus, in denen eine uneingeschrankte WA-
Nutzung moglich ist.

5.2 Gewerbelarm

Die Berechnungen zeigen (vgl. Lageplane Anlage 7.3a und 7.3b), dass innerhalb der ge-
planten WA-Nutzung die Orientierungswerte im Nahbereich der gewerblichen Nutzung durch
die Backerei und den Lebensmittelmarkt tags und nachts im EG und OG eingehalten wer-
den.

Die grinen Flachen weisen dabei die Bereiche aus, in denen eine uneingeschrankte WA-
Nutzung moglich ist.
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6.0 Zusammenfassung

Aufgrund der Vorbelastung durch den Verkehrslarm auf der Johann-Bunte-Stralle — K 144
und auf dem Splitting rechts - L 51 kommt es in Teilbereichen des Geltungsbereiches des
geplanten Wohnbaugebietes tagsuber zur Uberschreitung der Orientierungswerte fur die
vorgesehene WA-Nutzung.

AulBerdem ist die Vorbelastung infolge des vorhandenen Gewerbelarms nachzuweisen.

6.1 Verkehrslarm:

Die in der Rasterlarmkarte festgestellten Isolinien fur die Beurteilungspegel fuhren unter Be-
rucksichtigung eines Zuschlages von +3 dB(A) gem. DIN 4109 zu folgenden AuRenlarmpe-
geln und Larmpegelbereichen:

Tabelle 1: Larmpegel durch StraBenverkehrslarm
Isolinie mit AuRenlarmpegel L, Larmpegel-
Beurteilungspegel L, in dB(A) bereich
in dB(A)
bis 52 bis 55 I
53 bis 57 56 bis 60 Il
58 bis 62 61 bis 65 I
63 bis 67 66 bis 70 v
68 bis 72 71 bis 75 Vv
73 bis 77 76 bis 80 VI
>77 >80 Vil

siehe Rasterlarmkarten Anlage 7.2b (= ungiinstigster Fall 1. OG tags)

Zum Schutz der geplanten Wohnbebauung werden fur das Planverfahren folgende textliche
Festsetzungen vorgeschlagen:

1. Bei Neubauten, wesentlichen Anderungen und Umbauten, die einem Neubau gleichkom-
men, sind in den als Larmpegelbereich gekennzeichneten Flachen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB Vorkehrungen zum Schutz vor Strallenverkehrslarm zu treffen. Die Aulienbauteile
(Fenster, Wand, Dachschragen) mussen mindestens folgenden Anforderungen nach DIN
4109 hinsichtlich der Schalldammung zum Schutz gegen Auf3enlarm genugen:

Pegel- MaRgeblicher Erforderliche Standard-Schallpegeldifferenz
bereich AuRengeriusch- erf. Dy in dB
pegel Raumarten
Luap in dB(A) Wohn- und Schlafraume Unterrichts- und Arbeitsraume
I bis 55 30 30
I 56 bis 60 30 30
1] 61 bis 65 35 30
v 66 bis 70 40 35
\Y, 71 bis 75 45 40
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Der Nachweis der erforderlichen resultierenden Standard-Schallpegeldifferenz (erf. Dnrw
in dB) ist auf der Grundlage der als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich einge-
fuhrten DIN 4109 und Beiblatt zur DIN 4109 zu fuhren.

Fir Schlafraume und Kinderzimmer in den Larmpegelbereichen Ill — IV ohne stral3enab-
gewandte Fenster sind schallgedampfte Luftungssysteme einzubauen. Die erforderlichen
resultierenden Standard-Schallpegeldifferenzen mussen auch unter Berucksichtigung der
Luftungssysteme erreicht werden. Alternativ ist eine Beluftung Uber die larmabgewandte
Fassadenseite zu ermoglichen.

2. AuRenwohnbereiche, wie Terrassen, Balkone und Freisitze, durfen nicht an der Hausseite
(Sudfassade zur K 144) angeordnet werden, die dem vollen Schalleinfall unterliegen, oder
mussen durch bauliche MaRnahmen (z. B. 1,80m hohe Wand) vor den Einwirkungen in-
folge des Straldenverkehrslarms abgeschirmt werden. Bauliche Anlagen sind in diesem
Fall Umfassungswande am Rand der Aul3enwohnbereiche, gefertigt aus Glas, Plexiglas,
Mauerwerk oder Holz in einer Hohe von mindestens 1,80m. Bei der Ausfuhrung ist darauf
zu achten, dass die Wand sowie deren Verbindung zum Pfosten, Boden und der Halte-
konstruktion fugendicht ausgefuhrt werden.

3. Bei Neu- und Umbauten von Wohngebauden im verlarmten Bereich der K 144 kann durch
die Anordnung von schutzbedurftigen Raumen (z. B. Schlafzimmer) auf die larmabge-
wandten Nordseite bis zu 10 dB (gemafl® DIN 18005) und auf die seitlichen West- und
Ostseiten bis zu 3 dB (Einwirkung durch ,halbe® Stral’e) an Larmminderung gegenuber
der Nordseite erreicht werden. Auch bei Anordnung der Aulenwohnbereiche auf die o.a.
larmabgewandten Bereiche sind entsprechende Pegelminderungen zu erzielen.

Fazit:

Unter Berticksichtigung der zuvor unter Punkt 1 und 3 aufgefilihrten passiven Ldrmschutz-
malinahmen lasst sich innerhalb der in der Rasterlérmkarte (Anlage 7.1c) dargestellten gru-
nen, gelben und roten Fldchen eine Nutzung als ,Allgemeines Wohngebiet” (WA) geméal3 §4
BauNVO festsetzen.

6.2 Gewerbelarm

Die Berechnungen zeigen (vgl. Lageplane Anlage 7.3a und 7.3b), dass innerhalb der ge-
planten WA-Nutzung die Orientierungswerte im Nahbereich der gewerblichen Nutzung durch
die Backerei und den Lebensmittelmarkt tags und nachts im EG und OG eingehalten wer-
den.
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Der Unterzeichner erstellte das Gutachten unabhangig und seiner Bestallung gemald nach
bestem Wissen und Gewissen.

Als Grundlage fur die Feststellungen und Aussagen des Sachverstandigen dienten die vor-
gelegten und im Gutachten erwahnten Unterlagen, sowie die Ausklnfte der Beteiligten.

BURO FURLARMSCHUTZ

26871 Papenburg, den 08.11.2016
Tel. 04961/5533 Fax: 5190
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7.0 Anlagen

7.1a-d Rasterlarmkarten Verkehrslarm, Malistab 1 : 3.000
7.2a-b Rasterlarmkarten Larmpegelbereiche, Maldstab 1 : 3.000
7.3a-b Rasterlarmkarten Gewerbelarm, Mafdstab 1 : 3.000
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7.1a-d Rasterlarmkarten Verkehrslarm, Malistab 1 : 3.000
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7.2a-b Rasterlarmkarten Larmpegelbereiche, Maldstab 1 : 3.000
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7.3a-b Rasterlarmkarten Gewerbelarm, Mafdstab 1 : 3.000
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