BURO FUR LARMSCHUTZ

Schall - Wirme - Erschiitterung
Dipl.-Ing. A. Jacobs — Beratender Ingenieur

Offentlich bestellter und vereidigter Sachverstindiger fiir Lirm- und Erschiitterungsschutz

Weifsenburg 29 — 26871 Papenburg Tel.: 049 61/55 33 Fax 049 61/51 90

Larmschutzgutachten

zum Neubau
eines Aldi-Marktes
an der Stral3e Zu den Emsauen 2
in 26871 Aschendorf

1.0 Auftraggeber: BGB-Grundstiicksgesellschaft Herten
BV 204, 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Hohewardtstralle 345-349
45699 Herten

22.09.2017

Ord.Nr. 17 09 2459



BURO FUR LARMSCHUTZ 2

Inhaltsverzeichnis

Seite
1.0 Auftraggeber . 1
2.0 Aufgabenstellung 3
3.0 Ausgangsdaten_ e, 4
3.1 Beurteilungsgrundlagen . . 4
3.1.1  Gesetzliche Grundlagen ... .., 4
B2 NOMMEN oo 4
3.1.3  Richthinien e S
344 SONSUGC oo S
3.2 Gebietsnutzung und Immissionsrichtwerte . 6

4.0 Beschreibung der Anlagen und
Betriebsbedingungen_____ . . 8
5.0 Schalltechnische Berechnungen . . . 9
5.1 Parkplatzverkehr e, 9
5.2 Betriebsgerausche von LKW auf Betriebsgelande 11
5.2.1  Fahrgerausche der LKW e, 11
5.2.2 Besondere Fahrzustande und Einzelereignisse . 15
5.3 Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen 21
54 Schneckenverdichter 23
55 Einzelschallquellen_ 23
56 Berechnung Spitzenpegel 24
57 Berechnungen der Larmimmissionen____ 25
5.8 Ergebnis der Berechnungen . ... 26
6.0 Zusammenfassung_____ 31
7.0 Anlagen e 33

71 Lageplan, Mafdstab 1 : 2.000
7.2 Berechnungsprotokolle Zusatzbelastung ALDI an Werktagen
7.3 Berechnungsprotokolle Zusatzbelastung ALDI an Sonntagen



BURO FUR LARMSCHUTZ 3

2.0 Aufgabenstellung

Der Auftraggeber plant den Neubau eines vorhandenen
Aldi-Marktes in Aschendorf.

AuRerdem soll der Markt auch an Sonntagen beliefert
werden.

Bei der Genehmigungsbehorde wird ein Antrag auf Ge-
nehmigung gestellt.

Im Zuge dieses Antrages ist zu prognostizieren, wie hoch
der zu erwartende Beurteilungspegel der Gesamtanlage
vor den Hausern der nachstgelegenen Wohnnachbar-
schaft sein wird.
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3.0 Ausgangsdaten

3.1 Beurteilungsgrundlagen

3.1.1  Gesetzliche Grundlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), in der
derzeit gultigen Fassung.

- Vierte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber ge-
nehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BImSchV)

- TA-Larm — in der derzeit gultigen Fassung, gultig in
Verbindung mit dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz.

- Baugesetzbuch (BauGB), in der derzeit gultigen
Fassung.

- Verordnung uber die bauliche Nutzung des Grund-
stuckes, in der derzeit gultigen Fassung.

- DIN 18005, Teil 1  Schallschutz im Stadtebau,
in der derzeit gultigen Fassung.

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau,
in der derzeit gultigen Fassung.

-DINISO 9613-2  ,Dampfung des Schalls bei Aus-
breitung im Freien“ - Allgemeines
Berechnungsverfahren, in der
derzeit gultigen Fassung.
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Richtlinien

- VDI 2718 Schallschutz im Stadtebau,
in der derzeit gultigen Fassung.

- VDI 2719 Schallddammung von Fenstern und
deren Zusatzeinrichtungen, in der
derzeit gultigen Fassung.

- VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung
im Freien, in der derzeit gultigen
Fassung

Sonstige

Lageplan-Ausschnitte
Angaben und Auskunfte des Auftraggebers

Parkplatzlarmstudie
Bayrisches Landesamt fur Umweltschutz (Hrsg.)
6. Uberarbeitete Auflage, 2007

»1echnischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und
Ladegerausche auf Betriebsgelanden von Frachtzent-
ren, Auslieferungslagern und Speditionen® aus der
Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt fur Um-
welt ,Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft
192, 1995

.1echnischer Bericht zur Untersuchung der Ge-
rauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebs-
gelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern,
Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer
typischer Gerausche insbesondere von Verbraucher-
markten“ vom Hessischen Landesamt fur Umwelt und
Geologie, Heft 3, 2005
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3.2

Gebietsnutzung und Immissionsrichtwerte

Der Standort des Aldi-Marktes befindet sich an der Strale
Zu den Emsauen 2 in Aschendorf. Das Betriebsgrund-
stuck ist im Bebauungsplan Nr. 13 ,Gewerbegebiet an der
Rheder StralRe” der Stadt Papenburg / Stadtteil Aschen-
dorf als eingeschranktes Gewerbegebiet ausgewiesen.

Sudlich vom Betriebsgrundstuck des Aldi-Marktes sind auf
der eingeschrankten Gewerbeflache des Bebauungspla-
nes Nr. 13 ein Textilmarkt, ein Backer und ein Kik-Markt
angesiedelt. Westlich des Aldi-Marktes ist ein Combi-
Markt vorhanden.

Die ostlich angrenzende vorhandene Wohnbebauung ist
laut ihrer Einstufung im Bebauungsplan Nr. 13 als Allge-
meines Wohngebiet gemall §4 BauNVO festgesetzt.

Zur Beurteilung der Larmsituation werden folgende Richt-
werte der TA-Larm zu Grunde gelegt:

WA-Gebiet (gem. §4 BauNVO)

far 101 bis 104
L+, Tag(06.00-22.00 Uhn) = 60 dB(A)
L, Nacht(22.00 - 06.00) = 45 dB(A)

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Gerausch-
spitzen den Orientierungswert am Tage um mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um mehr als 20 dB(A) Uber-
schreiten.

Die Ergebnisse der vorliegenden Auswertungen werden
auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden wahrend des
Tages und der lautesten Nachtstunde bezogen.
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Ein Zuschlag von +6 dB wird fur die Storwirkung von Ge-
rauschen an folgenden Tageszeiten mit erhdhter Empfind-
lichkeit berucksichtigt:

- an Werktagen 06.00 — 07.00 Uhr,
20.00 — 22.00 Uhr
- an Sonn- und Feiertagen 06.00 — 09.00 Uhr,

13.00 — 15.00 Uhr,
20.00 — 22.00 Uhr

Dieser Zuschlag ist gemafy TA-Larm nur

in Allgemeinen Wohngebieten u. Kleinsiedlungsgebieten
in Gebieten fur ausschlielliche Wohnnutzung
in Kurgebieten, fur Krankenhauser und Pflegeanstalten

zu berucksichtigen.

Das Ergebnis ist der Beurteilungspegel L,, der mit den
Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist.

Der Immissionsbeitrag, der durch den Aldi-Markt an den
nachstgelegenen Immissionsorten hervorgerufen wird,
wird gemal TA-Larm als Zusatzbelastung bezeichnet.

Vorbelastung ist die Belastung eines Ortes mit Gerausch-
immissionen, von allen Anlagen, fur die diese Technische
Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurtei-
lenden Anlage (hier Aldi-Markt).

Gesamtbelastung im Sinne der TA-Larm ist die Belastung
eines Immissionsortes, die von allen Anlagen hervorgeru-
fen wird, fur die die TA-Larm gilt.

Fremdgerausche sind alle Gerausche, die nicht von der
zu beurteilenden Anlage ausgehen.

Die Prufung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in
der Regel eine Prognose der Gerauschimmissionen der
zur beurteilenden Anlage und - sofern im Einwirkungsbe-
reich der Anlage andere Anlagengerausche auftreten - die
Bestimmung der Vorbelastung sowie der Gesamtbelas-
tung voraus. Die Bestimmung der Vorbelastung kann ent-
fallen, wenn die Gerduschimmissionen der Anlage die
Richtwerte nach Nummer 6 der TA-Larm um mindestens
6 dB(A) unterschreitet.
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4.0

Beschreibung der Anlagen und Betriebsbedingungen

Der Aldi-Markt befindet sich an der Stralle Zu den Em-
sauen 2 in 26871 Aschendorf.

Die Verkaufsflache fur den Verbrauchermarkt betragt rund
1.200m>.

Erschlossen wird das Betriebsgrundstuck Uber eine Zu-
fahrt fir die Anlieferung und den Kundenverkehr von der
StralRe Zu den Emsauen aus.

Fir die Mitarbeiter und PKW-Kunden des Aldi-Marktes
steht eine Parkflache mit insgesamt 80 Einstellplatzen zur
Verfugung.

Als Offnungszeit ist an Werktagen fiir den Aldi-Markt eine
Zeit zwischen 6.% bis 22.% Uhr vorgesehen.

Die Waren fur den Aldi-Markt werden durch LKWs tagsu-
ber und nachts an Werktagen und gegebenenfalls auch
an Sonntagen an einer Auf3enrampe angeliefert.

Zusatzlich werden in den Morgenstunden durch den Ba-
cker mit < 105 kW LKWs Backwaren angeliefert.

Fur den Parkplatzverkehr, den Fahr- und Anlieferungsbe-
reich, sowie fur andere Emittenten, werden im Gutachten
Flachenschallquellen, Linienschallquellen bzw. einzelne
Ersatzschallquellenzentren E vergeben.
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5.0

5.1

Schalltechnische Berechnungen

Zur Bestimmung der Immissionen an den nachstgelege-
nen Immissionsorten werden die Gerauschbelastungen
ermittelt aus:

e Parkplatzverkehr

Fahrgerausche der LKW

Besondere Fahrzustande u. Einzelereignisse der LKW
Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen
Schneckenverdichter

e Einzelschallquellen

e Spitzenpegel

Parkplatzverkehr

Die Ermittlung der Larmemissionen wurde nach der
.Parkplatzlarmstudie® (6. Auflage 2007) des Bayerischen
Landesamtes fur Umweltschutz durchgefuhrt. In den dort
aufgefuhrten ,Planungsempfehlungen fur Parkplatze aus
schalltechnischer Sicht® werden die Werte der Bewe-
gungshaufigkeit (N) angegeben, die bei den verschiede-
nen Parkplatztypen fur schalltechnische Prognosebe-
rechnungen zu berucksichtigen sind.

Auf dem Betriebsgrundstuck steht fur die Mitarbeiter und
PKW-Kunden des Aldi-Marktes eine Parkflache mit insge-
samt 80 Einstellplatzen zur Verfugung. Die Parkplatzober-
flache wird gepflastert.

Der Aldi-Markt weist eine Netto-Verkaufsflache von rund
1.200 m? auf.
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Die Parkplatzbewegungen werden fir den Verbraucher-
markt rechnerisch wie die Parkplatzbewegungen fur
Discounter und Getrankemarkt berucksichtigt. Laut Park-
platzlarmstudie liegt fur Discounter und Getrankemarkt
der Maximalwert fur die Bewegungshaufigkeit im Zeitraum
Tag (6.00 — 22.00 Uhr) bei 0,17 Bewegungen je 1 m? Net-
to-Verkaufsflache und Stunde. Mit dieser Einheit wird im
EDV-Programm jede Stunde des Tagesgangs (entspricht
einer 16-stiindigen Offnungszeit) belegt und automatisch
auf die Anzahl der Einstellplatze gleichmallig verteilt. Dies
entspricht einer Kundenzahl von insgesamt 1.632 PKW-
Kunden (zuzlglich Fahrrad- und Laufkunden) pro Tag.

Zusatzlich wird wegen der Offnungszeit, die bis 22.00 Uhr
dauert, die Abfahrt der letzten Kunden nach 22.00 Uhr,
also wahrend der lautesten Nachtstunde, bertcksichtigt.
Es wird davon ausgegangen, dass bis zu 10 PKW-
Kunden nach 22.00 Uhr vom Parkplatz abfahren. Bei in-
sgesamt 101 Einstellplatzen ergibt sich daraus eine Park-
platzbewegung von 0,10 Bewegungen fur die ungunstigs-
te Nachtstunde von 22.00 -23.00 Uhr.

Die erhohte Storwirkung durch Einkaufswagen, Turen-
schlagen usw. wird gemal} Parkplatzlarmstudie fur die
Parkflache (larmarme Einkaufswagen auf Pflaster) mit ei-
nem Zuschlag von Kea +3,0 dB(A) und K, + 4,0 dB(A) be-
rucksichtigt. Der Zuschlag ALD fur die Fahrgassen (Ran-
gierbewegungen) wird gemaly Parkplatzlarmstudie unve-
randert Ubernommen. Der Zuschlag Ksyo wird gemafl
Parkplatzlarmstudie mit +0,0 dB(A) fur Betonsteinpflaster
mit Fugen = 3 mm bzw. fur die asphaltierten Hauptfahr-
wege berucksichtigt.

Die Eingabedaten fur den Parkplatz, die fur die schall-
technischen Berechnungen herangezogen wurden, sind
aus den Berechnungsprotollen der Anlage 7.2 ersichtlich.
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5.2

5.2.1

Die Erschlieung des Aldi-Marktes erfolgt Uber eine Zu-
fahrt von der Stral’e Zu den Emsauen aus.

Nach Angaben des Auftraggebers ist fur den Markt tagsu-
ber mit folgenden Verkehrszahlen zu rechnen:

Mo. —Sa.: 1 LKW mit jeweils 20 Paletten tags
1 LKW mit 6 Paletten tags
1 LKW

Zusatzlich wird das Tiefkuhlsortiment per 40 t LKW 3-
4mal die Woche (auch an Samstagen) angeliefert. Hierbei
handelt es sich um 5 Paletten.

Mo. - Sa.: 1 LKW mit jeweils 5 Paletten tags

In den Morgenstunden (tags oder nachts) von Mo.-Fr.
wird mittels 7,5 t LKW mit rd. 4 Paletten Brot angeliefert.

Fir eine mogliche Anlieferung wahrend der lautesten
Nachtstunde an Werktagen wird im Sinne einer hoheren
Abschatzung von folgenden Verkehrszahlen ausgegan-
gen:

Mo. —Sa.: 1 LKW mit jeweils 20 Paletten nachts

AuRerdem soll der Markt auch an Sonntagen beliefert
werden.

So: 1 LKW tags mit 6 Paletten Frischesortiment
1 LKW nachts jeweils 20 Paletten nachts

Daraus folgt:

Anlieferung Aldi werktags tagsuber max. 3 LKW = 105 kW
Anlieferung Aldi werktags nachts max. 1 LKW = 105 kW
Anlieferung Aldi sonntags tagsuber max. 1 LKW = 105 kW
Anlieferung Aldi sonntags nachts max. 1 LKW = 105 kW

und zusatzlich

Anlieferung Backwaren werktags tags 1 LKW < 105 kW
Anlieferung Backwaren werktags nachts 1 LKW < 105 kW
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Bei der Prognose von Gerauschimmissionen von Ver-
kehrsgerauschen auf Betriebsgelanden hat sich bewahrt,
von vereinfachten Emissionsansatzen auszugehen, da bei
der Planung eines Unternehmens meist die Fahrwege be-
kannt sind, nicht jedoch das Fahrverhalten auf den Fahr-
wegen. In diesen Fallen erscheint es sinnvoll, von einem
einheitlichen Emissionsansatz fur alle Wegelemente aus-
zugehen. Bei diesem Ansatz werden nicht mehr die Lkw
sondern einzelne Abschnitte der Fahrstrecke als Schall-
quelle betrachtet. Der auf die Beurteilungszeit bezogene
Schalleistungspegel Lwar eines Streckenabschnittes er-
rechnet sich nach:

Lwa=  Lwasn+ 101gn+101g1/1 m—101g (T,/ 1h)

Lwa- 1n zeitlich gemittelter Schalleistungspegel fir 1 Lkw pro
Stunde und 1m

n Anzahl der Lkw einer Leistungsklasse in der Beurtei-
lungszeit T,

I Lange eines Streckenabschnittes in m

T, Beurteilungszeit in h

Der anzuwendende Emissionsansatz sollte sicherheits-
halber den ungunstigsten Fahrzustand auf den Wegele-
menten berucksichtigen, so dass dann folgende auf eine
Stunde und 1m-Wegelement bezogene Schallleistungs-
pegel Lwa- 1n anzusetzen sind:

Lwa-1n = 62 dB, wenn Leistung < 105 kW
Lwa-1n = 63 dB, wenn Leistung = 105 kW

Aufgrund dieser geringen Differenz kann im Regelfall auf
eine Unterscheidung der verschiedenen Leistungsklassen
verzichtet und vom Emissionsansatz fur die Leistungs-
starkeren LKW ausgegangen werden:

LWA',1h =63 dB

Die LKW fahren auf dem Betriebsgelande maximal mit ei-
ner Geschwindigkeit von v= 10 km/h. Die Linienschall-
quellen Fahrgerausche LKW werden daher im EDV-
Programm als bewegte Punktschallquellen definiert, wo-
bei die folgende ermittelten Schallleistungspegel fur die
Anlagenleistung unter Beachtung der Fahrgeschwindig-
keit in Schallleistungen je m umgewandelt werden.
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Fahrgerdusche der LKW Anlieferungen Aldi tagstiiber an
Werktagen

Die An- bzw. Abfahrt (3 LKW = 6 Bewegungen) zur Entla-
dung hat eine Lange von rund 166m. Aufgrund der vorge-
gebenen Daten errechnen sich fur die An- und Abfahrten
der LKWs somit folgende Schalleistungsbeurteilungspe-
gel Lwar:

Lwar. 1n= 63 dB(A) + 10Ig 6 + 10lg 166m/1m - 10lg (16h / 1h)
LWAr, 1h = 81 ,O dB(A)

Fahrgerdusche der LKW Anlieferungen Aldi nachts an
Werktagen

Die An- bzw. Abfahrt (1 LKW = 2 Bewegungen) zur Entla-
dung hat eine Lange von rund 166m. Aufgrund der vorge-
gebenen Daten errechnen sich fur die An- und Abfahrten
der LKWs somit folgende Schalleistungsbeurteilungspe-
gel Lwar:

Lwar. 1n = 63 dB(A) + 10Ig 2 + 10lg 166m/1m - 10ig (1h / 1h)
LWAr, 1h = 88,2 dB(A)

Fahrgerdusche der LKW Anlieferungen Aldi tagsiiber an
Sonntagen

Die An- bzw. Abfahrt (1 LKW = 2 Bewegungen) zur Entla-
dung hat eine Lange von rund 166m. Aufgrund der vorge-
gebenen Daten errechnen sich fur die An- und Abfahrten
der LKWs somit folgende Schalleistungsbeurteilungspe-
gel Lwar:

Lwar. 1n= 63 dB(A) + 10Ig 2 + 10lg 166m/1m - 10lg (16h / 1h)
LWAr, 1h = 76,2 dB(A)
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Fahrgerdusche der LKW Anlieferungen Aldi nachts an
Sonntagen

Die An- bzw. Abfahrt (1 LKW = 2 Bewegungen) zur Entla-
dung hat eine Lange von rund 166m. Aufgrund der vorge-
gebenen Daten errechnen sich fur die An- und Abfahrten
der LKWs somit folgende Schalleistungsbeurteilungspe-
gel Lwar:

Lwar. 1n= 63 dB(A) + 10Ig 2 + 10lg 166m/1m - 10ig (1h / 1h)
LWAr, 1h = 88,2 dB(A)

Fahrqgerdusche der LKW Anlieferunqgen Backshop tags

Die An- bzw. Abfahrt (1 LKW = 2 Bewegungen) zur Entla-
dung hat eine Lange von rund 73m. Aufgrund der vorge-
gebenen Daten errechnen sich fur die An- und Abfahrten
der LKWs somit folgende Schalleistungsbeurteilungspe-
gel Lwar:

Lwar. 1n= 63 dB(A) + 10Ig 2 + 10lg 73m/1m - 10Ig (16h / 1h)
LWAr, 1h = 72,6 dB(A)

Fahrqgerdusche der LKW Anlieferunqgen Backshop nachts

Die An- bzw. Abfahrt (1 LKW = 2 Bewegungen) zur Entla-
dung hat eine Lange von rund 73m. Aufgrund der vorge-
gebenen Daten errechnen sich fur die An- und Abfahrten
der LKWs somit folgende Schalleistungsbeurteilungspe-
gel Lwar:

Lwar 1= 63 dB(A) + 10Ig 2 + 10lg 73m/1m - 10lg (1h / 1h)
LWAr, 1h = 84,6 dB(A)
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FUr die Rangiergerausche von LKW auf Betriebsgelanden
ist ein mittlerer Schallleistungspegel anzusetzen, der in
Abhangigkeit vom Umfang der erforderlichen Tatigkeiten
3 dB(A) bis 5 dB(A) Uber dem Schalleistungspegel Lwar
eines Streckenabschnitts liegt.

Rangieren Aldi tags an Werktagen: Lwa = 84 dB
Rangieren Aldi nachts an Werktagen: Lwa = 92 dB
Rangieren Aldi tags an Sonntagen: Lwa = 80 dB
Rangieren Aldi nachts an Sonntagen: Lwa = 92 dB
Rangieren Backwaren: Lwa = 76 dB

GrolRere Steigungs- und Gefallstrecken kommen auf dem
vorliegenden Betriebsgelande nicht vor. Erst bei Strecken
mit einer Steigung von mehr als 7% sollten die dann erhoh-
ten Gerauschemissionen beim Beschleunigen und bei
gleichformiger Geschwindigkeit durch einen Zuschlag von 3
dB(A) berucksichtigt werden.

Fur Einzelereignisse kann von folgenden Schalleistungs-
pegeln ausgegangen werden:

Anlassen: Lwa = 100 dB
Tlarenschlagen: Lwa = 100 dB
Leerlauf: Lwa = 94dB
Betriebsbremse: Lwa = 108 dB
Kuhlaggregat: Lwa = 70dB

Fur die Be- bzw. Entladungsgerausche beim Aldi-Markt
werden die standardmafigen Schalleistungspegel ange-
setzt, wie sie fur die fur die Verladung mit Palettenhubwa-
gen an einer AulRenrampe im ,Technischen Bericht zur
Untersuchung der LKW- und Ladegerausche auf Be-
triebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern
und Speditionen“ aus der Schriftenreihe der Hessischen
Landesanstalt fur Umwelt ,Umweltplanung, Arbeits- und
Umweltschutz, Heft 192, angegeben werden.

Bei den LKW-Anlieferungen > 7,5to wird dabei der Entla-
devorgang mit Palettenhubwagen voll von LKW und leer
auf LKW Uber eine Kuhl-LKW mit Riffelblech ausgegan-
gen. Dabei werden fur die Entladung eines Aldi-LKWs >
7,5 to 20 Paletten, fur einen LKW in den Morgen- bzw.
Abendstunden mit 6 Paletten und fur die Entladung eines
Tiefkuhl LKWs 5 Paletten angesetzt.
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Fir die LKWs < 7,5 to, die die Backwaren anliefern, wird
im Heft 192 (Hessischen Landesanstalt fur Umwelt ,Um-
weltplanung, Arbeits- und Umweltschutz) ein Fahrge-
rausch von 77 dB(A) angegeben. Bei der Entladung eines
LKWs <7,5 to wird der Vorgang mit Palettenhubwagen
voll von LKW und leer auf LKW uber die Ladebordwand
des LKWS berucksichtigt. Dabei werden fur die Entladung
eines LKWs <7,5 to bis maximal 4 Paletten mit Backwaren
angesetzt.

Far die Warenanlieferungen ist mit folgenden Zahlen zu
rechnen:

E1a - Aldi tags an Werktagen 3 Lkw = 105 kW
E1a - Aldi nachts an Werktagen 1 Lkw = 105 kW
E1b — Aldi tags an Sonntagen 1 Lkw = 105 kW
E1b — Aldi nachts an Sonntagen 1 Lkw = 105 kW

E2 - Anlieferung Backwaren tagsuber 1 Lkw < 105 kW

Die Anlieferungen finden tagsuber an Werk- bzw. an
Sonntagen tagsiiber in der Zeit zwischen 6.2 bis 22.%° Uhr
statt, sowie nachts innerhalb 1 Stunde (lauteste Nacht-
stunde) und werden an Aullenrampen abgefertigt.

Als Grundlage fur die Ermittlung der Haufigkeit der An-
und Abfahrten dienten die Angaben des Auftraggebers.
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Die Angaben der Schalleistungspegel zu den besonderen
Fahrzustanden und Einzelereignissen basieren auf Takt-
maximalpegeln fur die einzelnen Vorgange. Der aus den
Taktmaximalpegeln gebildete Mittelungspegel ist der
Taktmaximal-Mittelungspegel Larreq, der nach DIN 45641
zur Beurteilung impulshaltiger Gerausche herangezogen
wird. Diese Pegel liegen deutlich hoher als die Mitte-
lungspegel Leq. Ein zusatzlicher Zuschlag fur die Impuls-
haltigkeit bzw. Auffalligkeit der Gerausche bei den Lade-
tatigkeiten ist daher nicht erforderlich.

Die zeitliche Bezugnahme auf die 16-stindige Tageszeit
erfolgt durch eine Korrektur der Pegel unter der folgenden
Beziehung:

Al = 10Ig -----
to
Aly = Pegelkorrektur
ti = Einwirkdauer der Gerausche

to = Bezugszeitraum = 16-Stundentag
= 57.600 s

In den nachfolgenden Protokollen sind die Emissionspe-
gel durch die Ladetatigkeiten aufgelistet.
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Ersatzschallquellenzentrum E1a

Ermittlung der Emissionspegel fur das

a) am Tage :

6.00 - 22.00 Uhr

b) nachts (lauteste Nachtstunde):

Be- bzw. Entladung an AufRenrampe (Aldi-Markt),
Kuhl-LKW mit Riffelblech, Palettenhubwagen leer und voll

Fahrzeuge: Lkw Anlieferung an Werktagen

1 Lkw Aldi mit 20 Paletten
1 Lkw Aldi mit 6 Paletten
1 Lkw Tiefkiihlware mit 5 Paletten

1 Lkw Aldi mit 20 Paletten

IBewegungen  Lwa 1n Einwirkzeit | Vorgange | Gesamtein-| Pegel- Pegel

in je Fahrzeug wirkzeit korrektur in

(dB(A)) (sec) (Stck.) (sec) (dB) (dB(A))
a) am Tage (Bezugszeitraum: 16 Std.)

Lkw-Leerlauf 94 15 3 45 -31,1 62,9
Rangieren 84 120 3 360 -22,0 62,0
Pal.voll v.Lkw 68,2 3600 31 111600 2,9 71,1
Pal.leer a.Lkw 77,8 3600 31 111600 2,9 80,7
Anlassen 100 5 3 15 -35,8 64,2
Turenschl. 100 5 6 30 -32,8 67,2
Bremsen 108 5 7.5 37,5 -31,9 76,1
Kihlaggregat 70 3600 3 10800 -7,3 62,7
83,5

Schalleistungsbeurteilungspegel Ly, = 83,5 dB(A)

b) nachts (Beurteilungszeitraum: 1Std.)

Lkw-Leerlauf 94 15 1 15 -23,8 70,2
Rangieren 92 120 1 120 -14,8 77,2
Pal.voll v.Lkw 68,2 3600 20 72000 13,0 81,2
Pal.leer a.Lkw 77,8 3600 20 72000 13,0 90,8
Anlassen 100 5 1 5 -28,6 71,4
Turenschl. 100 5 2 10 -25,6 74,4
Bremsen 108 5 2,5 12,5 -24.6 83,4
92,7

Schalleistungsbeurteilungspegel Ly, = 92,7 dB(A)
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Ersatzschallquellenzentrum E1b

Ermittlung der Emissionspegel fur das

a) am Tage :

6.00 - 22.00 Uhr

b) nachts (lauteste Nachtstunde):

Be- bzw. Entladung an AufRenrampe (Aldi-Markt),
Kuhl-LKW mit Riffelblech, Palettenhubwagen leer und voll

Fahrzeuge: Lkw Anlieferung an Sonntagen

1 Lkw Tiefkiihlware mit 6 Paletten

1 Lkw Aldi mit 20 Paletten

IBewegungen  Lwa 1n Einwirkzeit | Vorgange | Gesamtein-| Pegel- Pegel
in je Fahrzeug wirkzeit korrektur in
(dB(A)) (sec) (Stck.) (sec) (dB) (dB(A))
a) am Tage (Bezugszeitraum: 16 Std.)
Lkw-Leerlauf 94 15 1 15 -35,8 58,2
Rangieren 80 120 1 120 -26,8 53,2
Pal.voll v.Lkw 68,2 3600 6 21600 -4,3 63,9
Pal.leer a.Lkw 77,8 3600 6 21600 -4,3 73,5
Anlassen 100 5 2 10 -37,6 62,4
Turenschl. 100 5 1 5 -40,6 59,4
Bremsen 108 5 2,5 12,5 -36,6 71,4
Kiihlaggregat 70 3600 1 3600 -12,0 58,0
77,5
Schalleistungsbeurteilungspegel Ly, = 77,5 dB(A)
b) nachts (Beurteilungszeitraum: 1Std.)
Lkw-Leerlauf 94 15 1 15 -23,8 70,2
Rangieren 92 120 1 120 -14,8 77,2
Pal.voll v.Lkw 68,2 3600 20 72000 13,0 81,2
Pal.leer a.Lkw 77,8 3600 20 72000 13,0 90,8
Anlassen 100 5 1 5 -28,6 71,4
Turenschl. 100 5 2 10 -25,6 74,4
Bremsen 108 5 2,5 12,5 -24.6 83,4
92,7
Schalleistungsbeurteilungspegel Ly, = 92,7 dB(A)
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Ermittlung der Emissionspegel fur das
Ersatzschallquellenzentrum E2

Entladung Backwaren

Fahrzeuge: LKW (< 7,5 to)
6.00 - 22.00 Uhr

a) am Tage :

1 LKW

mit 4 Paletten Brot

b) nachts (lauteste Nachtstunde): entfallt
Bewegungen  Lwa1n Einwirkzeit | Vorgange [ Gesamtein- Pegel- Pegel
in je Fahrzeug wirkzeit korrektur in
(dB(A)) (sec) (Stck.) (sec) (dB) (dB(A))
a) am Tage (Beurteilungszeitraum: 16 Std.)
Kt-Leerlauf 77 15 1 15 -35,8 41,2
Kt-Rangieren 76 120 1 120 -26,8 49,2
Pal.voll v.Lkw 84 5 4 20 -34,6 49,4
Pal.leer a.Lkw 85,2 5 4 20 -34,6 50,6
Anlassen 100 5 1 5 -40,6 59,4
Tirenschl. 100 5 2 10 -37,6 62,4
Bremsen 108 5 2,5 12,5 -36,6 71,4
72,2
Schalleistungsbeurteilungspegel Lya,~ 72,2 dB(A)
b) nachts (Beurteilungszeitraum: 1Std.)
Kt-Leerlauf 77 15 1 15 -23,8 53,2
Kt-Rangieren 76 120 1 120 -14,8 61,2
Pal.voll v.Lkw 84 5 4 20 -22,6 61,4
Pal.leer a.Lkw 85,2 5 4 20 -22,6 62,6
Anlassen 100 5 1 5 -28,6 71,4
Turenschl. 100 5 2 10 -25,6 74,4
Bremsen 108 5 2,5 12,5 -24.6 83,4
84,2
Schalleistungsbeurteilungspegel Lya,~ 84,2 dB(A)
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5.3

Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen

Bei der Prognose von Gerauschemissionen von Ein-
kaufswagen-Sammelboxen auf Betriebsgrundsticken von
Verbrauchermarkten ist es sinnvoll von einem vereinfach-
ten Emissionsansatz auszugehen, da bei der Planung ei-
nes Verbrauchermarktes meist nur der Standort fur die
Sammelboxen bekannt ist.

Der, auf die Beurteilungszeit bezogene Schalleistungs-
pegel Lwar fur die Sammelbox der Einkaufswagen errech-
net sich nach:

Lwar= Lwam+101g (n) -101g (T./ 1h)

mit

Lwar auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleis-
tungspegel

Lwa 1 zeitlich gemittelter Schallleistungspegel far 1
Ereignis pro Stunde

n Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit T,
T, Beurteilungszeit in h

Im Rahmen dieser Prognose wird fur die Einkaufswagen
mit Kunststoffkorb ein Schallleistungspegel von Lwar, 1n =
66 dB(A) angesetzt werden.

Die mogliche Lage wurde mit der Ersatzschallquelle E3
angenommen (s. Lageplan Anlage 6.1).

Einwirkzeit: 6.2 — 22.% Uhr werktags
und lauteste Nachtstunde durch Nachzugler
nach 22.% Uhr

Neben den motorisierten Kunden werden zusammen mit
Fahrradkunden und Fuf3gangern insgesamt etwa 1.700
Kunden werktags erwartet. Es wird davon ausgegangen,
dass 1.248 Kunden einen Einkaufswagen benutzen. Mit
Ein- und Ausstapeln ergeben sich somit 2.496 Ereignisse.
Verteilt auf die Offnungszeit des Verbrauchermarktes von
6.00 — 22.00 Uhr ergeben sich daraus rund 156 Ereignis-
se pro Stunde tagsuber.
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Fir das Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen an Werk-
tagen errechnet sich somit ein Schalleistungsbeurtei-
lungspegel von:

Lwar= 66+ 10 Ig (156)
Lwar= 87,9 dB(A)

Nach SchlieBung des Marktes werden Nachzugler ihre
Einkaufswagen wahrend der lautesten Nachtstunde in die
Box zuruckstellen. Im Sinne einer hdheren Abschatzung,
wird das Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen wah-
rend der lautesten Nachtstunde mit 5 Ereignissen (= 5
Kunden als Nachzugler mit PKW, Fahrrad, zu Ful3) ange-
setzt. Fur das Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen er-
rechnet sich somit ein Schalleistungsbeurteilungspegel
von:

Lwar= 66 + 10 Ig (5)
Lwar= 73 dB(A)

Am Standort der Sammelbox fur die Einkaufswagen wurde
die Ersatzschallquelle E3 vergeben.
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5.5

Schneckenverdichter

Im Bereich der Anlieferungszone des ALDI-
Verbrauchermarktes soll ein Schneckenverdichter zum
Verdichten von Restmull und Wertstoffen betrieben wer-
den. Hierfir wird im Gutachten das Ersatzschallquellen-
zentrum E4 vergeben.

Aus ahnlichen schalltechnischen Untersuchungen fir an-
dere Markte liegen fur einen Schneckenverdichter Ge-
rauschmessungen vor. Darin werden zum Betrieb eines
Schneckenverdichters folgende Angaben gemacht:

bei einem Abstand von 5m 56 dB(A)
Aus dem Schalldruckpegel von 56 dB(A) in 5m Entfernung
errechnet sich ein Schallleistungsbeuteilungspegel von
rund 82 dB(A).

Die tagliche Einwirkzeit wird mit durchschnittlich 1 Stunde

verteilt auf die Offnungszeit angesetzt.

Einzelschallquellen

Es ist geplant drei KlimaaulRengerate vom Typ DAIKIN
LRYEQ16AY1 auf dem Dach im Bereich der Anlieferung
zu installieren. Fur die geplanten KTA-Gerate sind fol-
gende Betriebszeiten die Zeiten von 0.%° — 24.%° Uhr zu
bericksichtigen. Fur diese geplanten KTA-Gerate werden
im Gutachten die Ersatzschallquellenzentren E5a, E5b
und E5c vergeben.

Die drei geplanten Klima-AuRengerate weisen laut Da-
tenblatt im Standardbetrieb jeweils einen Schalldruckpe-
gel in 1m Entfernung von 62 dB(A) auf. Umgerechnet bei
einer Abstrahlung als Halbkugel ergibt sich daraus jeweils
ein Schallleistungspegel von 70 dB (A).

Technikraume

Die Verbundfenster in Technikrdumen sollen stets ge-
schlossen, also feststehend, als Isolierverglasung ausge-
fuhrt werden, soweit es sich um Raume mit Gerauschent-
wicklungen durch Maschinen oder Aggregate handelt.

Die Raume sind ggf. mittels Zwangsbeluftung vom Dach
her zu be- bzw. entluften.
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5.6

Berechnung Spitzenpegel

Fur die Bewertung des Spitzenpegels wird der ,Techni-
sche Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen
durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Fracht-
zentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-
chermarkten sowie weiterer typischer Gerausche insbe-
sondere von Verbrauchermarkten®, Hrsg. Hessische Lan-
desanstalt fur Umwelt und Geologie, Heft 3, 2005 heran-
gezogen.

Fir diese Untersuchung ist als lautestes Einzelereignis
das Entspannungsgerausch des Bremsluftsystems mit

Lwamax = 115 dB(A)

zu berucksichtigen. Dieses Einzelereignis wird im Anliefe-
rungsbereich des ALDI-Verbrauchermarktes (vgl. E1la
bzw. E1b) angesetzt.

Aulerdem ist der Spitzenpegel fur den Parkplatzverkehr
auf dem Parkplatz nachzuweisen. Fur die Bewertung die-
ses Spitzenpegels wird die Parkplatzlarmstudie herange-
zogen. Dort werden im Hinblick auf das Maximalpegelkri-
terium der TA-Larm fir die Spitzenpegel, die bei Parkvor-
gangen auftreten, in einem Abstand von 7,5m fur PKWs
folgende Angaben gemacht:

Taren schlieen 72 dB(A)
Heck- bzw. Kofferraumklappenschlief3en 74 dB(A)

Es wird der ungunstigere Spitzenpegel fur das Heck- be-
ziehungsweise Kofferraumklappenschliellen herangezo-
gen. Aus dem mittleren Spitzenpegel von 74 dB(A) in
7,5m Entfernung errechnet sich ein Schalleistungspegel
von rund 99,5 dB(A).

Das Turen schlielen wird auch fur die Anlieferung der
Backwaren (E2) als Spitzenpegel herangezogen.

Sofern diese Spitzenpegel die Richtwerte tags um nicht
mehr als 30 dB und nachts um nicht mehr als 20 dB Uber-
schreiten, sind sie als zulassig anzusehen
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5.7

Berechnung der LArmimmissionen

Der Schalldruckpegel an einem Immissionsort wird nach
DIN ISO 9613-2, gemaf® TA Larm berechnet.

Die Immissionen der einzelnen Schallquellen sind mit Hil-
fe eines EDV-Programmes ermittelt worden. Dabei wer-
den auch mogliche Reflexionen an den vorhandenen Ge-
bauden berucksichtigt.

AuRerdem werden die Abschirmungen im Bereich der An-
lieferung und im Bereich der Einkaufswagen durch die
dortigen Uberdachungen (schwebende Beugung- und
Reflexionskante) bei den Berechnungen berlcksichtigt.

Die Berechnungsergebnisse sind in den Anlagen 7.2 bis
7.5 enthalten. Aus ihnen kdnnen auch die einzelnen An-
teile jeder Schallquelle am Immissionsort abgelesen wer-
den.
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58 Ergebnis der Berechnungen

Die Berechnung der verschiedenen Emittenten, wie

Parkplatzverkehr

Fahrgerausche der LKW

Besondere Fahrzustande u. Einzelereignisse der LKW
Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen
Schneckenverdichter

Einzelschallquellen

ergeben an den gewahlten Immissionsorten 1 bis 4 die in
Tabelle 1 aufgefuhrten Beurteilungspegel L;:

Tabelle 1: Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen

Immis- Nutzung Beurteilungspegel Immissionsrichtwerte

sions- geman L, in dB(A) in dB(A)

ort BauNVO Tag Nacht Tag Nacht

I01-EG WA 42 29 55 40
101 -0G WA 42 29 55 40
102 - EG WA 44 31 55 40
102 - OG WA 44 31 55 40
103 - EG WA 44 32 55 40
103 - 0G WA 44 32 55 40
104 - EG WA 44 32 55 40
104 - OG WA 44 33 55 40

Ergebnisprotokolle s. Anlage 7.2

Ergebnis: Die Immissionsrichtwerte werden an allen Immissionsorten
an Werktagen tagsuber und nachts eingehalten.

Der Schalldruckpegel an einem Immissionsort wurde nach DIN ISO 9613-2
TA Larm berechnet. Die Rechengenauigkeit ist vor allem abhangig von der
Bodendampfung. Zur Ubereinstimmung zwischen berechneten und gemesse-
nen Werten des mittleren A-bewerteten Schalldruckpegels werden in der DIN
ISO 9613-2 folgenden Schatzungen fur die Rechengenauigkeit gemacht:

Hohe, h* Abstand, d*
0<d<100m 100 m <d <1000 m
0<h<5m +3dB +3dB
Sm<h<30m +1dB +3dB

* h ist die mittlere Hohe von Quelle und Empfinger.
d ist der Abstand zwischen Quelle und Empfinger.

Fiar die gewahlten Immissionsorte 1 bis 4 liegt die Rechengenauigkeit fur das
EG und fur das OG bei £ 3dB. Auch wenn man den berechneten Beurtei-
lungspegeln in der Tabelle 1 auf dieser Seite fur das EG bzw. fur das OG
+3 dB hinzu addiert, werden an allen Immissionsorten die Immissionsrichtwer-
te tags und nachts eingehalten.
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Die Prufung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in
der Regel eine Prognose der Gerauschimmissionen der
zur beurteilenden Anlage und - sofern im Einwirkungsbe-
reich der Anlage andere Anlagengerausche auftreten - die
Bestimmung der Vorbelastung sowie der Gesamtbelas-
tung voraus. Die Bestimmung der Vorbelastung kann ent-
fallen, wenn die Gerduschimmissionen der Anlage die
Richtwerte nach Nummer 6 der TA-Larm um mindestens
6 dB(A) unterschreitet.

Die Immissionsrichtwerte werden an den Immissions-
orten 1 bis 4 tags und nachts um mehr als 6 dB(A) un-
terschritten. Daher kann fir diese Immissionsorte die
Ermittlung der Vorbelastung entfallen.

Gerdusche des An- und Abfahrtverkehrs auf Offentlichen
Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500m

Gesondert mussen die Verkehrsgerausche durch den
Transportverkehr auf der Zuwegung gemal} Ziffer 7.4 der
TA-Larm untersucht werden. Danach sollen Gerausche
des An- und Abfahrtverkehrs auf offentlichen Verkehrsfla-
chen in einem Abstand von bis zu 500m von dem Be-
triebsgrundstick durch MalRnahmen organisatorischer Art
soweit wie moglich vermindert werden, insofern

sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fur
den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens
3 dB(A) erhdhen

keine Vermischung mit dem ubrigen Verkehr erfolgt ist
und

die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslamschutz-
verordnung (16. BImSchVO) erstmals oder weitge-
hend Uberschritten werden.
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Dabei ist der StraRenverkehr auf offentlichen Verkehrsfla-
chen nach den Richtlinien fur den Larmschutz an Stral3en
— Ausgabe 1990 — RLS 90 zu berechnen und mit folgen-
den Immissionsgrenzwerten zu vergleichen:

1. an Krankenh&ausern, Schulen, Kurheimen und Alten-
heimen

57 dB (A) tags 47 dB(A) nachts

2.in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Klein-
siedlungsgebieten

59 dB (A) tags 49 dB(A) nachts

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
64 dB (A) tags 54 dB(A) nachts

4. in Gewerbegebieten
69 dB (A) tags 59 dB(A) nachts

An den Immissionsorten ist fur die Verkehrslarmimmissio-
nen der Verkehrslarm auf der L 52 - Zu den Emsauen Pe-
gel bestimmend. Die PKW- Kunden erreichen und verlas-
sen das Betriebsgrundstuck von dieser Stral’e aus. Ohne
rechnerischen Nachweis lasst sich sagen, dass der zu-
satzliche An- und Abfahrtsverkehr durch LKW und PKW-
Kunden die Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fur
den Tag oder die Nacht nicht um mindestens
3 dB(A) erhoht. Eine Pegelerhohung von 2,1 dB(A), die
formal schon zu einer Erhohung von 3 dB(A) fuhrt,
entspricht einer prozentualen Erh6hung des Verkehrsauf-
kommens um 62 %. Diese Erhohung ist fur die
StralRe Zu den Emsauen durch den zusatzlichen An- und
Abfahrtsverkehr nicht zu erwarten. Somit werden die Im-
missionsgrenzwerte der Verkehrslamschutzverordnung
(16. BImSchV) an der vorhandenen Wohnbebauung durch
den zusatzlichen An- und Abfahrtverkehrs nicht erstmals
oder weitergehend uberschritten. AuRerdem erfolgt eine
Vermischung des zusatzlichen An- und Abfahrtverkehrs
mit dem ubrigen Verkehr. Die Berechnung von Fahrzeug-
gerauschen durch den Aldi-Markt auf offentlichen Ver-
kehrsflachen gemal 7.4 der TA-Larm kann entfallen.
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Die Berechnung der verschiedenen Emittenten, wie

e Fahrgerausche der LKW

e Besondere Fahrzustande u. Einzelereignisse der LKW
e Einzelschallquellen

ergeben an den gewahlten Immissionsorten 1 bis 4 die in
Tabelle 2 aufgefuhrten Beurteilungspegel L;:

Tabelle 2: Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen

Immis- Nutzung Beurteilungspegel Immissionsrichtwerte

sions- geman L, in dB(A) in dB(A)

ort BauNVO Tag Nacht Tag Nacht

I01-EG WA 17 24 55 40
101 -0G WA 18 24 55 40
102 - EG WA 19 27 55 40
102 - OG WA 19 27 55 40
103 - EG WA 19 27 55 40
103 - 0G WA 19 28 55 40
104 - EG WA 18 27 55 40
104 - OG WA 18 28 55 40

Ergebnisprotokolle s. Anlage 7.3

Ergebnis: Die Immissionsrichtwerte werden an allen Immissionsorten
an Sonntagen tagsiiber und nachts eingehalten.

Ergebnis Berechnung Spitzenpegel

Ohne zeitliche Berucksichtigung ergibt sich gemal® Ab-
standsgesetz folgender Schalldruckpegel fur die Immissi-
onsorte 1 bis 4:

Tabelle 3: Spitzenpegel an Werktagen

Immis- Nutzung | Spitzenpegel zulassige
sions- gem. Spitzenpegel
ort BauNVO in dB(A) in dB(A)
tags / nachts | tags/ nachts
I01-EG WA 48 /48 85/60
I01-0G WA 491749 85/60
102 - EG WA 50 /50 85/60
102 - OG WA 51/ 51 85/60
I03 -EG WA 52 /52 85/60
I03 - 0OG WA 52 /52 85/60
104 - EG WA 53 /53 85/60
104 - OG WA 53 /53 85/60

Ergebnisprotokolle s. Anlage 7.2

Der zulassige Spitzenpegel wird an Werktagen tags
und nachts eingehalten!



BURO FUR LARMSCHUTZ 30

Tabelle 4: Spitzenpegel an Sonntagen

Immis- Nutzung | Spitzenpegel zulassige
sions- gem. Spitzenpegel
ort BauNVO in dB(A) in dB(A)
tags / nachts | tags/ nachts
I01-EG WA 451745 85/60
I01-0G WA 46 /45 85/60
102 - EG WA 49/48 85/60
102 - OG WA 491749 85/60
I03 -EG WA 491749 85/60
I03 - 0OG WA 491749 85/60
104 - EG WA 491749 85/60
104 - OG WA 50/ 49 85/60

Ergebnisprotokolle s. Anlage 7.3

Der zulassige Spitzenpegel wird an Sonntagen tags
eingehalten!
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6.0

Zusammenfassung

Der Auftraggeber plant den Neubau eines vorhandenen
Aldi-Marktes in Aschendorf.

AuRerdem soll der Markt auch an Sonntagen beliefert
werden.

Bei der Genehmigungsbehorde wird ein Antrag auf Ge-
nehmigung gestellt.

Im Zuge dieses Antrages ist zu prognostizieren, wie hoch
der zu erwartende Beurteilungspegel der Gesamtanlage
vor den Hausern der nachstgelegenen Wohnnachbar-
schaft sein wird.

Als zulassige Immissions-Richtwerte wurden gemaf} der
TA-Larm die unter Punkt 3.2 angegebenen Richtwerte zur
Beurteilung herangezogen.

Die schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass die
Immissionsrichtwerte an der nachstgelegenen Wohn-
nachbarschaft durch die Nutzung des Aldi-Marktes an
Werktagen und auch bei Anlieferung an Sonntagen
sowie bei Anlieferungen wahrend der Nachtstunden
eingehalten werden.

Gegen die Erteilung einer Baugenehmigung bestehen aus
schalltechnischer Sicht keine Bedenken, wenn folgendes
beachtet wird:

1. Die Annahmen unter Pkt. 5.1 bis 5.5 des Gutachtens
sind einzuhalten.
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Der Unterzeichner erstellte das Gutachten unabhangig
und seiner Bestallung gemald nach bestem Wissen und
Gewissen.

Als Grundlage fur die Feststellungen und Aussagen des
Sachverstandigen dienten die vorgelegten und im Gu-
tachten erwahnten Unterlagen, sowie die Auskunfte der
Beteiligten.

BURO FUR LARMSCHUTZ

26871 Papenburg, den 22.09.2017
Tel. 04961/5533 Fax: 5190
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7.0 Anlagen

71 Lageplan, Maf3stab 1 : 1.500
7.2 Berechnungsprotokolle Zusatzbelastung ALDI an Werktagen
7.3 Berechnungsprotokolle Zusatzbelastung ALDI an Sonntagen
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71 Lageplan, Maf3stab 1 : 1.500



Neubau Aldi-Markt, Zu den Emsauen 2 in 26871 Aschendorf
Nachweis Zusatzbelastung und Anlieferung werktags und sonntags

TA-Larm, tagsiiber und nachts, Berechnung fur werktags und sonntags
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7.2 Berechnungsprotokolle Zusatzbelastung ALDI an Werktagen
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Projekt Nr. Ord.Nr. 17 09 2459

Bearbeiter: Jacobs / Kohnen

Auftraggeber: ALDI Immobilienverwaltung Herten, Hodewardstr. 345-349 in 45699 Herten

"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Gewerbelarm
RunFile.runx
1

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 2)

28.09.2017 21:49:35
28.09.2017 21:49:40
00:03:172 [m:s:ms]
4

4

23.08.2017 (32 bit)

Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit

21.09.2017 14:58:58

E1a Anlieferung Aldi nachts an Werktagen.geo
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen.geo
E2 Anlieferung Backshop tags.geo

E3 - Einkaufswagen.geo
E4 - Schneckenverdichter.geo
E5 - Verflissiger Aldi.geo

21.09.2017 12:49:46

22.09.2017 12:47:12
21.09.2017 16:59:30
21.09.2017 12:26:04

ISO 9613-2: 1996
ISO 9613-2: 1996
TA-Larm - Werktag

28.09.2017 21:49:08

21.09.2017 16:59:30
21.09.2017 16:59:30
28.09.2017 21:42:06

21.09.2017 12:49:46

Parkplatz Aldi nachts.geo  21.09.2017 14:27:56
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Rechenlauf-Info
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Parkplatz Aldi tags.geo 28.09.2017 21:32:48

Uberdachung Anlieferung Aldi.geo 21.09.2017 16:59:30
Uberdachung Eingangsbereich.geo 21.09.2017 12:49:46
Zu- und Abfahrt Aldi-Markt werktags.geo 21.09.2017 17:45:12
Zu- und Abfahrt Kt tags.geo 28.09.2017 21:46:24

E2 Anlieferung Backshop nachts.geo 28.09.2017 21:42:06
Zu- und Abfahrt Kt nachts.geo 28.09.2017 21:46:24
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Beurteilungspegel
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Legende

Immissionsort
Nutzung
SWwW

RW,T
RW,N

LrT

LrN

LrT,diff
LrN,diff
RW,T,max
RW,N,max
LT,max
LN,max
LT,max,diff
LN, max,diff

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Name des Immissionsorts

Gebietsnutzung

Stockwerk

Richtwert Tag

Richtwert Nacht

Beurteilungspegel Tag

Beurteilungspegel Nacht
Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrT
Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrN
Richtwert Maximalpegel Tag

Richtwert Maximalpegel Nacht

Maximalpegel Tag

Maximalpegel Nacht

GrenzwertUberschreitung in Zeitbereich LT,max
Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LN,max
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Beurteilungspegel
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Immissionsort| Nutzung SW RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff | RW,T,max| RW,N,max| LT,max |LN,ma LT,max,diff | LN,max,diff
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)

101 WA EG 55 40 42 29 --- 85 60 48 48 --- ---
1.0G 55 40 42 29 --—- 85 60 49 49 --- --—-

102 WA EG 55 40 44 31 --- 85 60 50 50 --- ---
1.0G 55 40 44 31 --—- 85 60 51 51 --- --—-

103 WA EG 55 40 44 32 --- 85 60 52 52 --- ---
1.0G 55 40 44 32 --—- 85 60 52 52 --- --—-

104 WA EG 55 40 44 32 - 85 60 53 53 --- -
1.0G 55 40 44 33 --—- 85 60 53 53 --- --—-

Buro fur Larmschutz  WeiRenburg 29 26871 Papenburg Tel.:04961/5533
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Leq
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Legende

Schallquelle
Quelltyp
L'w

Lw

| oder S
Kl

KT

Ko

S

Adiv

Agr

Abar
Aatm

ADI

dLrefl
Cmet(LrT)
Ls
Cmet(LrN)
dLw(LrT)
dLw(LrN)
ZR(LrT)
ZR(LrN)
LrT

LrN

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Schallleistungspegel pro m, m?
Schallleistungspegel pro Anlage

GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung

Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
Mittlere Richtwirkungskorrektur

Pegelerh6éhung durch Reflexionen
Meteorologische Korrektur

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl

Meteorologische Korrektur
Korrektur Betriebszeiten
Korrektur Betriebszeiten
Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Beurteilungspegel Tag
Beurteilungspegel Nacht

Biro fur Larmschutz  WeilRenburg 29
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Leq
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp| L'w Lw |loder§ KiI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | ADI | dLrefl | Cmet(LrT) Ls | Cmet(LrN) dLw(LrT)| dLw(LrN)| ZR(LrT) ZR(LrN) LrT
dB(A)| dB(A)| mm?| dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB dB(A)
Immissionsort 101 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LrT 42 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LN 29 dB(A) LT,max 48 dB(A) LN,max 48 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 106,7| -51,6 42| -14,8 -0,2 0,0 1,2 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen Punkt 83,5 | 835 0,0 0,0 3| 106,7| -51,6 -4,2| -14,8 -0,2 0,0 1,2 0,0 17,0 0,0 0,0 1,9 18,9
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt 84,2 | 84,2 0,0 0,0 3| 1494| -545 -4,3| -18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt 722 | 722 0,0 0,0 3| 149,4| -545 -4,3| -18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 1,9 0,0
E3 Einkaufswagen nachts Punkt 730 | 73,0 0,0 0,0 3| 1350| -53,6 -4,3| -184 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0
E3 Einkaufswagen tags Punkt 87,9 | 87,9 0,0 0,0 3| 1350| -53,6 -4,3| -184 -0,3 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 1,9 16,3
E4 - Schneckenverdichter Punkt 82,0 | 82,0 0,0 0,0 3| 1050| -514 -4,2 0,0 -0,2 0,0 2,4 0,0 31,6 0,0 -12,0 0,0 19,6
E5a Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 107,9| -51,7 -3,9| -12,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 10,2
E5b Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 1059| -51,5 -3,9| -13,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 8,8
E5c Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 104,0| -51,3 -39 -154 -0,2 0,0 0,0 0,0 52 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 71
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Werktagen Linie 48,2 | 70,4 | 1658 0,0 0,0 3| 1235 -52,8 -4,2 -0,1 -0,2 0,0 0,6 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Werktagen Linie 41,0 | 63,2 | 1658 0,0 0,0 3| 1231| -52,8 -4,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 1,9 10,7
Zu-/Abfahrt Backshop nachts Linie 446 | 63,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 137,9| -53,8 -4,3 -4,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Backshop tags Linie 326 | 51,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 137,9| -53,8 -4,3 -4,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -8,2 0,0 0,0 1,9 -6,2
Parkpatz nachts Parkplat | 59,1 | 93,7 | 2825,| 0,0 0,0 0| 147,1| -54,3 0,2 -3,4 -0,9 0,0 0,1 0,0 35,2 0,0 -10,0 0,0
Parkpatz tags Parkplat | 71,5 | 106,0 | 2825,| 0,0 0,0 0| 1471| -54,3 0,2 -3,4 -0,9 0,0 0,1 0,0 47,6 0,0 7,7 1,9 41,8
Immissionsort 101 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LT 42 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LN 29 dB(A) LT,max 49 dB(A) LNmax 49 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 106,8| -51,6 -3,7| -149 -0,2 0,0 1,2 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen Punkt 83,5 | 835 0,0 0,0 3| 106,8| -51,6 -3,7| -149 -0,2 0,0 1,2 0,0 17,3 0,0 0,0 1,9 19,2
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt 84,2 | 84,2 0,0 0,0 3| 1495 -545 -4,0| -18,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt 722 | 722 0,0 0,0 3| 149,5| -54,5 -4,0| -182 -0,3 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0 1,9 0,2
E3 Einkaufswagen nachts Punkt 730 | 73,0 0,0 0,0 3| 1351| -53,6 -3,9| -18,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0
E3 Einkaufswagen tags Punkt 87,9 | 87,9 0,0 0,0 3| 1351| -53,6 -3,9| -18,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 1,9 16,5
E4 - Schneckenverdichter Punkt 82,0 | 82,0 0,0 0,0 3| 1051| -514 -3,6 0,0 -0,2 0,0 2,4 0,0 32,1 0,0 -12,0 0,0 20,1
E5a Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 107,9| -51,7 =34 -12,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 10,5
E5b VerflUssiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 106,0| -51,5 -3,4| -13,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 71 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 9,0
E5c Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 104,1| -51,3 -3,3| -15,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 53 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 7,3
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Werktagen Linie 48,2 | 70,4 | 1658 0,0 0,0 3| 1235 -52,8 -3,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 0,0 171 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Werktagen Linie 41,0 | 63,2 | 165,8 0,0 0,0 3| 1232 -52,8 -3,8 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 1,9 11,2
Zu-/Abfahrt Backshop nachts Linie 446 | 63,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 138,0| -53,8 -3,9 -4,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Backshop tags Linie 326 | 51,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 138,0| -53,8 -3,9 -4,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 1,9 -5,8
Parkpatz nachts Parkplat | 59,1 | 93,7 | 2825,| 0,0 0,0 0| 147,2| -544 0,3 -3,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 35,3 0,0 -10,0 0,0

Buro fur Larmschutz
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Leq
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp| L'w Lw |loder§ KiI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | ADI | dLrefl | Cmet(LrT) Ls | Cmet(LrN) dLw(LrT)| dLw(LrN)| ZR(LrT) ZR(LrN) LrT
dB(A)| dB(A)| m,m? dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB dB(A)
Parkpatz tags Parkplat | 71,5 | 106,0 | 2825,/ 00| 00| 0| 1472| -544| 03| -34| -09] 00| 00] 00| 477 0,0 | 7,7 | 1,9 41,9
Immissionsort 10 2 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LT 44 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LN 31 dB(A) LT.max 50 dB(A) LN,max 50 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt 92,7 92,7 0,0 0,0 3| 1029| -51,2 4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen Punkt 83,5 83,5 0,0 0,0 3| 1029| -51,2 4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 1,9 20,7
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt 84,2 84,2 0,0 0,0 3| 143,6| -54,1 -43| -17,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt 722 | 722 0,0 0,0 3| 1436| -54.1 -43| -17,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 1,9 0,6
E3 Einkaufswagen nachts Punkt 73,0 | 73,0 0,0 0,0 3| 126,1| -53,0 -42| -14,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
E3 Einkaufswagen tags Punkt 87,9 | 87,9 0,0 0,0 3| 126,1| -53,0 -4,2| -148 -0,2 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 1,9 20,6
E4 - Schneckenverdichter Punkt 82,0 82,0 0,0 0,0 3| 1083| -51,7 -4,2 0,0 -0,2 0,0 2,4 0,0 31,3 0,0 -12,0 0,0 19,3
E5a VerflUssiger Aldi Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 6 | 105,7| -51,5 -39 -12,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 10,3
E5b Verflissiger Aldi Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 6 | 103,7| -51,3 -39 -13,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 9,0
E5c Verflussiger Aldi Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 6 | 101,8| -51,2 -39 -154 -0,2 0,0 0,0 0,0 54 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 7.3
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Werktagen Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 1104| -51,9 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,3 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Werktagen Linie 41,0 | 63,2 | 1658 | 0,0 0,0 3| 110,2| -51,8 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 1,9 11,9
Zu-/Abfahrt Backshop nachts Linie 446 | 632 | 72,7 | 0,0 0,0 3| 1275| -531 -4,3 -1,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Backshop tags Linie 32,6 51,2 72,7 0,0 0,0 3| 127,5| -53,1 -4,3 -1,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 1,9 -2,7
Parkpatz nachts Parkplat | 59,1 93,7 | 2825,| 0,0 0,0 0| 137,6| -53,8 0,2 -2,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 -10,0 0,0
Parkpatz tags Parkplat | 71,5 | 106,0 | 2825,| 0,0 0,0 0| 1376| -53,8 0,2 -2,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 -7,7 1,9 43,6
Immissionsort 10 2 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LN 31 dB(A) LT,max 51 dB(A) LN,max 51 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt 92,7 92,7 0,0 0,0 3| 103,0| -51,3 -3,6| -12,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen Punkt 83,5 83,5 0,0 0,0 3| 103,0| -51,3 -3,6| -12,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 1,9 21,1
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt 84,2 | 84,2 0,0 0,0 3| 143,7| -54.1 -3,9| -18,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt 722 | 722 0,0 0,0 3| 143,7| -54.1 -3,9| -18,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 1,9 0,8
E3 Einkaufswagen nachts Punkt 730 | 73,0 0,0 0,0 3| 126,2| -53,0 -3,8| -14,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0
E3 Einkaufswagen tags Punkt 87,9 | 87,9 0,0 0,0 3| 126,2| -53,0 -3,8| -14,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 1,9 20,9
E4 - Schneckenverdichter Punkt 82,0 82,0 0,0 0,0 3| 1084 | -51,7 -3,7 0,0 -0,2 0,0 2,4 0,0 31,8 0,0 -12,0 0,0 19,8
Eb5a Verflissiger Aldi Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 6 | 1058| -51,5 =34 12,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 10,7
E5b Verflissiger Aldi Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 6 | 103,8| -51,3 -3,3| -13,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 7.3 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 9,2
E5c Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 101,9| -512 -3,3| -15,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 7,4
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Werktagen Linie 48,2 | 70,4 | 1658 | 0,0 0,0 3| 110,5| -51,9 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,3 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Werktagen Linie 41,0 | 63,2 | 1658 | 0,0 0,0 3| 110,3| -51,8 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 1,9 12,4
Zu-/Abfahrt Backshop nachts Linie 44,6 63,2 72,7 0,0 0,0 3| 1276| -53,1 -3,8 -1,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Backshop tags Linie 32,6 51,2 72,7 0,0 0,0 3| 127,6| -53,1 -3,8 -1,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -4,2 0,0 0,0 1,9 -2,2
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Leq
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp| L'w Lw |loder§ KiI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | ADI | dLrefl | Cmet(LrT) Ls | Cmet(LrN) dLw(LrT)| dLw(LrN)| ZR(LrT) ZR(LrN) LrT
dB(A)| dB(A)| mm?| dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB dB(A)
Parkpatz nachts Parkplat | 59,1 | 93,7 | 2825,| 0,0 0,0 0| 137,6| -53,8 0,4 -2,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 37,2 0,0 -10,0 0,0
Parkpatz tags Parkplat | 71,5 | 106,0 | 2825,| 0,0 0,0 0| 137,6| -53,8 0,4 -2,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 49,6 0,0 -7,7 1,9 43,8
Immissionsort 103 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LrN 32 dB(A) LT,max 52 dB(A) LN,max 52 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 107,1| -51,6 -4,2| -10,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen Punkt 83,5 | 835 0,0 0,0 3| 107,1| -51,6 -4,2| -10,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 1,9 22,2
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt 84,2 | 84,2 0,0 0,0 3| 1456 | -543 -4,3| 17,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt 722 | 722 0,0 0,0 3| 1456 | -543 -4,3| 17,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 1,9 0,8
E3 Einkaufswagen nachts Punkt 730 | 73,0 0,0 0,0 3| 127,0| -531 -4,2 -8,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0
E3 Einkaufswagen tags Punkt 87,9 | 87,9 0,0 0,0 3| 127,0| -53,1 -4,2 -8,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 1,9 27,2
E4 - Schneckenverdichter Punkt 82,0 | 82,0 0,0 0,0 3| 1155| -52,3 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 -12,0 0,0 16,3
E5a Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 110,6| -51,9 -3,9| -11,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 10,0
E5b Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 108,7| -51,7 -3,9| -134 -0,2 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 8,7
E5c Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 106,9| -51,6 -3,9| -153 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 6,9
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Werktagen Linie 48,2 | 70,4 | 1658 0,0 0,0 3| 108,8| -51,7 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Werktagen Linie 41,0 | 63,2 | 1658 0,0 0,0 3| 108,8| -51,7 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 1,9 12,1
Zu-/Abfahrt Backshop nachts Linie 446 | 63,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 127,7| -531 -4,3 -0,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Backshop tags Linie 326 | 51,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 127,7| -531 -4,3 -0,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 1,9 -2,4
Parkpatz nachts Parkplat | 59,1 | 93,7 | 2825,| 0,0 0,0 0| 137,6| -53,8 0,2 -1,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 37,4 0,0 -10,0 0,0
Parkpatz tags Parkplat | 71,5 | 106,0 | 2825,| 0,0 0,0 0| 137,6| -53,8 0,2 -1,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 49,7 0,0 -7,7 1,9 44,0
Immissionsort 103 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LT 44 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LN 32 dB(A) LT,max 52 dB(A) LN,max 52 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 107,2| -51,6 -3,7| -10,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen Punkt 83,5 | 835 0,0 0,0 3| 107,2| -51,6 -3,7| -10,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 1,9 22,7
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt 84,2 | 84,2 0,0 0,0 3| 1457 | -543 -3,9| -17,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt 722 | 722 0,0 0,0 3| 1457| -54,3 -3,9| -17,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 1,9 11
E3 Einkaufswagen nachts Punkt 730 | 73,0 0,0 0,0 3| 1271| -531 -3,8 -8,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0
E3 Einkaufswagen tags Punkt 87,9 | 87,9 0,0 0,0 3| 1271| -531 -3,8 -8,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 1,9 27,6
E4 - Schneckenverdichter Punkt 82,0 | 82,0 0,0 0,0 3| 1156| -52,3 -3,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 -12,0 0,0 16,7
E5a Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 110,7| -51,9 =34 -12,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 10,3
E5b VerflUssiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 108,7| -51,7 -3,4| -137 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 8,9
E5c Verfliissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 107,0| -51,6 -3,4| -157 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 71
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Werktagen Linie 48,2 | 70,4 | 1658 0,0 0,0 3| 108,9| -51,7 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Werktagen Linie 41,0 | 63,2 | 1658 0,0 0,0 3| 108,9| -51,7 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 1,9 12,6
Zu-/Abfahrt Backshop nachts Linie 446 | 63,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 127,8| -53,1 -3,8 -0,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Leq
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp | L'w Lw |loder§ KiI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | ADI dLrefl | Cmet(LrT) Ls Cmet(LrN) dLw(LrT)| dLw(LrN)| ZR(LrT) ZR(LrN) LrT
dB(A)| dB(A)| mm?| dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB dB(A)

Zu-/Abfahrt Backshop tags Linie 32,6 | 51,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 127,8| -53.1 -3,8 -0,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 -3,8 0,0 0,0 1,9 -1,9

Parkpatz nachts Parkplat | 59,1 | 93,7 | 2825,| 0,0 0,0 0| 137,7| -53,8 0,4 -1,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 -10,0 0,0

Parkpatz tags Parkplat | 71,5 | 106,0 | 2825,| 0,0 0,0 0| 137,7| -53,8 0,4 -1,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 49,9 0,0 7,7 1,9 44,1

Immissionsort 104 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max dB(A) LrT 44 dB(A) RW,NNmax 6 dB(A) LrN 32 dB(A) LT,max 53 dB(A) LN,max 53 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 119,8| -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0

E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen Punkt 83,5 | 835 0,0 0,0 3| 119,8| -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 1,9 23,1

E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt 84,2 | 84,2 0,0 0,0 3| 155,7| -54,8 -4,3| -16,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0

E2 Anlieferung Backshop tags Punkt 722 | 722 0,0 0,0 3| 155,7| -54,8 -43| -16,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 1,9 1,3

E3 Einkaufswagen nachts Punkt 73,0 | 73,0 0,0 0,0 3| 136,3| -53,7 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0

E3 Einkaufswagen tags Punkt 879 | 87,9 0,0 0,0 3| 136,3| -53,7 -4,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 1,9 34,7

E4 - Schneckenverdichter Punkt 82,0 | 82,0 0,0 0,0 3| 130,5| -53,3 -4,3 0,0 -0,3 0,0 2,2 0,0 29,4 0,0 -12,0 0,0 17,3

E5a Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 1,9 0,0

E5b Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 121,9| -52,7 -4,0| -131 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 7,8

E5c Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 120,3| -52,6 -40| -151 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 6,0

Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Werktagen Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 116,0| -52,3 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0

Zu-/Abfahrt Aldi tags an Werktagen Linie 41,0 | 63,2 | 165,8 0,0 0,0 3| 116,0| -52,3 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 1,9 11,5

Zu-/Abfahrt Backshop nachts Linie 44,6 | 63,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 136,6| -53,7 -4,3 -0,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 7.3 0,0 0,0 0,0

Zu-/Abfahrt Backshop tags Linie 32,6 | 51,2 | 72,7 0,0 0,0 3| 136,6| -53,7 -4,3 -0,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 -4,9 0,0 0,0 1,9 -3,0

Parkpatz nachts Parkplat | 59,1 | 93,7 | 2825,| 0,0 0,0 0| 146,1| -54,3 0,2 -17 -0,9 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 -10,0 0,0

Parkpatz tags Parkplat | 71,5 | 106,0 | 2825,| 0,0 0,0 0| 146,1| -54,3 0,2 -1,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 49,3 0,0 7,7 1,9 43,6

Immissionsort 104 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max dB(A) LrT 44 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LrN 33 dB(A) LT,max 53 dB(A) LN,max 53 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 119,9| -52,6 -3,8 -8,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0

E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen Punkt 83,5 | 835 0,0 0,0 3| 119,9| -52,6 -3,8 -8,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 1,9 23,6

E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt 84,2 | 84,2 0,0 0,0 3| 155,8| -54,8 -4,0| -16,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0

E2 Anlieferung Backshop tags Punkt 72,2 | 722 0,0 0,0 3| 155,8| -54,8 -4,0| -16,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 1,9 1,6

E3 Einkaufswagen nachts Punkt 73,0 | 73,0 0,0 0,0 3| 136,3| -53,7 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0

E3 Einkaufswagen tags Punkt 87,9 | 87,9 0,0 0,0 3| 136,3| -53,7 -3,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,0 1,9 35,0

E4 - Schneckenverdichter Punkt 82,0 | 82,0 0,0 0,0 3| 130,6| -53,3 -3,9 0,0 -0,3 0,0 2,4 0,0 30,0 0,0 -12,0 0,0 18,0

E5a Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 1,9 0,0

E5b VerflUssiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 122,0| -52,7 -3,6| -13,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 8,0

E5c Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 120,3| -52,6 -3,6| -154 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 6,1

Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Werktagen Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 116,1| -52,3 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0

Zu-/Abfahrt Aldi tags an Werktagen Linie 41,0 | 63,2 | 165,8 0,0 0,0 3| 116,1| -52,3 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 1,9 11,9
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Leq
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp| L'w Lw |loder§ KiI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | ADI | dLrefl | Cmet(LrT) Ls | Cmet(LrN) dLw(LrT)| dLw(LrN)| ZR(LrT) ZR(LrN) LrT
dB(A)| dB(A)| mm?| dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB dB(A)
Zu-/Abfahrt Backshop nachts Linie 446 | 63,2 | 72,7 | 0,0 0,0 3| 136,6| -53,7 -3,9 -0,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0
Zu-/Abfahrt Backshop tags Linie 326 | 51,2 | 727 | 0,0 0,0 3| 136,7| -53,7 -3,9 -0,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 1,9 -2,6
Parkpatz nachts Parkplat | 59,1 | 93,7 | 2825,| 0,0 0,0 0| 146,1| -54,3 0,3 -1,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 371 0,0 -10,0 0,0
Parkpatz tags Parkplat | 71,5 | 106,0 | 2825,| 0,0 0,0 0 | 146,1| -54,3 0,3 -1,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 -7,7 1,9 43,7

Biro fur Larmschutz  WeiRenburg 29 26871 Papenburg Tel.:04961/5533
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Legende

Schallquelle
Quelltyp
Zeit- bereich
Lw

Ko

S

Adiv

Agr

Abar

Aatm

ADI

dLrefl

Ls

Cmet

Lr

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

Name des Zeitbereichs

Schallleistungspegel pro Anlage

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung

Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption

Mittlere Richtwirkungskorrektur

Pegelerhéhung durch Reflexionen

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Meteorologische Korrektur

Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lw Ko S Adiv Agr Abar Aatm ADI dLrefl Ls Cmet
bereich
dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB

Immissionsort 10 1 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT42 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LrN 30 dB(A) LT,max 48 dB(A) LN,max 48 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 106,7 -51,6 -4,2 -14,8 -0,2 0,0 1,2 48,5 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 106,7 -51,6 -4,2 -14,8 -0,2 0,0 1,2 48,5 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 106,7 -51,6 -4,2 -14,8 -0,2 0,0 1,2 48,5 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 106,7 -51,6 -4,2 -14,8 -0,2 0,0 1,2 48,5 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 149,4 -54,5 -4,3 -18,1 -0,3 0,0 0,0 25,3 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 149,4 -54,5 -4,3 -18,1 -0,3 0,0 0,0 25,3 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 149,4 -54,5 -4,3 -18,1 -0,3 0,0 0,0 25,3 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 149,4 -54,5 -4,3 -18,1 -0,3 0,0 0,0 25,3 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,6 0,0 -0,9 0,0 2,4 47,4 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,6 0,0 -0,9 0,0 2,4 47,4 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,6 0,0 -0,9 0,0 2,4 47,4 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,6 0,0 -0,9 0,0 2,4 47,4 0,0
Immissionsort 10 1 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT42 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 30 dB(A) LT,max 49 dB(A) LN,max 49 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 106,8 -51,6 -3,7 -14,9 -0,2 0,0 1,2 48,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 106,8 -51,6 -3,7 -14,9 -0,2 0,0 1,2 48,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 106,8 -51,6 -3,7 -14,9 -0,2 0,0 1,2 48,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 106,8 -51,6 -3,7 -14,9 -0,2 0,0 1,2 48,8 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 149,5 -54,5 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,0 25,6 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 149,5 -54,5 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,0 25,6 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 149,5 -54,5 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,0 25,6 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 149,5 -54,5 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,0 25,6 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,7 0,0 -1,0 0,0 2,5 47,3 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,7 0,0 -1,0 0,0 2,5 47,3 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,7 0,0 -1,0 0,0 2,5 47,3 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,7 0,0 -1,0 0,0 2,5 47,3 0,0
Immissionsort 10 2 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 31 dB(A) LT,max 50 dB(A) LN,max 50 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 102,9 -51,2 -4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 102,9 -51,2 -4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 102,9 -51,2 -4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 102,9 -51,2 -4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,2 0,0

Biro fur Larmschutz  WeiRenburg 29 26871 Papenburg Tel.:04961/5533
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lw Ko S Adiv Agr Abar Aatm ADI dLrefl Ls Cmet
bereich
dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB

E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 143,6 -54,1 -4,3 -17,8 -0,3 0,0 0,0 26,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 143,6 -54,1 -4,3 -17,8 -0,3 0,0 0,0 26,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 143,6 -54,1 -4,3 -17,8 -0,3 0,0 0,0 26,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 143,6 -54,1 -4,3 -17,8 -0,3 0,0 0,0 26,0 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 98,6 -50,9 -1,7 0,0 -0,8 0,0 1,6 47,7 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 98,6 -50,9 -1,7 0,0 -0,8 0,0 1,6 47,7 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 98,6 -50,9 -1,7 0,0 -0,8 0,0 1,6 47,7 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 98,6 -50,9 -1,7 0,0 -0,8 0,0 1,6 47,7 0,0
Immissionsort 10 2 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 32 dB(A) LT,max 51 dB(A) LN,max 51 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 103,0 -51,3 -3,6 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 103,0 -51,3 -3,6 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 103,0 -51,3 -3,6 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 103,0 -51,3 -3,6 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 143,7 -54,1 -3,9 -18,0 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 143,7 -54.1 -3,9 -18,0 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 143,7 -54,1 -3,9 -18,0 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 143,7 -54.1 -3,9 -18,0 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 98,7 -50,9 -1,9 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,6 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 98,7 -50,9 -1,9 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,6 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 98,7 -50,9 -1,9 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,6 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 98,7 -50,9 -1,9 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,6 0,0
Immissionsort 10 3 SW EG  RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 32 dB(A) LT,max 52 dB(A) LN,max 52 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 107,2 -51,6 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 0,0 51,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 107,2 -51,6 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 0,0 51,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 107,2 -51,6 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 0,0 51,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 107,2 -51,6 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 0,0 51,8 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 145,7 -54,3 -4,3 -17,4 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 145,7 -54,3 -4,3 -17,4 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 145,7 -54,3 -4,3 -17,4 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 145,7 -54,3 -4,3 -17,4 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 125,7 -53,0 0,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lw Ko S Adiv Agr Abar Aatm ADI dLrefl Ls Cmet
bereich
dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB

Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 125,7 -53,0 0,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 125,7 -53,0 0,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 125,7 -53,0 0,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Immissionsort 10 3 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 33 dB(A) LT,max 52 dB(A) LN,max 52 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 107,3 -51,6 -3,7 -10,3 -0,2 0,0 0,0 52,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 107,3 -51,6 -3,7 -10,3 -0,2 0,0 0,0 52,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 107,3 -51,6 -3,7 -10,3 -0,2 0,0 0,0 52,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 107,3 -51,6 -3,7 -10,3 -0,2 0,0 0,0 52,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 145,8 -54,3 -3,9 -17,6 -0,3 0,0 0,0 26,5 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 145,8 -54,3 -3,9 -17,6 -0,3 0,0 0,0 26,5 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 145,8 -54,3 -3,9 -17,6 -0,3 0,0 0,0 26,5 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 145,8 -54,3 -3,9 -17,6 -0,3 0,0 0,0 26,5 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 125,8 -53,0 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 125,8 -53,0 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 125,8 -53,0 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 125,8 -53,0 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0
Immissionsort 10 4 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 33 dB(A) LT,max 53 dB(A) LN,max 53 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 119,8 -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 52,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 119,8 -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 52,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 119,8 -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 52,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 119,8 -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 52,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 155,7 -54,8 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 0,0 26,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 155,7 -54,8 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 0,0 26,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 155,7 -54,8 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 0,0 26,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 155,7 -54,8 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 0,0 26,7 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 130,2 -53,3 0,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 45,9 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 130,2 -53,3 0,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 45,9 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 130,2 -53,3 0,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 45,9 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 130,2 -53,3 0,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 45,9 0,0
Immissionsort 10 4 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 33 dB(A) LT,max 53 dB(A) LN,max 53 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an |Punkt | LT.max | 1150 | 3 | 119,9 | -52,6 | -38 | -8,3 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 0,0
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax

"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lw Ko S Adiv Agr Abar Aatm ADI dLrefl Ls Cmet
bereich
dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 119,9 -52,6 -3,8 -8,3 -0,2 0,0 0,0 53,1 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 119,9 -52,6 -3,8 -8,3 -0,2 0,0 0,0 53,1 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 119,9 -52,6 -3,8 -8,3 -0,2 0,0 0,0 53,1 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 155,8 -54,8 -4,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 155,8 -54,8 -4,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 155,8 -54,8 -4,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 155,8 -54,8 -4,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 130,3 -53,3 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 130,3 -53,3 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 130,3 -53,3 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 130,3 -53,3 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Dokumentation Eingabedaten Parkplatze
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz

Parkplatztyp Parkplatztyp

f Stellplatze je Einheit der Bezugsgroflie
Einheit BO Einheit fir ParkplatzgroRe BO
Grolke B GrofRe B Parkplatz

Getr. Verf. "x" bei getrenntem Verfahren

laE "x" bei larmarmen Einkaufswagen
KPA dB Zuschlag fur Parkplatztyp

Kl dB Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KD dB Zuschlag fur Durchfahranteil
KStrO Zuschlag StraRenoberflache

TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Dokumentation Eingabedaten Parkplatze
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Parkplatz Parkplatztyp f Einheit BO GroRe B Getr. Verf. laE KPA Kl KD KStrO TG
dB dB dB

Parkpatz nachts Discountmarkt 1,0 1 Stellplatz 80 X 3,0 4,0 4,6 0,0 11

Parkpatz tags Discountmarkt 0,1 1 gm Netto- 1200 X 3,0 4,0 5,2 0,0 12

Blro fir Larmschutz  Weillenburg 29 26871 Papenburg Tel.:04961/5533
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BURO FUR LARMSCHUTZ

7.3 Berechnungsprotokolle Zusatzbelastung ALDI an Sonntagen



BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2

Rechenlauf-Info

"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen.sit"

Projektbeschreibung

Projekttitel:
Projekt Nr.
Bearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern:
Titel:

Gruppe:
Laufdatei:
Ergebnisnummer:

Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:

Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Rechenlaufparameter

Richtlinien:
Gewerbe:
Bewertung:

Geometriedaten

E5 - Verflissiger Aldi.geo
Gebaude.geo
Immissionspunkte.geo

BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2

Ord.Nr. 17 09 2459

Jacobs / Kohnen

ALDI Immobilienverwaltung Herten, Hodewardstr. 345-349 in 45699 Herten

Einzelpunkt Schall

"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen.sit"
Gewerbelarm

RunFile.runx

2

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 2)

22.09.2017 12:50:39
22.09.2017 12:50:41
00:00:640 [m:s:ms]
4

4

23.08.2017 (32 bit)

ISO 9613-2: 1996
TA-Larm - Sonntag

Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen.sit 21.09.2017 17:44:38
- enthalt:
Bodeneffekte.geo 21.09.2017 14:58:58
E1b - Anlieferung Lkw sonntags.geo 21.09.2017 16:27:28
E1b Anlieferung Aldi nachts an Sonntagen.geo 21.09.2017 16:27:28

22.09.2017 12:47:12
21.09.2017 16:59:30
21.09.2017 12:26:04

Uberdachung Anlieferung Aldi.geo 21.09.2017 16:59:30
Uberdachung Eingangsbereich.geo 21.09.2017 12:49:46
Zu- und Abfahrt Aldi-Markt sonntags.geo 21.09.2017 17:44:34
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Beurteilungspegel
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen.sit"

Legende

Immissionsort
Nutzung
SWwW

RW,T
RW,N

LrT

LrN

LrT,diff
LrN,diff
RW,T,max
RW,N,max
LT,max
LN,max
LT,max,diff
LN, max,diff

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Name des Immissionsorts

Gebietsnutzung

Stockwerk

Richtwert Tag

Richtwert Nacht

Beurteilungspegel Tag

Beurteilungspegel Nacht
Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrT
Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrN
Richtwert Maximalpegel Tag

Richtwert Maximalpegel Nacht

Maximalpegel Tag

Maximalpegel Nacht

GrenzwertUberschreitung in Zeitbereich LT,max
Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LN,max
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2

Beurteilungspegel

"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen.sit"

Immissionsort Nutzung SW RW, T RW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff | RW,T,max| RW,N,max| LT,max LN,max | LT,max,diff| LN,max,diff|
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

101 WA EG 55 40 17 24 -—- -—- 85 60 45 45 -—-
1.0G 55 40 18 24 -—- -—- 85 60 46 45 -—-

102 WA EG 55 40 19 27 -—- -—- 85 60 49 48 -—-
1.0G 55 40 19 27 -—- -—- 85 60 49 49 -—-

103 WA EG 55 40 19 27 -—- -—- 85 60 49 49 -—-
1.0G 55 40 19 28 -—- -—- 85 60 49 49 -—-

104 WA EG 55 40 18 27 -—- -—- 85 60 49 49 -—-
1.0G 55 40 18 28 -—- -—- 85 60 50 49 -—-
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Leq
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen.sit"

Legende

Schallquelle
Quelltyp
L'w

Lw

| oder S
Kl

KT

Ko

S

Adiv

Agr

Abar
Aatm

ADI

dLrefl
Cmet(LrT)
Ls
Cmet(LrN)
dLw(LrT)
dLw(LrN)
ZR(LrT)
ZR(LrN)
LrT

LrN

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Schallleistungspegel pro m, m?
Schallleistungspegel pro Anlage

GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung

Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
Mittlere Richtwirkungskorrektur

Pegelerh6éhung durch Reflexionen
Meteorologische Korrektur

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl

Meteorologische Korrektur
Korrektur Betriebszeiten
Korrektur Betriebszeiten
Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Beurteilungspegel Tag
Beurteilungspegel Nacht

Biro fur Larmschutz  WeilRenburg 29
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Leq
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen.sit"

Schallquelle Quelltyp| L'w Lw |loderS KI KT Ko S Adiv Agr | Abar | Aatm | ADI | dLrefl | Cmet(LrT) Ls | Cmet(LrN) dLw(LrT)| dLw(LrN)|ZR(LrT) ZR(LrN) LrT LrN
dB(A)| dB(A)| mm?| dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
Immissionsort 101 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LrT 17 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LN 24 dB(A) LT,max 45 dB(A) LN,max 45 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 106,5| -51,5 42| -16,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8
E1b - Anlieferung Aldi tags Punkt 775 | 775 0,0 0,0 3| 106,5| -51,5 4,1 -17,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 3,6 11,3
E5a Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 107,9| -51,7 -3,9| -12,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 11,9 8,2
E5b VerflUssiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 1059| -51,5 -39| -135 -0,2 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 10,5 6,9
E5c Verfliissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 104,0| -51,3 -39| -154 -0,2 0,0 0,0 0,0 52 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 8,8 52
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 1235 -52,8 -4,2 -0,1 -0,2 0,0 0,9 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 16,9
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Linie 36,2 | 58,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 1235 -52,8 -4,2 -0,1 -0,2 0,0 0,8 0,0 4,8 0,0 0,0 3,6 8,4
Immissionsort 101 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 18 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 24 dB(A) LTmax 46 dB(A) LN,max 45 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 106,6| -51,6 -3,7| 171 -0,2 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 23,2
E1b - Anlieferung Aldi tags Punkt 775 | 775 0,0 0,0 3| 106,6| -51,6 -36| -17,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 3,6 11,6
E5a Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 107,9| -51,7 =34 -121 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 12,2 8,6
E5b Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 106,0| -51,5 -34| -138 -0,2 0,0 0,0 0,0 7.1 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 10,7 7,1
E5c Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 104,1| -51,3 -3,3| -15,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 53 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 9,0 53
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 123,5| -52,8 -3,8 -0,1 -0,2 0,0 0,8 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 17,2
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Linie 36,2 | 58,4 | 1658 0,0 0,0 3| 1235 -52,8 -3,8 -0,1 -0,2 0,0 0,8 0,0 5,2 0,0 0,0 3,6 8,8
Immissionsort 102 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LT 19 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LrN 27 dB(A) LT,max 49 dB(A) LN,max 48 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 103,3| -51,3 -4,2| -153 -0,2 0,0 1,3 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1
E1b - Anlieferung Aldi tags Punkt 775 | 775 0,0 0,0 3| 1033| -51,3 4,1 -153 -0,2 0,0 1,4 0,0 11,1 0,0 0,0 3,6 14,7
E5a Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 1057| -51,5 -39 -12,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 12,0 8,4
E5b Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 103,7| -51,3 -3,9| -13,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 10,7 7,0
E5c Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 101,8| -51,2 -39| -154 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 9,0 5,4
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 1104| -51,9 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 17,8
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Linie 36,2 | 58,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 110,4| -51,9 -4.1 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 5,8 0,0 0,0 3,6 9,4
Immissionsort 102 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,NN 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LfT 19 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LN 27 dB(A) LT,max 49 dB(A) LNmax 49 dB(A)
E1a Anlieferung Aldi nachts Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 1034| -51,3 -36| -154 -0,2 0,0 1,2 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 26,4
E1b - Anlieferung Aldi tags Punkt 775 | 775 0,0 0,0 3| 1034| -51,3 -3,5| -154 -0,2 0,0 1,4 0,0 11,4 0,0 0,0 3,6 15,1
E5a VerflUssiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 1058| -51,5 -34| -12,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 12,4 8,7
E5b Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 103,8| -51,3 -3,3| -13,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 10,9 7,3
E5c Verfliissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 101,9| -51,2 -3,3| -15,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 9,1 55
Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 110,5| -51,9 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,4 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 18,1
Zu-/Abfahrt Aldi tags an Linie 36,2 | 58,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 110,5| -51,9 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 6,3 0,0 0,0 3,6 9,9
Immissionsort 103 SW EG RW, T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LrT 19 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 27 dB(A) LTmax 49 dB(A) LNmax 49 dB(A)
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2

Mittlere Ausbreitung Leq
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen.sit"

Schallquelle Quelltyp| L'w Lw |loderS KI KT Ko S Adiv Agr | Abar | Aatm | ADI | dLrefl | Cmet(LrT) Ls | Cmet(LrN) dLw(LrT)| dLw(LrN)|ZR(LrT) ZR(LrN) LrT LrN
dB(A)| dB(A)| mm?| dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 107,8| -51,6 42| -14,0 -0,2 0,0 1,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7

E1b - Anlieferung Aldi tags Punkt 775 | 775 0,0 0,0 3| 107,8| -51,6 4,1 -14,0 -0,2 0,0 1,1 0,0 11,6 0,0 0,0 3,6 15,3

E5a VerflUssiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 110,6| -51,9 -39 -11,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 11,7 8,0

E5b Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 108,7| -51,7 -39 -134 -0,2 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 10,4 6,7

E5c Verfliissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 106,9| -51,6 -39 -153 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 8,6 5,0

Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 1088| -51,7 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 17,9

Zu-/Abfahrt Aldi tags an Linie 36,2 | 58,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 108,8| -51,7 -4,1 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 5,9 0,0 0,0 3,6 9,5

Immissionsort 103 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LrT 19 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 28 dB(A) LTmax 49 dB(A) LNmax 49 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 107,9| -51,7 -3,7| -14,1 -0,2 0,0 1,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0

E1b - Anlieferung Aldi tags Punkt 775 | 775 0,0 0,0 3| 107,8| -51,7 -3,6| -14,1 -0,2 0,0 1,1 0,0 12,0 0,0 0,0 3,6 15,6

E5a Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 110,7| -51,9 34| -121 -0,2 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 12,0 8,4

E5b Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 108,7| -51,7 -34| -137 -0,2 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 10,6 7,0

E5c Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 107,0| -51,6 34| -157 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 8,8 51

Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 1089| -51,7 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 18,4

Zu-/Abfahrt Aldi tags an Linie 36,2 | 58,4 | 1658 0,0 0,0 3| 1089| -51,7 -3,6 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 6,4 0,0 0,0 3,6 10,0

Immissionsort 10 4 SW EG RW, T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LrT 18 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 27 dB(A) LTmax 49 dB(A) LNmax 49 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 120,6| -52,6 -4,3| -12,6 -0,2 0,0 0,8 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7

E1b - Anlieferung Aldi tags Punkt 775 | 775 0,0 0,0 3| 120,6| -52,6 42| -12,6 -0,2 0,0 0,9 0,0 1,7 0,0 0,0 3,6 15,3

E5a Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3,6 0,0

E5b Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6| 121,9| -52,7 4,0 -13,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 9,5 5,9

E5c Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 120,3| -52,6 4,0 -151 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 7,7 4,0

Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 116,0| -52,3 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0

Zu-/Abfahrt Aldi tags an Linie 36,2 | 584 | 1658 0,0 0,0 3| 116,0] -52,3 -4,2 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 5,2 0,0 0,0 3,6 8,8

Immissionsort 104 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,Tmax 8 dB(A) LrT 18 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LN 28 dB(A) LT,max 50 dB(A) LN,max 49 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts Punkt 92,7 | 92,7 0,0 0,0 3| 120,7| -52,6 -3,8| -12,7 -0,2 0,0 0,7 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 27,1

E1b - Anlieferung Aldi tags Punkt 775 | 775 0,0 0,0 3| 120,7| -52,6 -3,7| 12,7 -0,2 0,0 0,8 0,0 12,0 0,0 0,0 3,6 15,7

E5a Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3,6 0,0

E5b Verflussiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 122,0| -52,7 -36| -133 -0,2 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 9,7 6,1

E5c Verflissiger Aldi Punkt 70,0 | 70,0 0,0 0,0 6 | 120,3| -52,6 -36| -154 -0,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 7,8 4,2

Zu-/Abfahrt Aldi nachts an Linie 48,2 | 70,4 | 165,8 0,0 0,0 3| 116,1| -52,3 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,3 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4

Zu-/Abfahrt Aldi tags an Linie 36,2 | 58,4 | 1658 0,0 0,0 3| 116,1| -52,3 -3,7 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,0 5,7 0,0 0,0 3,6 9,3
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Sonntagen.sit"

Legende

Schallquelle
Quelltyp
Zeit- bereich
Lw

Ko

S

Adiv

Agr

Abar

Aatm

ADI

dLrefl

Ls

Cmet

Lr

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

Name des Zeitbereichs

Schallleistungspegel pro Anlage

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung

Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption

Mittlere Richtwirkungskorrektur

Pegelerhéhung durch Reflexionen

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Meteorologische Korrektur

Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lw Ko S Adiv Agr Abar Aatm ADI dLrefl Ls Cmet
bereich
dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB

Immissionsort 10 1 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT42 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LrN29 dB(A) LT,max 48 dB(A) LN,max 48 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 106,7 -51,6 -4,2 -14,8 -0,2 0,0 1,2 48,5 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 106,7 -51,6 -4,2 -14,8 -0,2 0,0 1,2 48,5 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 106,7 -51,6 -4,2 -14,8 -0,2 0,0 1,2 48,5 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 106,7 -51,6 -4,2 -14,8 -0,2 0,0 1,2 48,5 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 149,4 -54,5 -4,3 -18,1 -0,3 0,0 0,0 25,3 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 149,4 -54,5 -4,3 -18,1 -0,3 0,0 0,0 25,3 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 149,4 -54,5 -4,3 -18,1 -0,3 0,0 0,0 25,3 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 149,4 -54,5 -4,3 -18,1 -0,3 0,0 0,0 25,3 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,6 0,0 -0,9 0,0 2,4 47,4 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,6 0,0 -0,9 0,0 2,4 47,4 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,6 0,0 -0,9 0,0 2,4 47,4 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,6 0,0 -0,9 0,0 2,4 47,4 0,0
Immissionsort 10 1 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT42 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN29 dB(A) LT,max 49 dB(A) LN,max 49 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 106,8 -51,6 -3,7 -14,9 -0,2 0,0 1,2 48,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 106,8 -51,6 -3,7 -14,9 -0,2 0,0 1,2 48,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 106,8 -51,6 -3,7 -14,9 -0,2 0,0 1,2 48,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 106,8 -51,6 -3,7 -14,9 -0,2 0,0 1,2 48,8 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 149,5 -54,5 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,0 25,6 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 149,5 -54,5 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,0 25,6 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 149,5 -54,5 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,0 25,6 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 149,5 -54,5 -4,0 -18,2 -0,3 0,0 0,0 25,6 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,7 0,0 -1,0 0,0 2,5 47,3 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,7 0,0 -1,0 0,0 2,5 47,3 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,7 0,0 -1,0 0,0 2,5 47,3 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 112,8 -52,0 -1,7 0,0 -1,0 0,0 2,5 47,3 0,0
Immissionsort 10 2 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 31 dB(A) LT,max 50 dB(A) LN,max 50 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 102,9 -51,2 -4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 102,9 -51,2 -4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 102,9 -51,2 -4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 102,9 -51,2 -4,2 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,2 0,0
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lw Ko S Adiv Agr Abar Aatm ADI dLrefl Ls Cmet
bereich
dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB

E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 143,6 -54,1 -4,3 -17,8 -0,3 0,0 0,0 26,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 143,6 -54,1 -4,3 -17,8 -0,3 0,0 0,0 26,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 143,6 -54,1 -4,3 -17,8 -0,3 0,0 0,0 26,0 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 143,6 -54,1 -4,3 -17,8 -0,3 0,0 0,0 26,0 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 98,6 -50,9 -1,7 0,0 -0,8 0,0 1,6 47,7 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 98,6 -50,9 -1,7 0,0 -0,8 0,0 1,6 47,7 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 98,6 -50,9 -1,7 0,0 -0,8 0,0 1,6 47,7 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 98,6 -50,9 -1,7 0,0 -0,8 0,0 1,6 47,7 0,0
Immissionsort 10 2 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,Nmax 6 dB(A) LrN 31 dB(A) LT,max 51 dB(A) LN,max 51 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 103,0 -51,3 -3,6 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 103,0 -51,3 -3,6 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 103,0 -51,3 -3,6 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 103,0 -51,3 -3,6 -12,2 -0,2 0,0 0,0 50,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 143,7 -54,1 -3,9 -18,0 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 143,7 -54.1 -3,9 -18,0 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 143,7 -54,1 -3,9 -18,0 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 143,7 -54.1 -3,9 -18,0 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 98,7 -50,9 -1,9 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,6 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 98,7 -50,9 -1,9 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,6 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 98,7 -50,9 -1,9 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,6 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 98,7 -50,9 -1,9 0,0 -0,9 0,0 1,8 47,6 0,0
Immissionsort 10 3 SW EG  RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 32 dB(A) LT,max 52 dB(A) LN,max 52 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 107,2 -51,6 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 0,0 51,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 107,2 -51,6 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 0,0 51,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 107,2 -51,6 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 0,0 51,8 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 107,2 -51,6 -4,2 -10,3 -0,2 0,0 0,0 51,8 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 145,7 -54,3 -4,3 -17,4 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 145,7 -54,3 -4,3 -17,4 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 145,7 -54,3 -4,3 -17,4 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 145,7 -54,3 -4,3 -17,4 -0,3 0,0 0,0 26,2 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 125,7 -53,0 0,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax
"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lw Ko S Adiv Agr Abar Aatm ADI dLrefl Ls Cmet
bereich
dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB

Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 125,7 -53,0 0,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 125,7 -53,0 0,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 125,7 -53,0 0,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Immissionsort 10 3 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 32 dB(A) LT,max 52 dB(A) LN,max 52 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 107,3 -51,6 -3,7 -10,3 -0,2 0,0 0,0 52,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 107,3 -51,6 -3,7 -10,3 -0,2 0,0 0,0 52,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 107,3 -51,6 -3,7 -10,3 -0,2 0,0 0,0 52,2 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 107,3 -51,6 -3,7 -10,3 -0,2 0,0 0,0 52,2 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 145,8 -54,3 -3,9 -17,6 -0,3 0,0 0,0 26,5 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 145,8 -54,3 -3,9 -17,6 -0,3 0,0 0,0 26,5 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 145,8 -54,3 -3,9 -17,6 -0,3 0,0 0,0 26,5 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 145,8 -54,3 -3,9 -17,6 -0,3 0,0 0,0 26,5 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 125,8 -53,0 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 125,8 -53,0 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 125,8 -53,0 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 125,8 -53,0 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,5 0,0
Immissionsort 10 4 SW EG RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 32 dB(A) LT,max 53 dB(A) LN,max 53 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LT,max 115,0 3 119,8 -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 52,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 119,8 -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 52,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 119,8 -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 52,7 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 119,8 -52,6 -4,3 -8,2 -0,2 0,0 0,0 52,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 155,7 -54,8 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 0,0 26,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 155,7 -54,8 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 0,0 26,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 155,7 -54,8 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 0,0 26,7 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 155,7 -54,8 -4,3 -16,3 -0,3 0,0 0,0 26,7 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 130,2 -53,3 0,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 45,9 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 130,2 -53,3 0,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 45,9 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 130,2 -53,3 0,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 45,9 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 130,2 -53,3 0,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 45,9 0,0
Immissionsort 10 4 SW 1.0G RW,T 5 dB(A) RW,N 4 dB(A) RW,T,max 8 dB(A) LrT 44 dB(A) RW,N,max 6 dB(A) LrN 33 dB(A) LT,max 53 dB(A) LN,max 53 dB(A)

E1a Anlieferung Aldi nachts an |Punkt | LT.max | 1150 | 3 | 119,9 | -52,6 | -38 | -8,3 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 0,0
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BV204 Aldi 26871 Aschendorf, Zu den Emsauen 2
Mittlere Ausbreitung Lmax

"Zusatzbelastung Aldi-Markt an Werktagen.sit"

Schallquelle Quelltyp Zeit- Lw Ko S Adiv Agr Abar Aatm ADI dLrefl Ls Cmet
bereich
dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB

E1a Anlieferung Aldi nachts an Punkt LN,max 115,0 3 119,9 -52,6 -3,8 -8,3 -0,2 0,0 0,0 53,1 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LT,max 115,0 3 119,9 -52,6 -3,8 -8,3 -0,2 0,0 0,0 53,1 0,0
E1a Anlieferung Aldi tags an Werktagen |Punkt LN,max 115,0 3 119,9 -52,6 -3,8 -8,3 -0,2 0,0 0,0 53,1 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LT,max 99,5 3 155,8 -54,8 -4,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0
E2 Anlieferung Backshop nachts Punkt LN,max 99,5 3 155,8 -54,8 -4,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LT,max 99,5 3 155,8 -54,8 -4,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0
E2 Anlieferung Backshop tags Punkt LN,max 99,5 3 155,8 -54,8 -4,0 -16,4 -0,3 0,0 0,0 26,9 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LT,max 99,5 0 130,3 -53,3 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz nachts Parkplatz LN,max 99,5 0 130,3 -53,3 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LT,max 99,5 0 130,3 -53,3 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
Parkpatz tags Parkplatz LN,max 99,5 0 130,3 -53,3 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 46,2 0,0
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